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Wichtige Informationen

Vor Verwendung dieser Dokumentation und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie die folgenden
Informationen lesen:

¢ Anhang A ,Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite 69
e Sicherheit und Garantie
e Einrichtungsanleitung
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© Copyright Lenovo 2019.

HINWEIS ZU EINGESCHRANKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder
Software gemaB einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung,
Vervielféltigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschréankungen.



Inhaltsverzeichnis

Info zu dieser Dokumentation. . . . . .iii

Kapitel 1. Lernen Sie lhren Computer

kennen. . . ... ... .........

Vorderansicht

Ansicht des Unterteils

Anicht von links .

Ansicht von rechts.

Ansicht von unten . .

Merkmale und technische Daten .
Hinweis zur USB-Ubertragungsrate .

© 0N O A~ W -

Kapitel 2. Erste Schritte mit lhrem
Computer . . .. ...........1

Einfiihrung zu Windows 10 P B
Windows-Konto. . . . . . . . . . . . . 11
Windows-Benutzeroberflache . . . . . . . 12
Windows-Etikett. . . . . .. . . . 18

Verbindungen zu Netzwerken herstellen .. . . . 13
Verbindung mit einem Festnetz-Ethernet
herstellen . . . . .. .. 13
Verbindung mit Wi-Fi- Netzen herstellen ... 14

Lenovo Vantageverwenden . . . . . . . . . . 14

Interaktion mit lhrem Computer. . . . . . . . . 15
Tastenkombinationenverwenden . . . . . . 16
TrackPoint-Zeigereinheit verwenden. . . . . 17
Trackpad verwenden. . . . . . . . . . . 19
Multitouchscreen verwenden. . . . . . . . 21
Intelligente Kuhlfunktion verwenden . . . . . 23

Multimediaverwenden . . . . . . . . . . . . 23
Audiofunktionenverwenden . . . . . . . . 23
Kamera verwenden . . . . .. ... 24
Externen Bildschirm anschlleBen L. ... .24

Lenovo Pen Proverwenden . . . . . . . . . . 25

Kapitel 3. Erkunden Sie lhren
Computer . ..............2

Energieverwaltung. . . . . . . . . . . . . . 29
Akkuladezustand Uberprifen. . . . . . . . 29
Akku aufladen. . . . . e ... o29
Die Akkutemperatur uberprufen e ... .29
Lebensdauer des Akkus verldangern . . . . . 29
Verhalten des Netzschalters festlegen . . . . 29
Energieschemafestlegen . . . . . . . . . 30

Daten Gbertragen . . . . .. .. 30
Verbindung mit einer Bluetooth fahlgen
Einheit herstellen . . . . . . . . . . . . 30

© Copyright Lenovo 2019

Speicherkarte oder Smart-Card verwenden .

Flugzeugmodus.

Werkseitige Farbkal|br|erungsfunkt|on verwenden

(fir ausgewahlte Modelle) .
Optionen erwerben

Kapitel 4. Computer und

30
31

32
32

Informationensichern. . . . ... .. 33

Computer sperren .
Kennwoérter verwenden .
Kennwortarten

Kennwort festlegen, andern oder entfernen .

Funktion zum Schutz vor Energieverlust
verwenden (fir ausgewahlte Modelle) .

Lesegerat fur Fingerabdriicke verwenden.

Gesichtsauthentifizierung verwenden (fir
ausgewahlte Modelle)

Firewalls und Antivirenprogramme verwenden .

Kapitel 5. Erweiterte Einstellungen

33
33
33
35

36
37

37
38

konfigurieren. . . . . . ... ... .. 39

UEFI BIOS . .o
Was ist UEFI BIOS .
UEFI BIOS-MenU 6ffnen. .
In der UEFI BIOS-Schnittstelle navigieren .
Startreihenfolge andern . . .
Datum und Uhrzeit des Systems elnstellen
UEFI BIOS aktualisieren .

RAID .
Was ist RAID

Spe|cherlaufwerksanforderungen fur RAID-
Stufen.

Das Konflguratlonsdlenstprogramm Intel RST

offnen.

RAID- Datentrager erstellen

RAID-Datentrager I6schen .

RAID fir Speicherlaufwerke aufheben

RAID-1-Datentrager wiederherstellen
Informationen zur Wiederherstellung.

Systemdateien und Einstellungen zu einem
friheren Zeitpunkt wiederherstellen .

Die Dateien aus einer Sicherung
wiederherstellen.

Ihren Computer auf Orlglnalemstellung
zurlicksetzen . .

Erweiterte Optionen verwenden

Automatische Windows- Wlederherstellung .
Ein USB-Gerat zur Wiederherstellung erstellen

und verwenden .

39
39
39
39
39
40
40
40
40

41

41
41
42
42
43
43

43

43

44
44
44

44



Windows 10 und Treiber installieren. . . . . . . 45 Bevor Sie Lenovo kontaktieren . . . . . . . 66

Lenovo Kundendienstzentrale . . . . . . . 66

Kapitel 6. AustauschvonCRUs. . . . 49 Zusatzliche Serviceleistungen anfordern . . . . . 67
WassindCRUs. . . . . . . . . . . . . . . 49
Schnellstart und integrierten Akku deaktivieren . . 49 Anhang A. Wichtige
CRUaustauschen. . . . . . . .. ... .. 50 Sicherheitshinweise . . . . . .. ... 69

Baugruppe der unteren Abdeckung . . . . . 50 .

Speichermodul . . . . . . . . .. . .. b2 Anha_mg B. _Inf_ormatlonen zU )

M.2 Solid-State-Laufwerk . . . . . . . . . 53 Barrierefreiheit und Ergonomie . . . . 85

Lautsprechereinhgit e e e e . . . . .. . b5 Anhang C. Zusitzliche

Knopfzellenbatterie . . . . . . . . . . . 57 Informationen zum Ubuntu-
Kapitel 7. Hilfe und Unterstiitzung . . 61 Betriebssystem . . . ......... 89
Haufig gestellte Fragen. . . . . . . . . . . . 61 Anhang D. Informationen zur
Fehlernachrichten. . . . . . . . . . . . . . 63 Konformitat . . . . . « » « « o o . .. 91
Fehler mit Signalténen . . . . . . . . . . . . 64
Selbsthilfe-Ressourcen. . . . . . . . . . . . 65 Anhang E. Hinweise und Marken . . .105
Lenovo telefonisch kontaktieren . . . . . . . . 66

ii P1Gen 2 und X1 Extreme Benutzerhandbuch



Info zu dieser Dokumentation

¢ Die Abbildungen in dieser Dokumentation kdnnen sich von lhrem Produkt unterscheiden.

¢ Je nach Computermodell sind eventuell einige optionale Zubehorteile, Funktionen und Software-
Programme auf Ihrem Computer nicht verfiigbar.

¢ Je nach Version des Betriebssystems gelten einige Anweisungen fir die Benutzeroberflache
madglicherweise nicht fir lhren Computer.

¢ Der Inhalt dieser Dokumentation kann ohne vorherige Anklindigung geandert werden. Lenovo Uberarbeitet
fortlaufend die Dokumentation zu Ihrem Computer, darunter auch dieses Benutzerhandbuch. Die neueste
Dokumentation finden Sie unter https://support.lenovo.com.

¢ Microsoft® andert liber das Windows Update regelmaBig Funktionen des Windows®-Betriebssystems.
Dadurch kénnen einige Informationen in dieser Dokumentation ihre Gultigkeit verlieren. Erkundigen Sie
sich in den Ressourcen von Microsoft nach den neuesten Informationen.
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Kapitel 1. Lernen Sie lhren Computer kennen

Vorderansicht
Fur Nicht-Touch-Modell

Fiir Touch-Modell
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1. Mikrofone*

Sie kdnnen Ton erfassen oder aufzeichnen.

2. Infrarot-LED*

Ausgabe des Infrarotlichts (IR).
Anmerkung: Blockieren Sie nicht die IR-Leuchtdiode (LED). Andernfalls
funktioniert die Infrarot-Funktion méglicherweise nicht.

3. Kamera mit IR-Funktion*®

¢ Nehmen Sie Fotos oder Videos auf, indem Sie im Startmenl auf Kamera
klicken. Wenn die Kamera in Verwendung ist, ist die Anzeige neben der Kamera
aktiv.

¢ Anmeldung am Computer durch Gesichtsauthentifizierung. Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Gesichtsauthentifizierung verwenden (fir
ausgewahlte Modelle)* auf Seite 37.

¢ Wenn Sie andere Apps verwenden, die Fotografieren, Videochats und
Videokonferenzen unterstitzen, startet die Kamera automatisch, wenn Sie die
Funktion in der App aktivieren, die eine Kamera erfordert.

4, ThinkShutter*

Schieben Sie den ThinkShutter, um die Kameralinse abzudecken oder zu 6ffnen.
Er wurde zum Schutz lhrer Privatsphére entwickelt.

5. Kamera*

Nehmen Sie Fotos oder Videos auf, indem Sie im Startmen( auf Kamera klicken.
Wenn die Kamera in Verwendung ist, ist die Anzeige neben der Kamera aktiv.

Wenn Sie andere Apps verwenden, die Fotografieren, Videochats und
Videokonferenzen unterstiitzen, startet die Kamera automatisch, wenn Sie die
Funktion in der App aktivieren, die eine Kamera erfordert.

6. Multitouchscreen

Aktivieren Sie die Bedienung Ihres Computer mit einfachen Touch-Gesten.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Multitouchscreen verwenden“ auf
Seite 21.

* bei ausgewahlten Modellen

2 P1Gen 2 und X1 Extreme Benutzerhandbuch



Ansicht des Unterteils

1. Betriebsspannungsschalter

DriickenSie diesen, um den Computer einzuschalten oder in den
Energiesparmodus zu versetzen.

Offnen Sie zum Ausschalten des Computers das Startment, wihlen Sie das (')
Ein/Aus und dann Herunterfahren.

Die Anzeige im Ein-/Aus-Schalter zeigt den Systemstatus Ihres Computers an.
¢ Blinkt drei Mal: Der Computer ist an die Stromversorgung angeschlossen.
¢ Ein: Der Computer ist eingeschaltet.

¢ Anzeige ist aus: Der Computer ist ausgeschaltet oder wird im Ruhezustand
betrieben.

¢ Blinkt schnell: Der Computer wechselt in den Energiesparmodus oder
Ruhezustand.

¢ Blinkt langsam: Der Computer befindet sich im Energiesparmodus.

2. Lesegerét flr Fingerabdriicke

Anmeldung am Computer mit registrierten Fingerabdriicken. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Lesegerat fur Fingerabdriicke verwenden* auf Seite 37.

3. Trackpad

Fingerberiihrungen und alle Funktionen einer herkémmlichen Maus ausfihren.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt , Trackpad verwenden® auf Seite 19.

4. TrackPoint®-Zeigereinheit

Alle Funktionen einer herkdmmlichen Maus ausfiihren. Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt ,,TrackPoint-Zeigereinheit verwenden* auf Seite 17.

* bei ausgewahlten Modellen
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Anicht von links

1 2 3 45

1. Netzteilanschluss

SchlieBen Sie den Computer Uber ein Netzteil an eine Wechselstromversorgung

2. Thunderbolt ™ 3-Anschllisse
(USB-C™)

e Den Computer aufladen.

Aufladen von USB-C-kompatiblen Geraten mit der Ausgangsspannung und
Stromstarke von 5V und 3 A.

Datentiibertragung mit Thunderbolt 3-Geschwindigkeit, bis zu 40 Gbit/s.
Externen Bildschirm anschlieBen:

— USB-C zu VGA: 1900 x 1200 Pixel, 60 Hz

— USB-C zu DP: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz

Kann an USB-C-Zubehdr angeschlossen werden, um die Funktionalitét Ihres
Computers zu erweitern. Unter folgender Adresse kdnnen Sie USB-C-Zubehor
erwerben https://www.lenovo.com/accessories.

Anmerkung: Wenn die Akkuladung weniger als 10 % betragt, funktioniert
mdglicherweise das angeschlossene USB-C-Zubehdr nicht ordnungsgemas.

3. HDMI™-Anschluss

SchlieBen Sie eine kompatible digitale Audioeinheit oder einen Digitalbildschirm
wie z. B. eine HDTV-Einheit an.

Der HDMI-Anschluss an lhrem Computer unterstiitzt standardmaBig HDMI 2.0.
Wenn Sie am HDMI-Anschluss des Computers einen externen Bildschirm
anschlieBen und dazu ein HDMI 1.4-Kabel verwenden, funktioniert der externe
Bildschirm mdglicherweise nicht. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

¢ Verwenden Sie ein geeignetes HDMI 2.0-Kabel anstatt eines HDMI 1.4-Kabels.
e Andern Sie den HDMI-Standard des HDMI-Anschlusses von 2.0 zu 1.4. Um

den HDMI-Standard zu andern, wechseln Sie zum UEFI BIOS-Menli (siehe
»,UEFI BIOS-Menii 6ffnen” auf Seite 39) und konfigurieren Sie HDMI Mode
Select im Meni Config.

4
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4. Mini-Ethernet-Anschluss Verbinden Sie Ihren Computer Uber den Mini-Ethernet-Anschluss des Computers
mit Hilfe eines Ethernet-Kabels mit einem lokalen Netzwerk. Um ein Ethernetkabel
an lhrem Computer zu befestigen, bendtigen Sie einen Ethernet-
Erweiterungsadapter. Der Ethernet-Erweiterungsadapter ist als Option verfigbar
und wird mit einigen Computermodellen geliefert. Sie kénnen bei Lenovo unter
https://www.lenovo.com/accessories eines erwerben.

e Um vom Computer ausgegebene Téne hdren zu kénnen, schlieBen Sie einen
Kopfhorer mit einem 3,5 mm groBen 4-poligen Stecker an.

¢ Um vom Computer ausgegebene Téne héren oder mit anderen sprechen zu
5. Audioanschluss koénnen, schlieBen Sie ein Headset mit einem 3,5 mm groBen 4-poligen Stecker
an.

Anmerkung: Dieser Anschluss unterstiitzt keine eigenstédndigen externen
Mikrofone.

* bei ausgewahlten Modellen
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Ansicht von rechts

1. Smart-Card-Steckplatz*

Sie kénnen Smart-Cards zur Authentifizierung, Datenspeicherung und
Verarbeitung von Anwendungen verwenden. In groBen Unternehmen kénnen Sie
Smart-Cards aber auch fir eine strenge Sicherheitsauthentifizierung bei Single
Sign-on (SSO) verwenden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Speicherkarte oder Smart-Card verwenden® auf Seite 30.

2. Speicherkartensteckplatz

Setzen Sie flr Datenzugriff oder Datenspeicherung eine Flash-Media-Karte ein.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Speicherkarte oder Smart-Card
verwenden* auf Seite 30.

3. USB 3.1-Anschluss Gen 1

Verbinden Sie ein USB-kompatibles Gerat, z. B. USB-Tastatur, USB-Maus, USB-
Speichereinheit oder USB-Drucker.

4. Always On USB 3.1-Anschluss
Gen 1

Wenn die Funktion ,Always On USB* aktiviert ist, kbnnen Sie mit dem Always On
USB 3.1 Gen 1-Anschluss eine USB-Einheit aufladen, wenn der Computer
eingeschaltet, ausgeschaltet, im Energiesparmodus oder im Ruhemodus ist.
Anmerkungen:

e StandardmaBig ist Always On USB aktiviert und Charge in Battery Mode im
UEFI BIOS deaktiviert.

e \Wenn der Computer ausgeschaltet oder im Ruhemodus ist, und Charge in
Battery Mode im UEFI BIOS deaktiviert ist, miissen Sie den Computer an den
Netzstrom anschlieBen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Always On USB-Funktion zu aktivieren:

1. Offnen Sie das UEFI BIOS-Mendi. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt ,,UEFI BIOS-Men( 6ffnen“ auf Seite 39.

2. Klicken Sie auf Config = USB = Always On USB, um die Always On USB-
Funktion zu aktivieren.

5. Schlitz fiir Sicherheitsschloss

Sichern Sie den Computer mit einer kompatiblen Sicherheits-Kabelverriegelung
an einem Tisch oder anderen Befestigungsmoglichkeiten. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,,Computer sperren” auf Seite 33.

*

6
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Ansicht von unten

Wenn der Computer nicht auf Benutzereingaben reagiert und Sie ihn nicht
ausschalten kdénnen, indem Sie den Netzschalter driicken, setzen Sie lhren
Computer zurlick:

1. Trennen Sie Ihren Computer vom Stromnetz.
1. Notriicksetz6ffnung

2. Schieben Sie eine aufgebogene Biiroklammer in die Offnung, um die
Stromversorgung voriibergehend zu unterbrechen.

3. SchlieBen Sie den Computer an das Stromnetz an und schalten Sie den
Computer ein.

2. Lautsprecher Ermdglicht lhnen den Genuss von hochwertigem Sound.

Kapitel 1. Lernen Sie lnren Computer kennen 7



Merkmale und technische Daten

e Breite: 361,8 mm
e Tiefe: 245,7 mm
Abmessungen e Stérke:
— Nicht-Touch-Modelle: 18,4 mm
— Touch-Modelle: 18,7 mm

Maximale Warmeabgabe (je
nach Modell) e 135W

e Frequenz: 50 bis 60 Hz

e Eingangsspannungsbereich des Netzteils: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis
60 Hz

Stromquelle (Netzteil)

Klicken Sie zum Anzeigen der Mikroprozessor-Informationen Ihres Computers mit
Mikroprozessor der rechten Maustaste auf die Schaltflache Start und klicken Sie dann auf
System.

e Fir P1 Gen 2: Doppelte Datenrate 4 (DDR4) Fehlerkorrekturcode (ECC)
Speicher Doppelte Inline-Speichermodule (DIMMs) oder DDR4 Nicht-ECC-DIMMs

e Fir X1 Extreme: DDR4 Nicht-ECC DIMMs

Speichereinheit ¢ M.2 Solid-State-Laufwerk

* Helligkeitssteuerung

¢ Farbdisplay mit In-Plane Switching (IPS) oder Organic Light Emitting Diode
(OLED) Technologie

Bildschirm e BildschirmgroBe: 396,24 mm
¢ Bildschirmaufldsung: 1920 x 1080 Pixel oder 3840 x 2160 Pixel
¢ Multitouch-Technologie*
¢ Hybridgrafik

* Funktionstasten
e Tastatur mit 6 Reihen oder hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 6 Reihen
Tastatur

e Trackpad

* TrackPoint-Zeigereinheit

* Netzteilanschluss

® Audioanschluss

e HDMI-Anschluss

e Speicherkartensteckplatz
Anschlisse und Steckplatze e Mini-Ethernet-Anschluss
e Smart-Card-Steckplatz*

e Zwei USB 3.1-Anschlisse Gen 1 (einschlieBlich ein Always On USB 3.1-
Anschluss Gen 1)

e Zwei Thunderbolt 3-Anschlisse (USB-C)

8 P1Gen 2 und X1 Extreme Benutzerhandbuch



¢ Gesichtsauthentifizierung*

e |esegerat fur Fingerabdriicke
Sicherheitseinrichtungen e Kennwort

e Schlitz fur Sicherheitsschloss

e TPM (Trusted Platform Module)*

Funktionen fiir drahtlose ¢ Bluetooth
Verbindungen e WLAN
e Kamera*

Andere
¢ Mikrofone

* bei ausgewahlten Modellen

Hinweis zur USB-Ubertragungsrate

Abhé&ngig von zahlreichen Faktoren wie z. B. den Verarbeitungskapazitdten von Host und Peripheriegeréaten,
den Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und
Betriebsumgebung variiert die tatséchliche Ubertragungsrate (iber die verschiedenen USB-Anschliisse an
diesem Gerat und kann u. U. langsamer als die Datenrate sein, die unten fir jedes Gerat aufgefiihrt ist.

USB-Einheit Datenrate (Gbit/s)
3.1Gen 1 5

3.1Gen2 10

3.2 20

Kapitel 1. Lernen Sie lnren Computer kennen 9
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Kapitel 2. Erste Schritte mit lhrem Computer

Einfiihrung zu Windows 10

Lernen Sie die Grundlagen von Windows 10 und beginnen Sie sofort mit der Nutzung. Weitere Informationen
zu Windows 10 erhalten Sie in der Windows-Hilfefunktion.

Windows-Konto

Fir die Nutzung des Windows-Betriebssystems ist ein Benutzerkonto erforderlich. Dies kann entweder ein
Windows-Benutzerkonto oder ein Microsoft-Konto sein.

Windows-Benutzerkonto

Wenn Sie Windows zum ersten Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ein Windows-Benutzerkonto zu
erstellen. Dieses erste von lhnen erstellte Konto ist ein ,,Administratorkonto®. Mit einem Administratorkonto
koénnen Sie zusétzliche Benutzerkonten erstellen oder die Kontotypen andern. Hierfiir gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie das Startmenii und wéhlen Sie Einstellungen - Konten = Familie und andere Benutzer.

2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Microsoft-Konto

Sie kénnen sich auch mit einem Microsoft-Konto im Windows-Betriebssystem anmelden.

Ein Microsoft-Konto kdnnen Sie auf der Microsoft-Anmeldeseite unter https://signup.live.com erstellen.
Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Mit einem Microsoft-Konto kénnen Sie:

¢ Die einmalige Anmeldung nutzen, wenn Sie andere Microsoft-Dienste nutzen, wie OneDrive, Skype und
Outlook.com.

¢ lhre personalisierten Einstellungen mit anderen Windows-Geraten synchronisieren.

© Copyright Lenovo 2019 11
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Windows-Benutzeroberflache

£x ENG

1. Konto 0

Andern Sie Kontoeinstellungen, sperren Sie den Computer oder melden Sie sich
vom aktuellen Konto ab.

2. Dokumente D

Offnen Sie den Ordner Dokumente, ein Standardordner, in dem empfangene
Dateien gespeichert werden.

3. Bilder &4

Offnen Sie den Ordner Bilder, ein Standardordner, in dem empfangene Bilder
gespeichert werden.

. Einstellungen s

N

Starten Sie die Einstellungen.

5. Ein/Aus ®

Fahren Sie den Computer herunter, starten Sie ihn neu oder versetzen Sie ihn in
den Energiesparmodus.

6. Schaltfliiche ,Start* 3

Offnen Sie das Start-Men(.

7. Windows Search e

Geben Sie das, wonach Sie suchen, in das Suchfeld ein und erhalten Sie
Suchergebnisse von lhrem Computer und aus dem Internet.

. Aufgabenansicht Si

o]

Zeigen Sie alle gedffneten Apps an und wechseln Sie zwischen ihnen.

9. Windows-Infobereich

Zeigen Sie Benachrichtigungen und den Status einiger Funktionen an.

10. Symbol fiir den
Akkuladezustand

Zeigen Sie den Status der Stromversorgung an und &ndern Sie die Akku- oder
Energieeinstellungen. Wenn der Computer nicht an einen Netzanschluss
angeschlossen ist, dndert sich das Symbol zu =3,

11. Netzwerk-Symbol

Verbinden Sie sich mit einem verfligbaren drahtlosen Netzwerk und zeigen Sie
den Netzwerkstatus an. Wenn eine Verbindung zu einem kabelgebundenen

Netzwerk besteht, &ndert sich das Symbol zu y]

12. Info-Center |-:Er|

Zeigen Sie die neuesten Benachrichtigungen von Apps an und sorgen Sie fur
einen schnellen Zugriff auf einige Funktionen.

Offnen Sie das Startmenii

¢ Klicken Sie auf die Schaltflache Start.

12 P1 Gen 2 und X1 Extreme Benutzerhandbuch



e Drilicken Sie die Windows-Taste auf der Tastatur.

Auf die Systemsteuerung zugreifen
o Offnen Sie das Start-Menii und klicken Sie auf Windows-System — Systemsteuerung.
e Verwenden Sie Windows Search.

Eine App starten
o Offnen Sie das Start-Meni und wihlen Sie die App, die Sie 6ffnen mdchten.
¢ Verwenden Sie Windows Search.

Windows-Etikett

Ihr Computer verfligt abhéangig von den folgenden Faktoren méglicherweise tber ein Original-Windows-10-
Microsoft-Etikett auf der Abdeckung:

¢ lhre geografische Lage
e \orinstallierte Version von Windows 10

Abbildungen der verschiedenen Original-Microsoft-Etiketten finden Sie unter https://www.microsoft.com/en-
us/howtotell/Hardware.aspx.

¢ In der Volksrepublik China ist das Original-Microsoft-Etikett auf allen Computermodellen mit einer
vorinstallierten Version von Windows 10 erforderlich.

¢ In anderen Landern und Regionen ist das Original-Microsoft-Etikett nur bei Computermodellen
erforderlich, die fir Windows 10 Pro lizenziert sind.

Das Fehlen des Original-Microsoft-Etiketts bedeutet nicht, dass keine Windows-Originalversion vorinstalliert
ist. Microsoft hat unter https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx Informationen dazu
bereitgestellt, wie Sie sichergehen, dass es sich bei lhrem vorinstallierten Windows-Produkt um eine
Originalversion handelt.

Es sind keine externen erkennbaren Merkmale der Produkt-ID oder der Windows-Version, fir die der
Computer lizenziert ist, angebracht. Die Produkt-ID ist stattdessen in der Computerfirmware erfasst. Sobald
ein Windows 10-Produkt installiert wird, Gberprift das Installationsprogramm die Computerfirmware auf eine
gultige, Ubereinstimmende Produkt-ID, um die Aktivierung abzuschlieBen.

In einigen Fallen kann eine friilhere Windows-Version gemai den Bedingungen der Windows 10 Pro-
Downgradeberechtigungen vorinstalliert sein.

Verbindungen zu Netzwerken herstellen

Mit Inrem Computer kénnen Sie sich Uber ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk mit der Welt
verbinden.

Verbindung mit einem Festnetz-Ethernet herstellen

Verbinden Sie lhren Computer tiber den Mini-Ethernet-Anschluss des Computers mit Hilfe eines Ethernet-
Kabels mit einem lokalen Netzwerk.

Um ein Ethernetkabel an lhrem Computer zu befestigen, benétigen Sie einen Ethernet-Erweiterungsadapter.
Der Ethernet-Erweiterungsadapter ist als Option verfligbar und wird mit einigen Computermodellen geliefert.
Sie kdnnen bei Lenovo unter https://www.lenovo.com/accessories eines erwerben.
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Verbindung mit Wi-Fi-Netzen herstellen

1. Klicken Sie im Windows-Infobereich auf das Netzwerk-Symbol. Daraufhin wird eine Liste der
verfligbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.

2. Wahlen Sie ein Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen mdchten. Geben Sie bei Bedarf die
erforderlichen Informationen ein.

Lenovo Vantage verwenden

Das vorinstallierte Programm Lenovo Vantage ist eine individuelle, zentrale Lésung zur Wartung des
Computers mit automatischen Updates und Korrekturen, zur Konfiguration von Hardwareeinstellungen und
zum Erhalt personalisierter Unterstiitzung.

Auf Lenovo Vantage zugreifen

Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Lenovo Vantage. Sie kénnen auch Lenovo Vantage in das
Suchfeld eingeben.

Die neueste Version von Lenovo Vantage kénnen Sie im Microsoft Store herunterladen, wenn Sie dort nach
dem App-Namen suchen.

Wichtige Merkmale
Lenovo Vantage fiihrt regelmaBig Updates der Funktionen durch, um Ihre Erfahrung mit Inrem Computer
kontinuierlich zu verbessern.

Anmerkung: Die verfigbaren Funktionen sind je nach Computermodell unterschiedlich.

e System Update

Laden Sie Firmware- und Treiber-Updates herunter, um den Computer auf dem neuesten Stand zu halten.
Sie kdnnen die Optionen zur automatischen Aktualisierung von Updates nach Verfligbarkeit konfigurieren.

e Hardwareeinstellungen

Konfigurieren Sie intelligente Einstellungen der folgenden Hardware, um die Nutzung lhres Computers zu
verbessern:

— Always On USB
— Batterie
- Kamera
— LCD-Bildschirm
— Tastatur
— Mikrofon
— Lautsprecher
— Trackpad
— TrackPoint
e Zustand und Support
Uberwachen Sie den Zustand lhres Computers und erhalten Sie personalisierten Support. Sie kénnen:

— Scannen Sie Hardware des Computers und diagnostizieren Sie Hardwarefehler.
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— Sich den Garantiestatus des Computers ansehen (online).

— Auf das Benutzerhandbuch zugreifen.

— Artikel mit Tipps und Tricks passend fiir Inren Computer lesen.
¢ Lenovo Wi-Fi-Sicherheit

Schitzen Sie Inren Computer vor schadlichen Wi-Fi-Netzwerken.

Interaktion mit lhrem Computer

Ihr Computer bietet Ihnen mehrere Mdglichkeiten, um auf dem Bildschirm zu navigieren.

Kapitel 2. Erste Schritte mit lInrem Computer 15



Tastenkombinationen verwenden

Die Sondertasten auf der Tastatur tragen dazu bei, Ihre Arbeit einfacher und effektiver zu gestalten.

1. Windows-Logo-Taste

Offnen Sie das Startmend.

Informationen zur Verwendung dieser Taste mit anderen Tasten finden Sie in der
Windows-Hilfefunktion.

2. CapsLock-Taste

Wechseln Sie zwischen GroB- und Kleinschreibung.

Wenn die Anzeige fUr diese Taste leuchtet, kdnnen Sie GroBbuchstaben eingeben.

3. Funktionstasten F1-F12

Aktivieren Sie die auf der jeweiligen Taste als Symbol aufgedruckte
Sonderfunktion oder Standardfunktion.

So wiahlen Sie zwischen der Aktivierung der Sonderfunktion oder der
Standardfunktion:

1. Zeigen Sie die Systemsteuerung unter Verwendung der kleinen oder grof3en
Symbole an.

2. Klicken Sie auf Tastatur oder Lenovo - Tastaturmanager und wahlen Sie
die gewtinschte Option.

Esc
3 ==

Diese Tasten wechseln die Tastenfunktion zwischen der standardméaBigen F1-
F12-Funktion und den Sonderfunktionen, die als Symbol auf jeder Taste
aufgedruckt sind.

Wenn die Fn Lock-Anzeige eingeschaltet ist:

e Driicken Sie F1-F12, um die Standardfunktion zu nutzen.

® Driicken Sie Fn+F1-F12, um die Sonderfunktion zu nutzen.

Wenn die Fn Lock-Anzeige ausgeschaltet ist:
® Driicken Sie Fn+F1-F12, um die Standardfunktion zu nutzen.
e Drlicken Sie F1-F12, um die Sonderfunktion zu nutzen.

Schaltet den Lautsprecher stumm oder hebt die Stummschaltung auf.
Wenn die Tastenanzeige leuchtet, sind die Lautsprecher stummgeschaltet.
Wenn Sie die Lautsprecher stummschalten und den Computer ausschalten,

bleiben die Lautsprecher beim erneuten Einschalten des Computers
stummageschaltet.
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Stellt den Lautsprecher leiser.

Stellt den Lautsprecher lauter.

Schaltet das Mikrofon stumm oder hebt die Stummschaltung auf.

Wenn die Tastenanzeige leuchtet, sind die Mikrofone stummgeschaltet.

Verringert die Helligkeit des Bildschirms.

Erhoht die Helligkeit des Bildschirms.

Verwaltung externer Bildschirme.

Aktiviert oder deaktiviert die integrierten Funktionen fiir drahtlose Verbindungen.

Offnet das Fenster sEinstellungen®.

Aktiviert oder deaktiviert die integrierten Bluetooth-Funktionen.

Offnet eine Seite mit Tastatureinstellungen.

H H H F n% H H H H H

Aktivieren der von lhnen definierten Funktion:
1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Lenovo Vantage.
2. Klicken Sie auf Hardwareeinstellungen und dann auf Eingabe.

e 3. Suchen Sie den Abschnitt Tastatur: Benutzerdefinierte Taste und befolgen
Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellung abzuschlieBen.

Auf dieser Einstellungsseite kdnnen Sie auBerdem verschiedene Funktionen flr
Tastenkombinationen mit F12 festlegen, darunter z. B. UMSCHALT+F12, ALT
+F12 oder STRG+F12.

“+ Offnen das Programm Snipping Tool.

Wenn |lhr Computer Tastaturhintergrundbeleuchtung unterstitzt, wechseln Sie so

Fn+Leertaste zwischen den verschiedenen Status der Tastaturhintergrundbeleuchtung.

Fn+B Entspricht der Unterbrechungstaste auf einer herkdmmlichen externen Tastatur.
Entspricht der Taste ScrLK zum Aktivieren und Deaktivieren des Blattermodus auf

Fn+K . .. .
einer herkdbmmlichen externen Tastatur.

Fn+P Entspricht der Pausetaste auf einer herkdmmlichen externen Tastatur.

Fn+S Entspricht der SysRg-Taste auf einer herkdmmlichen externen Tastatur.

Frsd Den Computer in den Energiesparmodus versetzen. Um den Computer wieder zu

n+ aktivieren, driicken Sie die Fn-Taste oder den Netzschalter.
Fn+Pfeil nach links Entspricht der Pos1-Taste.
Fn+Pfeil nach rechts Entspricht der End-Taste.

TrackPoint-Zeigereinheit verwenden

Die TrackPoint-Zeigereinheit ermdglicht es Ihnen, alle Funktionen einer herkbmmlichen Maus auszufihren,
z. B. Zeiger bewegen, Klicken und Blattern.

Kapitel 2. Erste Schritte mit lInrem Computer 17



TrackPoint-Zeigereinheit verwenden

1. TrackPoint-Stift
Uben Sie mit dem Zeigefinger oder Mittelfinger in jede Richtung parallel zur Tastatur Druck auf die
rutschfeste Kappe des Stifts aus. Der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt sich entsprechend, aber der

Zeigestift selbst wird dabei nicht bewegt. Je mehr Druck Sie austiben, desto schneller bewegt sich der
Zeiger.

2. Linke Klicktaste

Driicken, um ein Element auszuwé&hlen oder zu 6ffnen.
3. Rechte Kiicktaste

Drlcken, um ein Kontextmeni anzuzeigen.

4. Mittlere Taste

Halten Sie die gepunktete mittlere Taste gedrlickt und (iben Sie gleichzeitig auf den Zeigestift in die vertikale
oder horizontale Richtung Druck aus. AnschlieBend kénnen Sie im Dokument, auf der Website oder in den
Apps bléattern.

TrackPoint-Zeigereinheit deaktivieren

Die TrackPoint-Zeigereinheit ist standardmaBig aktiviert. Um die Einheit zu deaktivieren:
1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Einstellungen = Gerite - Maus.
2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um TrackPoint zu deaktivieren.
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Die rutschfeste Kappe des TrackPoint-Stifts austauschen
Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die neue Kappe mit Rillen versehen ist e

Trackpad verwenden

Die gesamte Trackpad-Oberflache reagiert auf Fingerberiihrungen und -bewegungen. Sie kénnen mit dem
Trackpad sdmtliche Zeige-, Klick- und Blatteraktionen wie mit einer herkémmlichen Maus durchfihren.

Trackpad verwenden

1. Bereich ,,Linksklick*
Driicken, um ein Element auszuwé&hlen oder zu 6ffnen.

Sie kdénnen die Linksklick-Aktion auch ausfiihren, indem Sie mit dem Finger auf eine beliebige Stelle auf der
Oberflache des Trackpad tippen.

2. Bereich ,,Rechtsklick“
Dricken, um ein Kontextmenul anzuzeigen.

Sie kénnen die Rechtsklick-Aktion auch ausfiihren, indem Sie mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle auf
der Oberflache des Trackpad tippen.
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Touch-Gesten verwenden

20
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Tippen

Tippen Sie mit einem Finger auf eine beliebige Stelle des Trackpad,
um ein Element auswahlen oder zu 6ffnen.

Tippen mit zwei Fingern

Tippen Sie mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle des Trackpad,
um ein KontextmenU aufzurufen.

Blattern mit zwei Fingern
Legen Sie zwei Finger auf das Trackpad, und bewegen Sie sie in

vertikale oder horizontale Richtung. AnschlieBend kénnen Sie im
Dokument, auf der Website oder in den Apps blattern.

Anzeige mit zwei Fingern verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf das Trackpad, und fiihren Sie die Finger
néher zusammen, um die Anzeige zu verkleinern.

Anzeige mit zwei Fingern vergréBern

Legen Sie zwei Finger auf das Trackpad, und vergroBern Sie den
Abstand zwischen den Fingern, um die Anzeige zu vergréBern.

Mit drei Fingern nach oben wischen
Legen Sie drei Finger auf das Trackpad und wischen Sie dann nach

oben, um die Aufgabenansicht mit allen gedffneten Fenstern
anzuzeigen.

Mit drei Fingern nach unten wischen

Legen Sie drei Finger auf das Trackpad und wischen Sie dann nach
unten, um den Desktop anzuzeigen.



Anmerkungen:
¢ Wenn Sie mehrere Finger verwenden, stellen Sie sicher, dass zwischen den Fingern ein kleiner Abstand
vorhanden ist.

¢ Einige Gesten sind nicht verfliigbar, wenn die letzte Aktion aus der TrackPoint-Zeigereinheit durchgefiihrt

wurde.
Einige Gesten sind nur verfligbar, wenn Sie bestimmte Anwendungen verwenden.

¢ Wenn die Trackpad-Oberflache 6lig oder fettig ist, schalten Sie den Computer zunachst aus. Wischen Sie

die Trackpad-Oberflache anschlieBend vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit
lauwarmem Wasser oder einer fir Computer geeigneten Reinigungsflissigkeit befeuchtet wurde.

Informationen zu weiteren Gesten finden Sie in der Hilfefunktion der Zeigereinheit.

Trackpad deaktivieren

Das Trackpad ist standardmaBig aktiviert. Um die Einheit zu deaktivieren:
1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Einstellungen - Gerite = Touchpad.
2. Deaktivieren Sie im Abschnitt ,,Touchpad” die Option Touchpad.

Multitouchscreen verwenden

Wenn der Bildschirm lhres Computers die Multitouchfunktion unterstitzt, kdnnen Sie mit einfachen Touch-
Gesten auf dem Bildschirm navigieren.

Anmerkung: Je nach verwendeter App sind einige Gesten moglicherweise nicht verfligbar.

Einmal tippen

e |m Startmeni: Eine App oder ein Element 6ffnen.
¢ Auf dem Desktop: Eine App oder ein Element auswéhlen.

_
® * In einer gedffneten App: Eine Aktion ausfihren, z. B. Kopieren,
| S : Speichern und Léschen, je nach App.

Zweimal schnell tippen

Eine App oder ein Element auf dem Desktop 6ffnen.

Gedriickt halten

Ein Kontextmen( 6ffnen.
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Wischen

Durch Elemente wie Webseiten, Seiten oder Fotos blattern.

Ein Element an die gewiinschte Position ziehen

Ein Objekt verschieben.

Zwei Finger aufeinander zubewegen

Verkleinern.

Zwei Finger auseinanderbewegen

VergroBern.

Vom rechten Rand aus iiber den Bildschirm wischen

Offnen Sie das Info-Center, um lhre Benachrichtigungen und
schnellen Aktionen anzuzeigen.

Vom linken Rand aus liber den Bildschirm wischen

Zeigt alle gedffneten Fenster in der Aufgabenansicht an.

¢ Wischen Sie kurz von der oberen Kante herunter (bei Vollbild-
Apps oder wenn sich der Computer im Tabletmodus befindet)

Blenden Sie eine ausgeblendete Titelleiste ein.

¢ Wischen Sie von der oberen Kante bis zur unteren Kante (wenn
sich der Computer im Tabletmodus befindet)

SchlieBen Sie die aktuelle App.



Tipps
e Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie den Multitouchscreen reinigen.

¢ Verwenden Sie ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch oder saugfahige Wattepads, um z. B.
Fingerabdriicke oder Staub vom Multitouchscreen zu entfernen. Geben Sie keine Lésungsmittel auf den
Stoff.

 Der Multitouchscreen ist eine Glasabdeckung, die mit einem Kunststoff-Film bedeckt ist. Uben Sie keinen
Druck auf den Bildschirm aus und legen Sie keine Metallgegenstande auf den Bildschirm, da es
andernfalls zu einer Beschadigung oder Funktionsstérung des Touch-Panels kommen kann.

¢ Verwenden Sie fir Ihre Eingaben auf dem Bildschirm keine Fingerndgel, Handschuhe oder unbelebten
Objekte.

e Kalibrieren Sie regelmaBig die Genauigkeit der Fingereingabe, um einer Abweichungen zu vermeiden.

Intelligente Kihlfunktion verwenden

Mit der intelligenten Kihlfunktion kann Ihr Computer in den folgenden drei Modi ausgeflihrt werden:
¢ Ruhemodus &: |hr Computer arbeitet mit dem geringsten Liftergerdusch.

e Ausbalancierter Modus £3: Ihr Computer arbeitet mit ausgewogener Leistung und Gerauschen.

e |eistungsmodus 5 \hr Computer arbeitet mit der héchsten Leistung und normalen Gerduschen.

im Netzbetrieb im Akkubetrieb

So wéhlen Sie den gewilinschten Modus aus:
1. Klicken Sie im Windows-Infobereich auf das Symbol fiir den Akkuladezustand.
2. Bewegen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um den gewiinschten Modus auszuwéhlen.

Multimedia verwenden

Verwenden Sie lhren Computer fir Geschéafts- oder Unterhaltungszwecke mit den integrierten Komponenten
(Kamera, Lautsprecher und Audiofunktionen) oder schlieBen Sie externe Gerate an (einen externen Projektor,
Monitor oder ein HDTV-Gerat).

Audiofunktionen verwenden

Um lhr Hérerlebnis zu verbessern, schlieBen Sie einen Lautsprecher, Kopfhdrer oder ein Headset mit einem
3,5 mm groBen 4-poligen Stecker an den Audioanschluss an.

Lautsprecherlautstirke anpassen
Driicken Sie BEM, um die Lautstarke zu steigern, oder driicken Sie , um die Lautstarke zu verringern.

Toneinstellungen dndern
1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und wahlen Sie die Anzeige nach Kategorie.
2. Klicken Sie auf Hardware und Audio = Audio.
3. Andern Sie die Einstellungen nach Wunsch.
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Kamera verwenden

Mit der integrierten Kamera kdnnen Sie Fotos oder Videos aufnehmen. Wenn die Kamera in Verwendung ist,
wird die Anzeige neben der Kamera aktiviert.

So nehmen Sie Fotos oder Videos auf:
1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Kamera.

2. Um Fotos aufzunehmen, klicken Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Sie ein Video aufnehmen mdchten,
klicken Sie auf das Videosymbol, um in den Videomodus zu wechseln.

Wenn Sie andere Programme verwenden, die tber Funktionen zum Fotografieren, zur Videoaufzeichnung
und fir Videokonferenzen verfligen, startet die Kamera automatisch, wenn Sie die Kamerafunktion aktivieren.

So konfigurieren Sie die Kameraeinstellungen.

1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie anschlieBend auf Lenovo Vantage -
Hardwareeinstellungen = Audio/Visual.

2. Suchen Sie den Abschnitt Kamera und befolgen Sie anschlieBend die angezeigten Anweisungen.

Externen Bildschirm anschlieBen

Fir Prasentationen oder um Ihren Arbeitsplatz zu optimieren, kénnen Sie an den Computer einen Projektor
oder Monitor anschliefen.
Kabelgebundenen Bildschirm anschlieBen

1. SchlieBen Sie den externen Bildschirm an einen passenden Videoanschluss des Computers an, z. B. an
den Thunderbolt 3-Anschluss (USB-C) oder den HDMI-Anschluss.

2. Verbinden Sie dann das externe Anzeigegerat mit einer Netzsteckdose.

3. Schalten Sie das externe Anzeigegerat ein.
Wenn der Computer den externen Bildschirm nicht erkennt, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine
freie Stelle auf den Desktop und klicken Sie dann auf Anzeigeeinstellungen = Erkennen.

Unterstiitzte Auflésung
Die folgende Tabelle listet die maximal unterstitzte Auflésung des externen Bildschirms auf.

Den externen Bildschirm an Unterstiitzte Auflésung
der Thunderbolt 3-Anschluss (USB-C) Bis zu 4096 x 2160 Pixel / 60 Hz
den HDMI-Anschluss anschlieBen Bis zu 4096 x 2160 Pixel / 60 Hz

Mit drahtlosem Bildschirm verbinden

Wenn Sie einen drahtlosen Bildschirm verwenden méchten, miissen Computer und externer Bildschirm die
Miracast®-Funktion unterstitzen.

o Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Einstellungen - Gerite — Bluetooth & andere Gerite -
Bluetooth- oder anderes Gerat hinzufiigen. Klicken Sie im Fenster Gerat hinzufiigen Wireless-
Bildschirm oder -Dock. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

¢ Kilicken Sie im Windows-Infobereich auf das Symbol fiir das Info-Center E! und Kklicken Sie auf Verbinden.
Wabhlen Sie den drahtlosen Bildschirm aus und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
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Anzeigemodus einstellen

2.0 5
Driicken Sie die oder die + und wahlen Sie dann den gewlinschten Anzeigemodus.

¢ Nur PC-Bildschirm: Zeigt die Videoausgabe nur auf dem Computerbildschirm an.
Anmerkung: Je nach Situation kann Verbindung trennen, Nur PC-Bildschirm, Nur Computer oder
Projektor trennen angezeigt werden.

¢ Duplizieren: Zeigt die gleiche Videoausgabe auf dem Computerbildschirm und einem externen
Anzeigegerét an.

¢ Erweitern: Erweitert die Videoausgabe der Computeranzeige auf das externe Anzeigegeréat. Sie kdnnen
Elemente durch Ziehen zwischen den beiden Anzeigegeraten verschieben.

¢ Nur zweiter Bildschirm: Zeigt die Videoausgabe nur auf dem externen Bildschirm an.

Anmerkung: Je nach der Situation wird Nur Projektor oder Nur zweiter Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie Programme mithilfe von DirectDraw oder Direct3D® im Vollbildmodus ausfiihren, wird die
Videoausgabe nur auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Anzeigeeinstellungen dndern

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wahlen Sie
Anzeigeeinstellungen aus.

2. Wahlen Sie das Anzeigegerat aus, das Sie konfigurieren mochten.
3. Andern Sie die Anzeigeeinstellungen gemaB Ihren Wiinschen.

Sie kénnen die Einstellungen fir die Computeranzeige und das externe Anzeigegerat andern. Sie kdnnen
beispielsweise festlegen, welches Anzeigegerat das primare und welches das sekundare Anzeigegerét ist.
Sie kdnnen auch die Auflésung und die Ausrichtung &ndern.

Anmerkung: Wenn Sie fir die Computeranzeige eine hdhere Auflésung festlegen als flir das externe
Anzeigegerat, kann nur ein Teil des Bildschirms auf dem externen Anzeigegerat angezeigt werden.

Lenovo Pen Pro verwenden

Je nach Modell hat lhr Computer einen Lenovo Pen Pro (im Folgenden als ,,Stift“ bezeichnet). Mit dem Stift
kénnen Sie auf nattirliche Weise schreiben und zeichnen. In diesem Abschnitt wird die grundlegende
Verwendung des Stifts beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation fiir den Stift.

Anmerkungen:

e Je nachdem, in welchem Land oder in welcher Region Sie das Geréat erworben haben, kann die Farbe des
Stiftes variieren. Je nach Modell weichen die Abbildungen in diesem Abschnitt mdglicherweise etwas von
Ihrem Stift ab.

e Schitzen Sie den Stift vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass der Stift nicht mit Wasser oder
UbermaBiger Feuchtigkeit in Kontakt kommt.

e Der Stift enthalt druckempfindliche Sensoren. Der angewendete Druck sollte etwa so stark sein wie beim
Schreiben auf Papier. Schitzen Sie den Stift vor Erschitterungen.

e Der Stift funktioniert nicht, wenn die Multi-Touch-Funktion in ThinkPad Setup deaktiviert ist.
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Stift - Uberblick

6—

Obere Stifttaste: Halten Sie die obere Stifttaste mindestens drei Sekunden lang gedriickt, um das
Bluetooth-Koppeln am Stift zu aktivieren.

H LED-Anzeige: Die LED-Anzeige gibt folgenden Status an:
e | adevorgangsstatus
— Durchgehend gelb: Ladevorgang lauft
— Durchgehend grin: vollstandig aufgeladen.
e Akkuladezustand
— Blinkt gelb: Akkuladung betrégt weniger als 20 % (Aufladen empfohlen)
— Aus: Keine Akkuleistung (Aufladen empfohlen) oder die Akkuladung betragt mehr als 20 %
¢ Bluetooth-Kopplungsstatus
— Grun blinkt einmal pro Sekunde: Koppeln lduft
— GrUn, blinkt finfmal schnell innerhalb von zwei Sekunden: Koppeln abgeschlossen
— Blinkt einmal griin: Die obere Stifttaste ist einmal gedriickt oder doppelt gedriickt.

H USB-C-Anschluss: Zum Aufladen schlieBen Sie den Stift mit einem USB-C-Kabel an einem USB-C-
Anschluss des Computers an.

A Obere Schafttaste: Um mit der rechten Maustaste zu klicken, halten Sie die obere Schafttaste gedrickt
und tippen Sie in den unterstitzten Anwendungen auf den Bildschirm.

H Untere Schafttaste: Um Texte oder Zeichnungen zu I6schen, halten Sie die untere Schafttaste gedriickt,
um das Objekt in unterstiitzten Anwendungen zu |6schen.
Anmerkungen:

¢ Die Standardfunktion der einzelnen Schafttasten kénnen in verschiedenen Apps unterschiedlich sein.

e Um die Funktionen der Schafttasten anzupassen, verwenden Sie die Wacom Pen-Anwendung. Wenn die
Wacom Pen-Anwendung nicht auf Inrem Computer installiert ist, laden Sie den aktuellen WinTab-Treiber
von https://support.lenovo.com herunter und installieren Sie ihn.
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1A Stiftspitze: Um zu klicken, tippen Sie mit der Spitze auf den Bildschirm. Zum Doppelklicken tippen Sie
zweimal.

Stift koppeln

1. Aktivieren Sie das Bluetooth-Koppeln am Stift, indem Sie die obere Stifttaste mindestens drei Sekunden
lang gedrickt halten, bis die LED-Anzeige grin blinkt.

2. Aktivieren Sie das Bluetooth-Pairing an Ihrem Computer, um den Stift zu erkennen und ein Pairing
durchzufihren. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Verbindung mit einer Bluetooth-fahigen
Einheit herstellen“ auf Seite 30. Der Stift wird als Lenovo Pen Pro erkannt.

Driicken Sie nach dem Pairing die obere Stifttaste bzw. driicken Sie sie doppelt, um auf weitere Funktionen
zuzugreifen. Um die Funktionen der oberen Stifttaste anzupassen, verwenden Sie die Wacom Pen-

Anwendung oder 6ffnen sie das Startmeni B und tippen Sie auf Einstellungen - Geréte - Stift und
Windows Ink = Stiftverkniipfungen.
Stift aufbewahren

Der ThinkPad Pen Pro wird mit einem Stifthalter geliefert. So befestigen Sie den ThinkPad Pen Pro am
Computer:

1. Stecken Sie den Stifthalter in den USB-Anschluss am Computer.

~

2. Stecken Sie dann den ThinkPad Pen Pro wie abgebildet in den Stifthalter.
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Kapitel 3. Erkunden Sie lhren Computer

Energieverwaltung

Nutzen Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung und
Energieeffizienz zu erreichen.

Akkuladezustand uberprifen

Das Symbol fiir den Akkuladezustand =3 oder & befindet sich im Windows-Infobereich. Damit kdnnen Sie
schnell den Akkuladezustand Uberprifen, das aktuelle Energieschema anzeigen und die Akkueinstellungen
offnen.

Um zu sehen, wie viel Akkustrom noch verbleibt und um den Strommodus zu andern, klicken Sie auf das
Symbol fiir den Akkuladezustand. Bei niedrigem Akkuladezustand zeigt der Computer einen Warnhinweis an.

Akku aufladen

Ist die verbleibende Akkuladung gering, laden Sie den Akku wieder auf, indem Sie den Computer an eine
Netzsteckdose anschlieBen.

Der Akku ist nach ca. vier bis acht Stunden vollstédndig aufgeladen. Wenn das Netzteil des Computers die
Schnellladefunktion unterstiitzt, ist der Akku bei ausgeschaltetem Computer nach etwa einer Stunde zu
80 % geladen. Die tatsachliche Aufladezeit ist abhdngig von der GroBe des Akkus und der physischen
Umgebung. Es spielt auch eine Rolle, ob Sie den Computer verwenden.

Das Aufladen des Akkus kann auch durch seine Temperatur beeinflusst werden. Die empfohlene Temperatur
zum Laden des Akkus liegt zwischen 10 °C und 35 °C.

Anmerkung: Um die Haltbarkeit des Akkus zu optimieren, startet der Computer erst dann den
Wiederaufladevorgang des Akkus, wenn der verbleibende Akkustrom unter 95 % liegt.

Die Akkutemperatur tberpriifen

1. Offnen Sie das Startmen(i und klicken Sie auf Lenovo Vantage.
2. Klicken Sie auf Hardwareeinstellungen = Stromversorgung.

3. Suchen Sie den Abschnitt Status der Stromversorgung und klicken Sie dann auf Details anzeigen um
die Akkutemperatur anzuzeigen.

Lebensdauer des Akkus verlangern

¢ \Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.

e Schalten Sie die Funktionen fir drahtlose Verbindungen aus, wenn sie nicht bendtigt werden.
¢ Verwenden Sie den Akku, bis er entladen ist.

¢ Laden Sie den Akku vollsténdig auf, bevor Sie ihn verwenden.

Verhalten des Netzschalters festlegen

Sie kdénnen die Funktion des Netzschalters nach lhren Winschen festlegen. So kdnnen Sie beispielsweise
durch Betétigen des Netzschalters den Computer ausschalten oder in den Energiesparmodus oder
Ruhezustand versetzen.
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So andern Sie die Funktion des Netzschalters:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Windows-Infobereich auf das Symbol fir den
Akkuladezustand.

2. Klicken Sie auf Energieoptionen - Auswahlen, was beim Driicken von Netzschaltern geschehen
soll.

3. Andern Sie die Einstellungen nach Wunsch.

Energieschema festlegen

Bei Computern, die den Anforderungen fir ENERGY STAR® entsprechen, wird das folgende Energieschema
angewendet, wenn der Computer fiir einen festgelegten Zeitraum nicht genutzt wurde:

Tabelle 1. Standard-Energieschema (bei angeschlossenem Netzteil)

e Bildschirm ausschalten: Nach 10 Minuten

¢ |n den Ruhemodus wechseln: Nach 30 Minuten

So setzen Sie das Energieschema zurlick, um eine optimale Kombination aus Computerleistung und
Stromeinsparung zu erzielen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Statussymbol und wahlen Sie Energieoptionen aus.
2. Wahlen Sie ein Energieschema aus oder passen Sie eines nach lhren Wiinschen an.

Daten ubertragen

Mit der integrierten Bluetooth-Technologie kénnen Sie Daten schnell zwischen Einheiten mit denselben
Merkmalen Ubertragen. Sie kdnnen auch eine Speicherkarte oder eine Smart-Card flr die Datenlbertragung
verwenden.

Verbindung mit einer Bluetooth-fahigen Einheit herstellen

Sie kdnnen lhren Computer mit allen Arten von Bluetooth-fahigen Geraten verbinden, wie Tastaturen, Mause,
Smartphones oder Lautsprecher. Die Gerate missen sich in der Nahe des Computers befinden, in der Regel
in héchstens 10 m Entfernung.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Computer.

¢ Drlcken Sie die “ oder die u + “ zur Steuerung der Bluetooth-Verbindungen.

o Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Einstellungen - Gerite - BlueTooth & andere
Gerate. Aktivieren Sie die Bluetooth-Taste.

2. Klicken Sie auf Bluetooth- oder anderes Gerét hinzufiigen - Bluetooth.
3. Wahlen Sie eine Bluetooth-Einheit aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Bluetooth-fahiges Geréat wird sich das nachste Mal, wenn die beiden Geréate sich in Reichweite
zueinander befinden und Bluetooth aktiviert ist, automatisch mit Inrem Computer verbinden. Sie konnen
Bluetooth zur Datenlibertragung, zur Fernsteuerung oder zur Kommunikation verwenden.

Speicherkarte oder Smart-Card verwenden

Wenn der Computer tber einen Speicherkartensteckplatz oder einen Smart-Card-Steckplatz verfiigt, lesen
Sie folgende Informationen.
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Unterstiitzte Media-Kartentypen

Das Lesegerat fir Media-Karten am Computer untersttitzt nur die folgenden Media-Karten:

Anmerkung: |hr Computer unterstitzt nicht die Content Protection for Recordable Media (CPRM)-Funktion
fur die SD-Karte.

¢ MultiMediaCard (MMC)

¢ SD-Karte (Secure Digital)

e SDXC-Karte (Secure Digital eXtended-Capacity)
¢ SDHC-Karte (Secure Digital High-Capacity)

Unterstitzte Smart-Card
Unterstiitzte Smart-Card-Spezifikationen: 85,60 mm x 53,98 mm

Achtung: Smart-Cards mit Aussparungen werden nicht unterstiitzt. Legen Sie eine solche Smart-Card nicht
in das Smart-Card-Lesegerat lhres Computers ein. Andernfalls kann das Lesegerat beschadigt werden.

1. Suchen Sie den Kartensteckplatz. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Ansicht von rechts® auf
Seite 6.

2. Setzen Sie die SIM-Karte fest in den Kartensteckplatz, bis sie hérbar einrastet.

Karte installieren

Anmerkungen:

¢ Stellen Sie fir die Media-Karte sicher, dass die Metallkontakte nach unten gerichtet sind und in
Richtung des Kartensteckplatzes zeigen.

¢ Stellen Sie fir die Smart-Card sicher, dass die Metallkontakte nach oben gerichtet sind und in
Richtung des Kartensteckplatzes zeigen.

Entnehmen Sie die Karte

Achtung: Geben Sie die Karte erst liber das Windows-Betriebssystem aus, bevor Sie sie entfernen.
Andernfalls kdnnen die Daten auf der Karte beschadigt werden oder verloren gehen.

1. Klicken Sie auf das dreieckige Symbol im Windows-Infobereich, um ausgeblendete Symbole
anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Hardware sicher entfernen und
Medium auswerfen.

2. Wahlen Sie das entsprechende Element aus, um die Karte aus dem Windows-Betriebssystem
auszugeben.

3. Drlicken Sie auf die Karte und entfernen Sie sie aus dem Computer. Bewahren Sie die Karte fiir eine
spatere Verwendung sicher auf.

Flugzeugmodus

Wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist, sind alle Funktionen flr drahtlose Verbindungen deaktiviert.
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So aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugzeugmodus:
1. Offnen Sie das Startmendi.
2. Klicken Sie auf Einstellungen - Netzwerk und Internet - Flugzeugmodus.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter fiir den Flugzeugmodus.

Werkseitige Farbkalibrierungsfunktion verwenden (fiir ausgewahlte
Modelle)

Die werkseitige Farbkalibrierung ist bei Computermodellen verfligbar, die mit einem vorkalibrierten Display
geliefert werden. Mit dieser Funktion kénnen Sie Farbbilder oder Grafiken auf lhrem Bildschirm so weit wie
mdglich in der N&he der urspringlichen Absicht darstellen.

Bei Computermodellen mit der werkseitigen Farbkalibrierung sind die Farbprofile vorinstalliert. Sie kénnen
zwischen den Farbprofilen beliebig wechseln:

1. Klicken Sie auf das dreieckige Symbol im Windows-Infobereich, um ausgeblendete Symbole
anzuzeigen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das &,

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Profil nach Belieben auszuwé&hlen.

Lenovo bietet Backup-Farbprofile in der Lenovo Cloud. In folgenden Situationen mussen Sie ggf. die
Farbprofile wiederherstellen oder installieren:

e Wenn ein Farbprofil verloren geht oder beschadigt wird, wird ein Fenster angezeigt, das Sie daran
erinnert, die Farbprofile wiederherzustellen. Klicken Sie im Eingabefenster auf Yes, und die Farbprofile
werden automatisch aus der Lenovo Cloud wiederhergestellt.

e Wenn der Bildschirm von einem autorisierten Lenovo Service-Provider ausgetauscht wurde, gehen Sie
wie folgt vor, um neue Farbprofile zu installieren:

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und schlieBen Sie das Programm X-Rite Color
Assistant.

2. Rufen Sie C:\Program files (x86)\X-Rite Color Assistant auf und suchen Sie die Datei
ProfileUpdaterForDisplayReplacement.exe.

3. Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei. Befolgen Sie anschlieBend die angezeigten Anweisungen, um
die Seriennummer des Bildschirms einzugeben und klicken Sie dann auf Senden.

Anmerkung: Wenn die neuen Farbprofile erfolgreich installiert sind, wird ein entsprechendes Fenster
angezeigt.

Optionen erwerben

Wenn Sie das Leistungsspektrum Ihres Computers erweitern méchten, bietet Ihnen Lenovo verschiedene
Hardwarezubehoérteile und -Upgrades an. Zu diesen Zusatzeinrichtungen zahlen unter anderem
Speichermodule, Speichereinheiten, Netzkarten, Anschlussreplikatoren sowie Andockstationen, Akkus,
Netzteile, Tastaturen und Mause.

Rufen Sie fur Ihre Bestellungen bei Lenovo die Website https://www.lenovo.com/accessories auf.
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Kapitel 4. Computer und Informationen sichern

Computer sperren

Sichern Sie den Computer mit einer kompatiblen Sicherheits-Kabelverriegelung an einem Tisch oder anderen
Befestigungsmdglichkeiten.

Anmerkung: Der Steckplatz unterstiitzt Kabelverriegelungen, die den Kensington MicroSaver®
Schlossstandards (mit T-Bar™ Schlosstechnologie) oder den MiniSaver® Schlossstandards (mit Cleat™
Schlosstechnologie) entsprechen. Fir die Bewertung, Auswahl und das Anbringen von Schléssern und
Sicherheitseinrichtungen sind Sie selbst verantwortlich. Lenovo enthélt sich jeglicher AuBerung, Bewertung
oder Gewahrleistung in Bezug auf die Funktion, Qualitat oder Leistung von Schléssern und
Sicherheitseinrichtungen. Kabelverriegelungen fur lhr Produkt sind bei Lenovo unter https://
www.lenovoquickpick.com/ erhéltlich.

Kennworter verwenden

Dieser Abschnitt stellt die Kennworttypen im UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/
Output System) vor und beschreibt deren Festlegung, Anderung und Entfernung.

Kennwortarten

Sie kdnnen im UEFI BIOS ein Startkennwort, ein Administratorkennwort, ein Kennwort zur Systemverwaltung
oder ein Festplattenkennwort festlegen, um lhren Computer vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen. Sie werden
jedoch nicht zur Eingabe eines UEFI BIOS-Kennworts aufgefordert, wenn Sie Ihren Computer aus dem
Energiesparmodus heraus aktivieren.
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Startkennwort

fm
]
Wenn Sie ein Startkennwort festgelegt haben, wird bei jedem Einschalten des Computers das Symbol

angezeigt. Geben Sie das richtige Kennwort ein, um den Computer zu verwenden.

Administratorkennwort

Das Administratorkennwort schiitzt die Systeminformationen, die in UEFI BIOS gespeichert sind. Beim
Offnen des UEFI BIOS-Menis geben Sie das richtige Administratorkennwort ein, wenn Sie von dem Symbol

[

dazu aufgefordert werden. Sie kénnen auch die Eingabetaste driicken, um die Kennwortaufforderung
zu Uberspringen. In diesem Fall kdnnen Sie jedoch die meisten Systemkonfigurationsoptionen in UEFI BIOS
nicht &ndern.

Wenn Sie sowohl ein Administratorkennwort als auch ein Startkennwort festgelegt haben, kdnnen Sie mit
dem Administratorkennwort beim Einschalten auf den Computer zugreifen. Das Administratorkennwort setzt
das Startkennwort auBer Kraft.

Kennwort zur Systemverwaltung

Das Kennwort zur Systemverwaltung kann auch die im UEFI BIOS gespeicherten Systeminformationen wie
ein Administratorkennwort schiitzen, hat aber standardmaBig eine geringere Autoritat. Das Kennwort zur
Systemverwaltung kann Uber das UEFI BIOS-Menu oder Giber Windows Management Instrumentation (WMI)
mit der Lenovo Client-Management-Schnittstelle festgelegt werden.

Sie kénnen festlegen, dass das Kennwort zur Systemverwaltung die gleiche Berechtigung wie das
Administratorkennwort hat, um sicherheitsrelevante Funktionen zu steuern. Um die Autoritat des Kennworts
zur Systemverwaltung Uber das UEFI BIOS-Men( anzupassen:

1. Offnen Sie das UEFI BIOS-MenUl. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,UEFI BIOS-Men(i
offnen” auf Seite 39.

fm

[
Anmerkung: Wenn Sie durch das Symbol aufgefordert werden, geben Sie das richtige
Administratorkennwort ein, wenn ein solches festgelegt wurde, oder andernfalls das richtige Kennwort
zur Systemverwaltung. Andernfalls kdnnen Sie die Konfigurationen in den folgenden Schritten nicht
andern.

2. Wahlen Sie Security - Password —- System Management Password Access Control aus.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie sowohl das Administratorkennwort als auch das Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt
haben, Gberschreibt das Administratorkennwort das Kennwort zur Systemverwaltung. Wenn Sie sowohl das
Kennwort zur Systemverwaltung als auch das Startkennwort festgelegt haben, Gberschreibt das Kennwort
zur Systemverwaltung das Startkennwort.

Festplattenkennworter

Mit einem Festplattenkennwort wird verhindert, dass unbefugte Benutzer auf die Daten des
Speicherlaufwerks zugreifen. Wenn ein Festplattenkennwort festgelegt ist, wird bei jedem Zugriff auf das
Speicherlaufwerk eine Aufforderung zur Eingabe des richtigen Kennworts angezeigt.

Um ein Festplattenkennwort festzulegen, wahlen Sie einen der folgenden Typen aus:

¢ Nur Benutzer-Festplattenkennwort
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Wourde nur ein Benutzer-Festplattenkennwort und kein Master-Festplattenkennwort festgelegt, kénnen
Benutzer erst nach Eingabe des Benutzer-Festplattenkennworts auf die Dateien und Anwendungen
zugreifen, die sich auf dem Speicherlaufwerk befinden.

¢ Master-Festplattenkennwort + Benutzer-Festplattenkennwort

Das Master-Festplattenkennwort wird von einem Systemadministrator eingerichtet und verwendet. Dies
ermoglicht dem Administrator den Zugriff auf jedes Speicherlaufwerk in einem System oder auf jeden
Computer, der mit demselben Netzwerk verbunden ist. Der Administrator kann auBerdem jedem
Computer im Netzwerk ein Benutzer-Festplattenkennwort zuweisen. Dieses Benutzer-
Festplattenkennwort kann vom Benutzer ggf. gedndert werden, doch nur der Administrator kann das
Benutzer-Festplattenkennwort entfernen.

Wenn Sie zur Eingabe eines Festplattenkennworts aufgefordert werden, driicken Sie F1, um zwischen dem

1
Master-Festplattenkennwort UE'“% und dem Benutzer-Festplattenkennwort ﬁ zu wechseln.

Anmerkung: Das Festplattenkennwort ist in folgenden Situationen nicht verfligbar:

¢ Ein Opal-kompatibles Trusted Computing Group (TCG)-Speicherlaufwerk und eine TCG Opal-
Verwaltungssoftware wurden auf Ihrem Computer installiert und die TCG Opal-Verwaltungssoftware ist
aktiviert.

¢ Ein eDrive-Speicherlaufwerk wurde auf dem Computer mit dem vorinstallierten Windows 10-
Betriebssystem installiert.

Kennwort festlegen, andern oder entfernen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen.

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum
UEFI BIOS-MenU zu wechseln.

2. Wabhlen Sie Security = Password mithilfe der Pfeiltasten aus.

3. Wahlen Sie den Kennworttyp aus. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um ein Kennwort
festzulegen, zu &ndern oder zu I6schen.

Es empfiehlt sich, die Kennworter zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn Sie eines
Ihrer Kennworter vergessen haben, sind mdglicherweise erforderliche ReparaturmaBnahmen nicht im
Rahmen der Garantie abgedeckt.

Was Sie tun kénnen, wenn Sie lhr Startkennwort vergessen haben
Wenn Sie Ihr Startkennwort vergessen haben, gehen Sie wie folgt vor, um das Startkennwort zu entfernen:

¢ Wenn Sie ein Administratorkennwort oder ein Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt haben und sich
daran erinnern:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie sofort die F1-Taste.

2. Geben Sie das Administratorkennwort oder das Kennwort zur Systemverwaltung ein, um das UEFI
BIOS-Meni aufzurufen.

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Security = Password = Power-On Password aus.

4. Geben Sie das aktuelle Administratorkennwort oder das Kennwort zur Systemverwaltung in das Feld
Enter Current Password (Aktuelles Kennwort eingeben) ein. Lassen Sie das Feld Enter New
Password leer und driicken Sie zweimal die Eingabetaste.

5. Dricken Sie im Fenster ,,Changes have been saved” die Eingabetaste.
6. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das UEFI BIOS-Menii zu verlassen.
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¢ Wenn Sie kein Administratorkennwort oder Kennwort zur Systemverwaltung festgelegt haben, wenden Sie
sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider, um das Startkennwort zu entfernen.

Was Sie tun kdnnen, wenn Sie lhr Festplattenkennwort vergessen haben

Wenn Sie das Benutzer-Festplattenkennwort bzw. das Benutzer- und das Master-Festplattenkennwort
vergessen, ist Lenovo nicht in der Lage, die Kennwoérter zurlickzusetzen oder die Daten vom
Speicherlaufwerk wiederherzustellen. Sie kénnen sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider
wenden, um das Speicherlaufwerk auszutauschen. Fir Teile und Services wird eine GebUhr erhoben. Wenn
es sich bei dem Speicherlaufwerk um eine CRU (Customer Replaceable Unit) handelt, kénnen Sie sich auch
an Lenovo wenden, um ein neues Speicherlaufwerk zu erwerben und das alte selbst zu ersetzen. Um zu
Uberprifen, ob das Speicherlaufwerk eine CRU ist, und um Informationen zum relevanten
Austauschverfahren zu erhalten, lesen Sie Kapitel 6 ,,Austausch von CRUs" auf Seite 49.

Was Sie tun kénnen, wenn Sie lhr Administratorkennwort vergessen haben

Wenn Sie das Administratorkennwort vergessen haben, gibt es kein Serviceverfahren, um das Kennwort zu
entfernen. Sie miissen sich an einen von Lenovo autorisierten Service-Provider wenden, um die
Systemplatine auszutauschen. Fir Teile und Services wird eine Geblihr erhoben.

Was Sie tun kdnnen, wenn Sie lhr Kennwort zur Systemverwaltung vergessen haben

Wenn Sie Ihr Kennwort zur Systemverwaltung vergessen haben, gehen Sie wie folgt vor, um das Kennwort
zur Systemverwaltung zu entfernen:

¢ Wenn Sie ein Administratorkennwort festgelegt haben und sich daran erinnern:

Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie sofort die F1-Taste.
Geben Sie das Administratorkennwort ein, um zum UEFI BIOS-Meni zu gelangen.

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Security - Password - System Management Password aus.

P onN =

Geben Sie das aktuelle Administratorkennwort in das Feld Enter Current Password ein. Lassen Sie
das Feld Enter New Password leer und driicken Sie zweimal die Eingabetaste.

o

Driicken Sie im Fenster ,,Changes have been saved” die Eingabetaste.
6. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das UEFI BIOS-Menii zu verlassen.

¢ Wenn Sie kein Administratorkennwort festgelegt haben, wenden Sie sich an einen von Lenovo
autorisierten Service-Provider, um das Kennwort zur Systemverwaltung zu entfernen.

Funktion zum Schutz vor Energieverlust verwenden (fiir ausgewahlte
Modelle)

Fdr Modelle, die mit einem NVMe (Non-Volatile Memory Express) M.2-Solid-State-Laufwerk geliefert werden,
verflgt das M.2-Solid-State-Laufwerk Uber die Lenovo-eigene PLP-Funktion (Power Loss Protection) zur
Vermeidung von Datenverlusten oder Schaden. In sehr seltenen Fallen reagiert Ihr Computer méglicherweise
nicht und Sie mlssen ihn herunterfahren, indem Sie den Betriebsspannungsschalter ca. sieben Sekunden
lang gedrlickt halten. In diesem Fall sorgt die PLP-Funktion dafiir, dass wichtige Daten auf lhrem Computer
rechtzeitig gespeichert werden. Es besteht jedoch keine Garantie, dass in jeder Situation alle Daten
gespeichert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um den Typ Ihres M.2-Solid-State-Laufwerks zu Gberprifen:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F10, um zum
Lenovo Diagnosefenster zu wechseln.

2. Wahlen Sie auf der Registerkarte TOOLS anhand der Pfeiltasten SYSTEM INFORMATION -
STORAGE.

3. Suchen Sie den Abschnitt Device Type, um die Informationen zu prifen.
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Lesegerat fiur Fingerabdriicke verwenden

Wenn Ihr Computer Uber ein Lesegerat fur Fingerabdriicke verfligt, kbnnen Sie mit diesem Gerét lhre
Fingerabdriicke registrieren. Nach der Registrierung kdnnen Sie mit Ihrem Finger auf das Lesegerat fir
Fingerabdrlicke tippen, um sich bei Windows anzumelden.

Fingerabdriicke registrieren

Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Einstellungen = Konten = Anmeldeoptionen. Befolgen Sie
dann die angezeigten Anweisungen, um die Registrierung abzuschlieBen.

Wahrend der Registrierung werden die Fingerabdriicke automatisch dem Windows-Kennwort zugeordnet.
Es empfiehlt sich, fiir den Fall einer Verletzung an lhren Fingern mehrere Finger zu registrieren.

Mit Ihrem Fingerabdruck anmelden

™

&

Fingerabdriicke lhrem Start- und Festplattenkennwort zuordnen
1. Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn anschlieBend erneut.
2. Scannen Sie bei entsprechender Aufforderung lhren Finger auf dem Lesegerét fur Fingerabdriicke ein.
3. Geben Sie ggf. lhr Startkennwort, Ihr Festplattenkennwort oder beides ein. Die Verbindung wird erstellt.

Wenn Sie den Computer erneut starten, kbénnen Sie sich mit lhren Fingerabdriicken am Computer anmelden,
ohne Ihr Windows-, Start- oder Festplattenkennwort eingeben zu miissen. Um die Einstellungen zu &ndern,
rufen Sie das UEFI BIOS-Meni auf.

Achtung: Wenn Sie immer lhren Fingerabdruck verwenden, um sich am Computer anzumelden, vergessen
Sie mdglicherweise lhre Kennwoérter. Notieren Sie daher lhre Kennwérter, und bewahren Sie sie an einem
sicheren Ort auf.

Lesegerat fur Fingerabdriicke warten

Um sicherzustellen, dass das Lesegerat flr Fingerabdriicke ordnungsgemaB funktioniert, sollten Sie
Folgendes vermeiden:

¢ Kratzen auf der Oberflache des Lesegerats mit harten Objekten.
¢ Das Lesegerat mit einem nassen, schmutzigen, faltigen oder verletzten Finger verwenden oder beriihren.

Gesichtsauthentifizierung verwenden (fiir ausgewahlte Modelle)

Falls Inr Computer mit einer Windows Hello-kompatiblen Infrarot-Kamera ausgestattet ist, kdnnen Sie Ihren
Computer entsperren, indem Sie lhr Gesicht scannen lassen, anstatt ein Kennwort einzugeben.

Fir Modelle mit einem ThinkShutter verschieben Sie den ThinkShutter, um die Kameralinse zu 6ffnen, bevor
Sie die Windows Hello-Gesichtserkennung nutzen.
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Gesichts-ID erstellen
1. Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Einstellungen = Konten = Anmeldeoptionen.

2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Kennwort und klicken Sie auf Hinzufiigen, um ein Kennwort zu
erstellen.

3. Um eine persdnliche Identifikationsnummer (PIN) zu erstellen, befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen.

4. Suchen Sie den Abschnitt Windows Hello und klicken Sie unter Gesichtserkennung auf
Konfiguration. Klicken Sie anschlieBend auf Erste Schritte.

5. Geben Sie die PIN ein, die Sie zuvor festgelegt haben. Die Kameravorschau beginnt.
6. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das Einrichten abzuschlieBen.

7. Klicken Sie auf Erkennung verbessern, um das Bild zu verbessern, damit Windows Hello Sie auch
unter verschiedenen Umgebungslichtbedingungen oder bei einer Verdnderung lhres Aussehens
erkennen kann.

Anmelden mit der Gesichtsauthentifizierung

1. Wihlen Sie auf dem Windows Sperrbildschirm das Symbol mit dem ldchelnden Gesicht < aus den
Anmeldeoptionen aus.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und vergewissern Sie sich, dass Sie mittig
positioniert sind und direkt in die Kamera blicken. Wenn das Programm Ihr Gesicht erkennt, wird der
Bildschirm automatisch entsperrt und Sie werden beim Windows-Betriebssystem angemeldet.

Firewalls und Antivirenprogramme verwenden

Auf lhrem Computer ist eventuell ein Firewall-Programm vorinstalliert. Die Firewall schiitzt den Computer vor
Sicherheitsbedrohungen aus dem Internet, unbefugtem Zugriff, Manipulationen und Internet-
Hackerangriffen. Es schiitzt auBerdem lhre Privatsphére.

Eine Vollversion des Antivirenprogramms wird mit einem 30-tagigen kostenfreien Abonnement bereitgestellt.
Nach 30 Tagen mussen Sie die Lizenz erneuern, um weiterhin die Aktualisierungen des Antivirenprogramms
zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfefunktion des Programms.
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Kapitel 5. Erweiterte Einstellungen konfigurieren

Dieses Kapitel bietet Informationen tber UEFI BIOS, RAID, Wiederherstellung, Betriebssysteminstallation
und Systemverwaltung.

UEFI BIOS
Dieser Abschnitt beschreibt, was UEFI BIOS ist und welche Vorgénge Sie in UEFI BIOS ausfiihren kénnen.

Was ist UEFI BIOS

UEFI BIOS ist das erste Programm, das der Computer nach dem Einschalten ausfuhrt. UEFI BIOS initialisiert
die Hardwarekomponenten und Iadt das Betriebssystem sowie andere Programme. Ihr Computer verfligt
Uber ein Setup-Programm, mit dem Sie die UEFI BIOS-Einstellungen &ndern kénnen.

UEFI BIOS-Menii 6ffnen

Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum UEFI
BIOS-Meni zu wechseln.

Anmerkung: Wenn Sie ein Administratorkennwort festgelegt haben, geben Sie auf Aufforderung das richtige
Kennwort ein. Sie kdnnen auch die Eingabetaste driicken, um die Kennwortaufforderung zu Uberspringen
und in das UEFI BIOS-Meni zu wechseln. Sie kénnen jedoch nicht die Systemkonfigurationen &ndern, die
durch das Administratorkennwort geschiitzt sind.

In der UEFI BIOS-Schnittstelle navigieren

Achtung: Die bereits standardmaBig fiir Sie festgelegten optimalen Einstellungen erscheinen in Fettdruck.
Durch falsche Einstellungen in der Konfiguration kdnnen Sie unvorhergesehenen Schaden verursachen.

Durch Dricken der folgenden Tasten kdénnen Sie in der UEFI BIOS-Schnittstelle navigieren:

F1 Allgemeine Hilfemaske anzeigen.

F9 Werkseinstellungen wiederherstellen.

F10 Ihre Konfiguration und das Programm verlassen.

F5 Zu einem niedrigerem Wert &ndern.

F6 Zu einem héherem Wert &ndern.

Tl Ein Element suchen.

“ - Eine Registerkarte auswéhlen.

Esc Das Untermenil beenden und zum Ubergeordneten Menu zuriickkehren.

Enter Zur ausgewahlten Registerkarte oder zum ausgewéhlten Unterment wechseln.

Startreihenfolge dandern

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die F1-Taste.

2. Wahlen Sie Startup = Boot aus. Driicken Sie anschlieBend die Eingabetaste. Die Liste mit der
Standard-Startreihenfolge wird angezeigt.
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Anmerkung: Das Menl Boot wird angezeigt, wenn der Computer von keiner Einheit gestartet werden
kann oder wenn das Betriebssystem nicht gefunden wurde.

3. Legen Sie die gewlinschte Startreihenfolge fest.
4. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

So &ndern Sie die Startreihenfolge temporéar:
1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die F12-Taste.
2. Wahlen Sie die Einheit aus, von der der Computer gestartet werden soll, und driicken Sie Eingabe.

Datum und Uhrzeit des Systems einstellen
1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die F1-Taste.
2. Wahlen Sie Date/Time aus und stellen Sie Datum und Zeit fiir das System wie gewlinscht ein.
3. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

UEFI BIOS aktualisieren

Wenn Sie ein neues Programm, einen neuen Einheitentreiber oder eine neue Hardwarekomponente
installieren, missen Sie eventuell das UEFI BIOS aktualisieren.

Folgende Methoden stehen fir das Herunterladen und Installieren des neuesten Aktualisierungspakets fur
das UEFI BIOS zur Verfligung:

¢ Von Lenovo Vantage:
1. Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Lenovo Vantage.

2. Klicken Sie auf System Update. Klicken Sie im Abschnitt Lenovo System Update auf Nach
Updates suchen. Die verfligbaren Aktualisierungspakete werden nach den Kategorien wichtig,
empfohlen und optional angezeigt.

3. Wenn das neueste UEFI BIOS Aktualisierungspaket verfligbar ist, wahlen Sie das Paket und klicken
Sie auf Auswabhl installieren. Das Aktualisierungspaket wird dann heruntergeladen und automatisch
installiert.

¢ Von der Lenovo Support-Website:

Rufen Sie https://support.lenovo.com auf und wahlen Sie den Eintrag fur Inren Computer. Befolgen Sie
dann die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des neuesten UEFI BIOS
Aktualisierungspakets.

RAID

Dieser Abschnitt stellt Informationen in Bezug auf die RAID vor.

Was ist RAID

Redundant Array of Independent Disks (RAID) ist eine Technologie, die erweiterte Speicherfunktionen und
Zuverlassigkeit durch Redundanz bietet. Sie kann auBerdem die Zuverléssigkeit der Datenspeicherung sowie
die Fehlertoleranz im Vergleich zu Speichersystemen mit nur einem Laufwerk verbessern. Datenverlust
aufgrund von Laufwerksausfall kann verhindert werden, indem fehlende Daten von den restlichen
Laufwerken wiederhergestellt werden.

Wenn eine Gruppe unabhéngiger physischer Speicherlaufwerke fir die RAID-Technologie eingerichtet wird,

sind sie in einem RAID-Array. Diese Platteneinheit verteilt Daten auf mehrere Speicherlaufwerke, erscheint
dem Host-Computer aber als eine einzelne Speichereinheit. Das Erstellen und Verwenden von RAID-Arrays
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ermdglicht hohe Leistung, z. B. beschleunigte E/A-Leistung, da auf mehrere Laufwerke gleichzeitig
zugegriffen werden kann.

Speicherlaufwerksanforderungen fiir RAID-Stufen

Stellen Sie sicher, dass der Computer zwei identische installierte Speicherlaufwerke (zwei M.2 NVMe-Solid-
State-Laufwerke mit derselben Kapazitat) fir unterstitzte RAID-Stufen hat. Wenn nur ein Laufwerk installiert
ist oder zwei verschiedene Arten Laufwerke installiert werden, treffen die folgenden Informationen nicht zu.

Ihr Computer unterstiitzt die folgenden RAID-Stufen:

¢ RAID 0: Platteneinheit mit Stripekonfiguration (fehlende Daten, die von einem Laufwerksfehler herriihren,
kénnen nicht mehr wiederhergestellt werden)

Besteht aus zwei identischen Speicherlaufwerken
Unterstlitzte Strip-GréBe: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB oder 128 KB
Bessere Leistung ohne Fehlertoleranz

Hohere Gefahr eines Datenverlustes aufgrund eines Elementlaufwerksfehlers im Vergleich zur
Konfiguration ohne RAID

¢ RAID 1: Gespiegelte Platteneinheit

Besteht aus zwei identischen Speicherlaufwerken
Verbesserte Leseleistung und 100 % Redundanz

Das Konfigurationsdienstprogramm Intel RST 6ffnen

1.

2.

3.

Stellen Sie sicher, dass RAID im UEFI BIOS-Menu aktiviert ist:

a. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum
UEFI BIOS-Menl zu wechseln.

b. Wahlen Sie Config - Storage = Controller Mode = RST mode aus und driicken Sie anschlieBend
die Eingabetaste.

c. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum
UEFI BIOS-MenU zu wechseln.

Wahlen Sie Config = Storage = Intel (R) Rapid Storage Technology aus und driicken Sie
anschlieBend die Eingabetaste.

Das Fenster der Intel (R) Rapid Storage Technology 6ffnet sich und folgende Optionen werden

angezeigt:

¢ Create RAID Volume: Einen RAID-Datentrager erstellen. Wenn keine internen Speicherlaufwerke
verwendet werden kdnnen, ist diese Option nicht verfiigbar.

¢ RAID Volumes: Die Informationen der erstellten RAID-Datentrager bestéatigen.

¢ Non-RAID Physical Disks: Die Informationen aller Nicht-RAID-Datentrager bestatigen.

. Driicken Sie den Aufwérts- oder Abwértspfeil, um eine Option auszuwahlen. Driicken Sie die

Eingabetaste, um das MenU der ausgewahlten Option zu 6ffnen. Driicken Sie Esc, um das
Konfigurationsdienstprogramm Intel RST zu beenden.

RAID-Datentrager erstellen

Achtung: Alle vorhandenen Daten, die auf den ausgewahlten Laufwerken gespeichert sind, werden
geldscht, wahrend der RAID-Datentréger erstellt wird.
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1.
2.

3.

4.

Starten Sie das Konfigurationsdienstprogramm Intel RST.

Wabhlen Sie Create RAID Volume aus und driicken Sie anschlieBend die Eingabetaste, um das Fenster
CREATE RAID VOLUME zu 6ffnen.

Wahlen und konfigurieren Sie die Optionen nacheinander.

a. Name: Verwenden Sie den Standardnamen oder geben Sie einen neuen Namen fiir den RAID-
Datentrager ein.

b. RAID Level: Driicken Sie die Eingabetaste, damit das RAID zwischen RAID 0 (Stripe) und RAID 1
(Mirror) wechselt.

c. Select Disks: Wahlen Sie ein Laufwerk aus und driicken Sie die Leertaste oder die Eingabetaste, um
es zu einer Gruppe hinzuzufiigen. Laufwerke, die nicht verwendet werden kénnen, um einen RAID-
Datentrager zu erstellen, kbnnen nicht ausgewéhlt werden. Eine X-Markierung wird neben dem
ausgewahlten Laufwerk angezeigt.

d. Strip Size: Wahlen Sie eine Strip-GrdBe aus und driicken Sie die Eingabetaste, um die Konfiguration
fertigzustellen. Diese Option ist nur fir RAID 0 verfligbar.

e. Capacity: Geben Sie die Kapazitat des RAID-Datentragers an. Das Standard-RAID-Volume ist der
hochste Wert.

f. Create Volume: Driicken Sie die Eingabetaste, um die Konfigurationen der vorherigen Optionen
abzuschlieBen und einen Datentrager zu erstellen.

Anmerkung: Die Option Create Volume ist méglicherweise aus verschiedenen Griinden nicht
auswdhlbar, z. B. wenn verschiedene Laufwerkarten ausgewahlt sind. Wenn die Option nicht
auswabhlbar ist, wird unter Create Volume zu Referenzzwecken eine Nachricht angezeigt.

Nachdem der RAID-Datentrager erstellt wurde, wird das Fenster Intel (R) Rapid Storage Technology
angezeigt, und der erstellte Datentrédger wird unter RAID Volumes angezeigt.

Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID-Datentrager lIoschen

Achtung: Alle vorhandenen Daten, die auf den ausgewahlten Laufwerken gespeichert sind, werden
geldéscht, nachdem Sie RAID-Datentrager geldscht haben.

1. Starten Sie das Konfigurationsdienstprogramm Intel RST.

5.

Wahlen Sie den Datentrager, den Sie I6schen mdchten, unter RAID Volumes aus. Driicken Sie die
Eingabetaste, um das Fenster RAID VOLUME INFO zu &ffnen.

Wahlen Sie Delete aus und driicken Sie die Eingabetaste, um ihn von der Liste RAID Volumes zu
I6schen.

Wahlen Sie bei der entsprechenden Aufforderung Yes aus, um das L&schen des ausgewéhlten RAID-
Datentrégers zu bestéatigen.

Nachdem Sie den RAID-Datentréger geldscht haben, wird das Fenster Intel (R) Rapid Storage
Technology angezeigt. Elementlaufwerke des geléschten Datentragers werden unter Non-RAID
Physical Disks angezeigt.

Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID fiir Speicherlaufwerke aufheben

Achtung: Alle vorhandenen Daten, die auf dem ausgewahlten Laufwerk gespeichert sind, werden geldscht,
nachdem Sie das RAID aufgehoben haben.

1.
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2. Wahlen Sie den Datentréager, den Sie zurlicksetzen mdchten, unter RAID Volumes aus. Driicken Sie die
Eingabetaste, um das Fenster RAID VOLUME INFO zu 6ffnen.

3. Waéhlen Sie das Laufwerk, das Sie zurlicksetzen méchten, unter RAID Member Disks aus. Driicken Sie
die Eingabetaste, um das Fenster PHYSICAL DISK INFO zu 6ffnen.

4. Wahlen Sie Reset to Non-RAID aus und driicken Sie die Eingabetaste. Wahlen Sie bei entsprechender
Aufforderung Yes, um die Rlcksetzungsaktion zu bestatigen.

Wenn der Riicksetzungsvorgang abgeschlossen ist, wird das Fenster Intel (R) Rapid Storage
Technology angezeigt. Das zuriickgesetzte Laufwerk ist unter Non-RAID Physical Disks aufgefiihrt und
der Datentrager des zurlickgesetzten Laufwerks ist nach wie vor unter RAID Volumes aufgefuhrt. Der
Status wurde jedoch von Normal in Failed oder Degraded geéndert.

5. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

RAID-1-Datentrager wiederherstellen

Wenn der Status eines RAID 1-Datentragers Failed oder Degraded ist, kdnnen Sie ihn mit dem
Konfigurationsdienstprogramm Intel RST wiederherstellen. Stellen Sie fir die Wiederherstellung eines RAID
1-Datentragers sicher, dass mindestens ein Elementlaufwerk des RAID 1-Datentrédgers ordnungsgeman
funktioniert. Ersetzen Sie das defekte Speicherlaufwerk durch ein neues Laufwerk mit derselben Kapazitat,
bevor Sie einen RAID 1-Datentrager wiederherstellen.

1. Starten Sie das Konfigurationsdienstprogramm Intel RST.

2. Wahlen Sie den Datentrager, den Sie wiederherstellen méchten, unter RAID Volumes aus. Driicken Sie
die Eingabetaste, um das Fenster RAID VOLUME INFO zu 6ffnen.

3. Wahlen Sie Rebuild aus und driicken Sie die Eingabetaste, um das Fenster Rebuild Volume zu 6ffnen.

4. Wahlen Sie das Laufwerk aus, das Sie wiederherstellen mdchten, und driicken Sie die Eingabetaste, um
den Wiederherstellungsvorgang zu initiieren.

Nachdem Sie den Wiederherstellungsvorgang eingeleitet haben, wird das Fenster Intel (R) Rapid
Storage Technology angezeigt. Der wiederherzustellende RAID 1-Datentréger wird unter RAID Volumes
mit der Markierung Rebuilding angezeigt.

5. Warten Sie einige Minuten. Wenn der Wiederherstellungsvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, wird die
Markierung Rebuilding in die Markierung Normal geéndert.

6. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Informationen zur Wiederherstellung

In diesem Abschnitt werden die Wiederherstellungsinformationen des Betriebssystems Windows 10
beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die angezeigten Anweisungen zur Wiederherstellung lesen und
befolgen. Beim Wiederherstellungsprozess kénnen die Daten auf lnrem Computer geldscht werden. Erstellen
Sie eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten m&chten, um einen Datenverlust zu vermeiden.

Systemdateien und Einstellungen zu einem friiheren Zeitpunkt
wiederherstellen

1. Zeigen Sie die Systemsteuerung unter Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an.

2. Klicken Sie auf Wiederherstellung - Systemwiederherstellung 6ffnen. Befolgen Sie anschlieBend die
angezeigten Anweisungen.

Die Dateien aus einer Sicherung wiederherstellen

Anmerkung: Wenn Sie das Dateiversionsverlaufs-Tool verwenden, um lhre Dateien aus einer Sicherung
wiederherstellen, stellen Sie sicher, dass Sie lhre Daten zuvor mit diesem Tool gesichert haben.
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1. Zeigen Sie die Systemsteuerung unter Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an.

2. Klicken Sie auf Dateiversionsverlauf = Persénliche Dateien wiederherstellen. Befolgen Sie
anschlieBend die angezeigten Anweisungen.

lhren Computer auf Originaleinstellung zuriicksetzen

Beim Zuriicksetzen kdnnen Sie festlegen, ob lhre Dateien beibehalten oder entfernt werden sollen, wenn Sie
das Windows-Betriebssystem neu installieren.

Anmerkung: Die GUI-Elemente (grafische Benutzeroberflache) kénnen ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden.

1. Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Einstellungen = Update und Sicherheit >
Wiederherstellung.

2. Klicken Sie im Abschnitt Diesen PC zuriicksetzen auf Erste Schritte.
3. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um lhren Computer zuriickzusetzen.

Erweiterte Optionen verwenden

Anmerkung: Die GUI-Elemente (grafische Benutzeroberflache) kbnnen ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden.

1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Einstellungen - Update und Sicherheit >
Wiederherstellung.

2. Klicken Sie im Abschnitt Erweiterter Start auf Jetzt neu starten - Problembehandlung = Erweiterte
Optionen.

3. Wahlen Sie eine bevorzugte Option aus der folgenden Liste und befolgen Sie dann die angezeigten
Anweisungen.

¢ Wiederherstellen des Windows-Betriebssystems von einem auf Ihrem Computer aufgezeichneten
Wiederherstellungspunkt

¢ Das Windows-Betriebssystem von einem spezifischen Systemabbild wiederherstellen
¢ Probleme beheben, die das Windows-Betriebssystem am Laden hindern

¢ Verwenden Sie die Befehlszeile fur erweiterte MaBnahmen zur Fehlerbehebung

¢ Die UEFI-Firmwareeinstellungen des Computers andern

e Starteinstellungen des Windows-Betriebssystems &ndern

e Zum vorherigen Build zurlickkehren

Automatische Windows-Wiederherstellung

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Computer wéhrend des Wiederherstellungsvorgangs an eine
Netzsteckdose angeschlossen ist.

Die Windows-Wiederherstellungsumgebung auf Ihrem Computer wird unabhangig vom Windows 10-
Betriebssystem ausgefliihrt. So kénnen Sie das Betriebssystem wiederherstellen oder reparieren, auch wenn
Sie das Betriebssystem Windows 10 nicht starten kénnen.

Nach zwei aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Startversuchen startet die Windows-
Wiederherstellungsumgebung automatisch. Dann kénnen Sie die Optionen zum Reparieren und
Wiederherstellen auswéhlen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Ein USB-Gerat zur Wiederherstellung erstellen und verwenden

Es wird empfohlen, so friih wie mdglich ein USB-Laufwerk flr die Wiederherstellung zur Sicherung fir die
Windows-Wiederherstellungsprogramme zu erstellen. Mit dem USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung
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kénnen Sie Probleme ermitteln und beheben, auch wenn die vorinstallierten Windows-
Wiederherstellungsprogramme beschédigt sind. Wenn Sie nicht als VorsichtsmaBnahme ein USB-Laufwerk
fur die Wiederherstellung erstellt haben, kénnen Sie sich an die Lenovo Kundendienstzentrale wenden und
es von Lenovo erwerben. Unter der folgenden Adresse finden Sie eine Liste der Telefonnummern flir den
Lenovo Unterstitzung in lhrem Land oder in lhrer Region:

https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung erstellen

Achtung: Bei dem Erstellungsprozess werden alle auf dem USB-Laufwerk vorhandenen Daten geldscht.
Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten mdchten, um einen Datenverlust zu
vermeiden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

2. Bereiten Sie ein USB-Laufwerk mit mindestens 16 GB Speicherkapazitat vor. Die tatséchlich
erforderliche USB-Speicherkapazitat ist von der GroBe des Wiederherstellungsimage abhéngig.

3. SchlieBen Sie das vorbereitete USB-Laufwerk an den Computer an.
4. Geben Sie recovery in das Suchfeld ein. Klicken Sie dann auf Wiederherstellungslaufwerk erstellen.

5. Klicken Sie im Fenster der Benutzerkontensteuerung auf Ja, damit der Recovery Media Creator
gestartet wird.

6. Befolgen Sie im Fenster ,Wiederherstellungslaufwerk” die angezeigten Anweisungen, um ein USB-
Laufwerk fur die Wiederherstellung zu erstellen.

USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung verwenden
1. Stellen Sie sicher, dass der Computer an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
2. SchlieBen Sie das USB-Laufwerk fir die Wiederherstellung an den Computer an.

3. Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie
die F12-Taste. Das Fenster mit dem Boot-Meni wird gedffnet.

4. Wahlen Sie das USB-Laufwerk flr die Wiederherstellung als Booteinheit aus.
5. Klicken Sie auf Problembehandlung, um die optionalen Wiederherstellungslésungen anzuzeigen.

6. Wahlen Sie eine Wiederherstellungslésung nach Wunsch. Befolgen Sie dann die angezeigten
Anweisungen, um den Vorgang abzuschlieBen.

Windows 10 und Treiber installieren

Dieser Abschnitt enthalt Anweisungen zur Installation des Betriebssystems Windows 10 und der
Einheitentreiber.

Betriebssystem Windows 10 installieren

Microsoft nimmt sténdig Aktualisierungen am Windows 10-Betriebssystem vor. Uberpriifen Sie vor der
Installation einer bestimmten Windows 10-Version die Kompatibilitatsliste fiir die Windows-Version. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-suppott.

Achtung:

¢ Wir empfehlen Ihnen, |hr Betriebssystem Uber offizielle Kanéle zu aktualisieren. Inoffizielle Updates
kénnen zu Sicherheitsrisiken fihren.

¢ Bei der Installation eines neuen Betriebssystems werden alle Daten auf lhrem internen Speicherlaufwerk
geldscht, einschlieBlich der in einem verborgenen Ordner gespeicherten Daten.
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1. Wenn Sie die Windows-Funktion BitLocker Drive Encryption nutzen und lhr Computer Gber ein Trusted
Platform Module verfligt, stellen Sie sicher, dass die Funktion deaktiviert ist.

2. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitschip auf Active eingestellt ist.

a. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum
UEFI BIOS-Meni zu wechseln.

b. Wahlen Sie Security = Security Chip und driicken Sie die Eingabetaste. Das Unterment Security
Chip wird geoffnet.

c. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitschip fir TPM 2.0 auf Active eingestellt ist.
d. Um die Einstellungen zu speichern und das Programm zu verlassen, driicken Sie F10.

3. SchlieBen Sie das Laufwerk mit dem Installationsprogramm fiir das Betriebssystem an den Computer
an.

4. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum
UEFI BIOS-Meni zu wechseln.

5. Wahlen Sie Startup = Boot, um das Untermeni Boot Priority Order anzuzeigen.

6. Wahlen Sie das Laufwerk mit dem Installationsprogramm fur das Betriebssystem aus, z. B. USB HDD.
Driicken Sie dann die Esc-Taste.

Achtung: Nach dem Andern der Startreihenfolge miissen Sie bei einem Kopier-, Speicher- oder
Formatierungsvorgang sicherstellen, die korrekte Einheit auszuwéhlen. Wenn Sie die falsche Einheit
auswahlen, kénnen die Daten auf dieser Einheit geléscht oder Giberschrieben werden.

7. Wéhlen Sie Restart aus und stellen Sie sicher, dass OS Optimized Defaults aktiviert ist. Um die
Einstellungen zu speichern und das Programm zu verlassen, driicken Sie anschlieBend F10.

8. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Geratetreiber und die notwendigen Programme zu
installieren.

9. Nach der Installation der Einheitentreiber flihren Sie ,,Windows Update” aus, um die neuesten Updates
(z. B. Sicherheitspatches) abzurufen.

10. Rufen Sie den Microsoft Store auf, um die neueste Version von Lenovo Vantage herunterzuladen und zu
installieren.

Anmerkung: Nach dem Installieren des Betriebssystems sollte im UEFI BIOS-Menti die urspriingliche
Einstellung fir UEFI/Legacy Boot nicht geédndert werden. Anderenfalls wird das Betriebssystem nicht
ordnungsgeman gestartet.

Installieren der Einheitentreiber

Sie sollten die aktuellen Treiber fliir Komponenten herunterladen, wenn Sie feststellen, dass die Leistung
dieser Komponenten nicht ausreichend ist oder wenn Sie eine Komponente hinzugefligt haben. Dadurch
wird der Treiber als mégliche Fehlerursache ausgeschlossen. Folgende Methoden stehen fiir das
Herunterladen und Installieren des neuesten Treibers zur Verfigung:

¢ Von Lenovo Vantage:
1. Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Lenovo Vantage.

2. Klicken Sie auf System Update. Klicken Sie im Abschnitt Lenovo System Update auf Nach
Updates suchen. Die verfligbaren Aktualisierungspakete werden nach den Kategorien wichtig,
empfohlen und optional angezeigt.

3. Wahlen Sie die gewiinschten Aktualisierungspakete und klicken Sie auf Auswahl installieren. Die
Aktualisierungspakete werden dann heruntergeladen und automatisch installiert.

¢ Von der Lenovo Support-Website:
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Rufen Sie https://support.lenovo.com auf und wéahlen Sie den Eintrag fir Inren Computer. Befolgen Sie
dann die angezeigten Anweisungen, um die erforderlichen Treiber und die Software herunterzuladen und
zu installieren.
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Kapitel 6. Austausch von CRUs

Was sind CRUs

CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) sind Teile, die
vom Kunden selbst aufgeriistet oder ersetzt werden kénnen. Die Computer umfassen die folgenden CRU-
Typen:

¢ Self-Service-CRUs: Beziehen sich auf Teile, die sehr einfach vom Kunden selbst oder von einem
qualifizierten Servicetechniker (mit zusatzlichen Kosten) installieren oder ersetzt werden kdénnen.

¢ Optionale Service-CRUs: Beziehen sich auf Teile, deren Installation oder Austausch umfangreichere
Fahigkeiten des Kunden erfordern. Die Teile kdnnen auch im Rahmen der Garantie flir den Computer des
Kunden von qualifizierten Servicetechnikern installiert oder ausgetauscht werden.

Wenn Sie eine CRU selbst installieren méchten, sendet Lenovo Ihnen die CRU zu. CRU-Informationen sowie
Anweisungen zum Austausch der CRU werden mit dem Produkt geliefert und sind auf Anfrage jederzeit bei
Lenovo erhéltlich. Sie missen moglicherweise die fehlerhafte Komponente, die durch die CRU ersetzt wird,
zurlicksenden. Ist eine Rlickgabe vorgesehen: (1) sind im Lieferumfang der Ersatz-CRU Anweisungen fiir die
Rickgabe, ein bereits frankierter Versandaufkleber und ein Versandkarton enthalten, und (2) kann Lenovo
dem Kunden die Ersatz-CRU in Rechnung stellen, falls der Kunde die fehlerhafte CRU nicht innerhalb von
dreiBig (30) Tagen nach Erhalt der Ersatz-CRU zurtickschickt. Die vollstdndigen Einzelheiten finden Sie in der
Dokumentation zur begrenzten Herstellergarantie von Lenovo unter https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Sehen Sie sich die folgende CRUlIiste fir lhren Computer an.

Self-Service-CRUs

* Netzteil

e Baugruppe der unteren Abdeckung

¢ Knopfzellenbatterie

e Speichermodul

¢ M.2 Solid-State-Laufwerk

¢ Rutschfeste Kappe des TrackPoint-Stifts
¢ Netzkabel

e Lautsprechereinheit

Optional-Service-CRUs
e WLAN-Karte

Anmerkung: Die WLAN-Karte in lhrem Computer wurde von Lenovo vorinstalliert, und es ist untersagt,
sie durch ein anderes drahtloses Modul zu ersetzen oder zu entfernen. Wenn die Einheit aufgrund eines
Problems im Garantiezeitraum ausgetauscht werden muss, muss sie von einem von Lenovo autorisierten
Kundendienstmitarbeiter gewartet werden.

Schnelistart und integrierten Akku deaktivieren

Stellen Sie vor dem Austausch jeder CRU sicher, dass Sie zunachst den Schnellstart und anschlieBend den
internen Akku deaktiviert haben.

So deaktivieren Sie den Schnellstart:
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1. Zeigen Sie die Systemsteuerung unter Verwendung der kleinen oder groBen Symbole an.

2. Klicken Sie auf Energieoptionen und anschlieBend auf Auswahlen, was beim Driicken von
Netzschaltern geschehen soll im linken Bereich.

3. Klicken Sie oben auf Einige Einstellungen sind momentan nicht verfiigbar.
4. Klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung der Benutzerkontensteuerung auf Ja.

5. Deaktivieren Sie das Kontrollkistchen Schnellstart aktivieren und klicken Sie dann auf Anderungen
speichern.

So deaktivieren Sie den internen Akku:

1. Computer erneut starten Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie sofort die Taste F1, um zum
UEFI BIOS-MenUl zu wechseln.

2. Wahlen Sie Config = Power aus. Das Untermeni Power wird angezeigt.
3. Waéhlen Sie das Menu Disable Built-in Battery aus und driicken Sie anschlieBend die Eingabetaste.

4. Wahlen Sie im Fenster ,,Setup Confirmation“ die Option Yes aus. Der Computer wird anschlieBend
ausgeschaltet und die integrierten Akkus werden deaktiviert. Warten Sie drei bis fliinf Minuten, damit der
Computer abkiihlen kann.

CRU austauschen

Folgen Sie dem Austauschverfahren, um eine CRU auszutauschen.

Baugruppe der unteren Abdeckung

Voraussetzung
Bevor Sie beginnen, lesen Sie Anhang A ,Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite 69 und drucken Sie die
folgenden Anweisungen aus.

Anmerkung: Entfernen Sie die Baugruppe flr die untere Abdeckung nicht, solange Ihr Computer an den
Netzstrom angeschlossen ist. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

Austauschverfahren

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Schnellstart und
integrierten Akku deaktivieren“ auf Seite 49.

2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
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4. Ldsen Sie die Schrauben an der Baugruppe der unteren Abdeckung Hl und entfernen Sie anschlieBend
die Baugruppe der unteren Abdeckung, wie bei Bl zu sehen.

5. Montieren Sie die Baugruppe fiir die untere Abdeckung an der entsprechenden Position Fll und ziehen
Sie die Schrauben fest, um die Baugruppe fir die untere Abdeckung zu fixieren A.

6. Drehen Sie den Computer um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle getrennten Kabel wieder am
Computer an.

Fehlerbehebung

Wenn der Computer nicht startet, nachdem Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung wieder angebracht
haben, trennen Sie das Netzteil vom Computer und schlieBen Sie es dann wieder an.
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Speichermodul

Voraussetzung
Bevor Sie beginnen, lesen Sie Anhang A ,Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite 69 und drucken Sie die
folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Berihren Sie am Speichermodul nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls kann das
Speichermodul beschadigt werden.

Austauschverfahren
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Speichermodul auszutauschen:

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Schnellstart und
integrierten Akku deaktivieren“ auf Seite 49.

2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Baugruppe der unteren Abdeckung” auf Seite 50.

5. Offnen Sie die Verriegelungen an beiden Seiten des Speichersteckplatzes gleichzeitig 8 und entfernen
Sie das Speichermodul A.

Anmerkung: Das Speichermodul ist méglicherweise von einer Stabilfolie umgeben. Um an das
Speichermodul zu gelangen, 6ffnen Sie zuerst die Folie.
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6. Speichermodul installieren:

Anmerkung: Das Speichermodul ist mdglicherweise von einer Stabilfolie umgeben. Um an das
Speichermodul zu gelangen, &éffnen Sie zuerst die Folie.

a. Setzen Sie das neue Speichermodul so ein, dass das eingekerbte Ende zur Kontaktseite des
Speichersteckplatzes zeigt. Setzen Sie dann das neue Speichermodul in einem Winkel von etwa
20 Grad in den Speichersteckplatz ein K.

b. Klappen Sie das Speichermodul nach unten, bis es hérbar einrastet F. Stellen Sie sicher, dass das
Speichermodul fest im Speichersteckplatz installiert ist und nur schwer bewegt werden kann.
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7. Installieren Sie die Baugruppe fur die untere Abdeckung erneut.

8. Drehen Sie den Computer um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle getrennten Kabel wieder am
Computer an.

M.2 Solid-State-Laufwerk

Voraussetzung
Bevor Sie beginnen, lesen Sie Anhang A ,Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite 69 und drucken Sie die
folgenden Anweisungen aus.

Achtung: Das M.2-Solid-State-Laufwerk ist eine sehr empfindliche Einheit. Durch unsachgemaBe
Behandlung kénnen Beschadigungen und dauerhafter Datenverlust verursacht werden.

Beachten Sie bei der Handhabung des M.2-Solid-State-Laufwerks die folgenden VorsichtsmaBnahmen:

¢ Sie sollten das M.2-Solid-State-Laufwerk nur entnehmen, wenn Sie die Speicherkapazitat erhéhen
mdchten oder das Laufwerk repariert werden soll. Das M.2-Solid-State-Laufwerk ist nicht fir haufiges
Austauschen geeignet.

e Erstellen Sie vor dem Austausch des M.2-Solid-State-Laufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie
behalten méchten.

¢ Drlicken Sie nicht auf das M.2-Solid-State-Laufwerk.

e Berilhren Sie nicht die Kontaktkante oder die Platine des M.2 Solid-State-Laufwerks. Andernfalls kdnnte
das M.2-Solid-State-Laufwerk beschadigt werden.

e Setzen Sie das M.2-Solid-State-Laufwerk keinen StdBen oder Vibrationen aus. Legen Sie das M.2-Solid-
State-Laufwerk auf ein weiches Material, z. B. ein Tuch, um Erschiitterungen zu ddmpfen.
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Der Computer ist mit zwei Steckplatzen fur M.2-Solid-State-Laufwerke ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass
Sie den richtigen Mentpunkt auswahlen, wenn Sie die Position fiir das M.2-Solid-State-Laufwerk im UEFI-
BIOS-Menii konfigurieren.

e Steckplatz ex: ATA HDD1 oder NVMe1
e Steckplatz l1: ATA HDDO oder NVMeO

Austauschverfahren

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Schnellstart und
integrierten Akku deaktivieren“ auf Seite 49.

2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Baugruppe der unteren Abdeckung“ auf Seite 50.

5. Entfernen des M.2-Solid-State-Laufwerks:

a. Entfernen Sie die Schraube, mit der das M.2-Solid-State-Laufwerk gesichert ist l. Das M.2-Solid-
State-Laufwerk wird aus der sicheren Stellung geldst und dreht sich nach oben.

b. Entnehmen Sie das Laufwerk vorsichtig aus dem Steckplatz A.
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6. Installieren Sie ein neues M.2 Solid-State-Laufwerk:

a. Richten Sie die Kante mit den Kontakten des neuen M.2-Solid-State-Laufwerks an der Aussparung
des zugehdrigen Steckplatzes aus. Setzen Sie dann vorsichtig das Laufwerk in einem Winkel von ca.
20 Grad in den Steckplatz ein F und driicken Sie das neue M.2 Solid-State-Laufwerk nach unten R.

b. Bringen Sie die Schraube zur Befestigung des M.2-Solid-State-Laufwerks an H.

7. Installieren Sie die Baugruppe fur die untere Abdeckung erneut.

8. Drehen Sie den Computer um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle getrennten Kabel wieder am
Computer an.

Lautsprechereinheit

Voraussetzung

Bevor Sie beginnen, lesen Sie Anhang A ,Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite 69 und drucken Sie die
folgenden Anweisungen aus.

Austauschverfahren

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Schnellstart und
integrierten Akku deaktivieren” auf Seite 49.

2. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.
3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
sBaugruppe der unteren Abdeckung“ auf Seite 50.
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5. L&sen Sie den Stecker der Lautsprecherbaugruppe Fl und I6sen Sie dann die Lautsprecherkabel H.

6. Entfernen Sie die Lautsprechereinheit.
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7. Montieren Sie die neue Lautsprechereinheit an der entsprechenden Position.

8. Verlegen Sie die Kabel sorgféltig l und verbinden Sie die Lautsprechereinheit H.

9. Installieren Sie die Baugruppe fir die untere Abdeckung erneut.
10. Drehen Sie den Computer um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle getrennten Kabel wieder am
Computer an.

Knopfzellenbatterie

Voraussetzung
Bevor Sie beginnen, lesen Sie Anhang A ,Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite 69 und drucken Sie die
folgenden Anweisungen aus.
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AGefahr

Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemaBem Austauschen explodieren. Die
Knopfzellenbatterie enthélt eine geringe Menge gefahrlicher Stoffe. Gehen Sie nach folgenden
Anweisungen vor, um mogliche Gefahrdungen auszuschlieBen:

Nur einen von Lenovo empfohlenen Akku verwenden.
Den Akku vor Feuer schiitzen.

Den Akku vor liberméBiger Hitze schiitzen.

Den Akku vor Feuchtigkeit und Néasse schiitzen.

Den Akku nicht kurzschlieBen.

Den Akku nicht fallen lassen, quetschen, anbohren oder anderweitig beschéadigen. Die
Knopfzellenbatterie bzw. der Akku kénnen durch unsachgeméiBe Handhabung liberhitzen,
sodass Gase oder Flammen austreten kénnen.

Austauschverfahren

1.

Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Schnellstart und
integrierten Akku deaktivieren“ auf Seite 49.

Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom Computer.

3. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter und drehen Sie den Computer um.
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Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
~Baugruppe der unteren Abdeckung” auf Seite 50.

. Ziehen Sie den Stecker 1 ab und entnehmen Sie anschlieBend die Knopfzellenbatterie A.
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6. Setzen Sie die neue Knopfzellenbatterie H ein und schlieBen Sie dann den Stecker H an.

7. Installieren Sie die Baugruppe flr die untere Abdeckung erneut.
8. Drehen Sie den Computer um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle getrennten Kabel wieder am
Computer an.

9. Setzen Sie das Datum und die Uhrzeit des Systems im UEFI BIOS-Menii zurlick. Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt ,Datum und Uhrzeit des Systems einstellen” auf Seite 40.
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Kapitel 7. Hilfe und Unterstlitzung

Haufig gestellte Fragen

Wie rufe ich die Systemsteuerung
auf?

o Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Windows-System —
Systemsteuerung.

¢ Verwenden Sie Windows Search.

So schalten Sie den Computer Offnen Sie das Startmenii und Klicken Sie auf ® Ein/Aus. Klicken Sie dann auf
aus Herunterfahren.

So partitionieren Sie lhr

https://support.lenovo.com/solutions/ht503851

Speicherlaufwerk

Das kénnen Sie tun, wenn lhr
Computer nicht mehr reagiert.

. Halten Sie den Betriebsspannungsschalter gedriickt, bis der Computer

ausgeschaltet ist. Starten Sie nun den Computer neu.

. Falls Schritt 1 nicht funktioniert:

e Bei Modellen mit einer Notriicksetz6ffnung: Flihren Sie eine aufgebogene
Biroklammer in die Notriicksetz6ffnung ein, um die Stromversorgung
voriibergehend zu unterbrechen. Starten Sie dann den Computer mit
angeschlossenem Netzteil wieder.

¢ Bei Modellen ohne eine Notriicksetz6ffnung:

— Bei Modellen mit austauschbarem Akku entfernen Sie den
austauschbaren Akku und trennen Sie alle Stromquellen. SchlieBen Sie
dann das Netzteil wieder an und starten Sie den Computer.

— Bei Modellen mit internem Akku trennen Sie alle Stromquellen. Halten
Sie den Betriebsspannungsschalter ungefahr sieben Sekunden
gedriickt. SchlieBen Sie dann das Netzteil wieder an und starten Sie den
Computer.

So verhalten Sie sich, wenn Sie
FlUssigkeit tber den Computer
verschittet haben.

. Entfernen Sie vorsichtig das Netzteil und schalten Sie den Computer sofort

aus. Je schneller Sie die elektrische Spannung des Computers reduzieren,
um so geringer sind wahrscheinlich die Schaden, die durch Kurzschlisse
hervorgerufen werden kénnen.

Achtung: Obwohl Sie Daten oder einen Teil Ihrer Arbeit verlieren kénnen,
wenn Sie den Computer sofort ausschalten, sollten Sie berlicksichtigen, dass
Ihr Computer dauerhaft beschadigt werden kann, wenn das Ausschalten
hinausgezoégert wird.

. Versuchen Sie nicht, die Flussigkeit anlaufen zu lassen, indem Sie den

Computer umdrehen. Falls Ihr Computer tber Abfluss6ffnungen in der
Tastatur verflgt, lauft die Flissigkeit durch diese Offnungen ab.

. Warten Sie, bis Sie sicher sind, dass die gesamte Fllssigkeit getrocknet ist,

bevor Sie den Computer einschalten.

So gelangen Sie in das UEFI Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die
BIOS-Menii? Taste F1, um zum UEFI BIOS-Men( zu wechseln.
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1. Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Einstellungen - Gerite -
So deaktivieren Sie das Trackpad Touchpad.

2. Deaktivieren Sie im Abschnitt ,,Touchpad” die Option Touchpad.

e Von Lenovo Vantage. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den

Wo kann ich die aktuellsten Abschnitten ,Windows 10 und Treiber installieren“ auf Seite 45 und ,,UEFI BIOS
Einheitentreiber und UEFI BIOS aktualisieren” auf Seite 40.
herunterladen?

e Als Download von der Lenovo Support-Website unter https://
support.lenovo.com.
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Fehlernachrichten

Wenn Sie eine Nachricht sehen, die nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist, notieren Sie zuerst die
Fehlernachricht, fahren Sie dann den Computer herunter und wenden Sie sich an Lenovo, um Hilfe zu
erhalten. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Lenovo Kundendienstzentrale® auf Seite 66.

Nachricht

Ldsung

0190: Kritischer Fehler wegen
niedriger Akkuladung

Der Computer wurde ausgeschaltet, weil der Akkustand zu gering ist. SchlieBen
Sie das Netzteil an den Computer an, und laden Sie die Akkus.

0191: Systemschutz - Ungiltige
ferne Anderungsanforderung

Die Anderung der Systemkonfiguration ist fehlgeschlagen. Bestétigen Sie den
Vorgang, und versuchen Sie es erneut.

0199: Systemschutz - Der Wert

fir den Wiederholungszéahler fir
das Sicherheitskennwort wurde
Uberschritten.

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn Sie mehr als drei Mal ein falsches
Administratorkennwort eingeben. Uberpriifen Sie das Administratorkennwort und
wiederholen Sie den Vorgang.

0271: Uberpriifen Sie die
Einstellungen fir Datum und
Uhrzeit.

Fir den Computer sind keine Angaben zu Datum oder Uhrzeit vorhanden. Rufen
Sie das UEFI BIOS-Men( auf und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

1802: Ungiltige Netzkarte -
Schalten Sie den ThinkPad aus,

und entfernen Sie die Netzkarte.

Die Karte fiir drahtlose Verbindungen wird vom Computer nicht unterstitzt.
Ersetzen Sie sie durch eine unterstltzte Karte fir drahtlose Verbindungen.

210x/211x: Erkennungs-/
Lesefehler auf HDDx/SSDx

Das Speicherlaufwerk funktioniert nicht. Setzen Sie das Speicherlaufwerk wieder
ein. Wenn das Problem weiterhin auftritt, tauschen Sie das Speicherlaufwerk aus.

2202: Markenname ist unguiltig.

Lassen Sie den Computer vom Kundendienst Uiberprifen.

Fehler: Die Kapazitat des
nichtfliichtigen variablen UEFI-
Systemspeichers ist nahezu
erschopft.

Anmerkung:

Dieser Fehler zeigt an, dass aufgrund von unzureichendem Speicherplatz nach
POST weder durch das Betriebssystem noch durch die Programme Daten im
variablen nichtfliichtigen Speicher des UEFI-Systems erstellt, gedndert oder
geldscht werden kénnen.

Der nicht fliichtige variable Speicher des Systems UEFI wird vom UEFI BIOS und
vom Betriebssystem oder den Programmen verwendet. Dieser Fehler tritt auf,
wenn vom Betriebssystem und den Programmen groBe Mengen Daten im
variablen Speicher gespeichert werden. Alle fir POST erforderlichen Daten, wie
UEFI BIOS-Einstellungen, Chipsatz oder Plattformkonfigurationsdaten, werden in
einem separaten variablen UEFI-Speicher gespeichert.

Wenn die Fehlernachricht erscheint, driicken Sie die Taste F1, um zum UEFI
BIOS-Menii zu wechseln. In einem Dialogfenster erscheint die Aufforderung, die
Bereinigung des Speichers zu bestitigen. Wenn Sie ,,Yes“ auswahlen, werden alle
Daten, die Uber das Betriebssystem und die Programme erstellt wurden mit
Ausnahme der globalen Variablen, die per UEFI-Spezifikation (Unified Extensible
Firmware Interface) definiert sind, geléscht. Wenn Sie ,,No“ auswahlen, werden
alle Daten aufbewahrt, aber es konnen durch das Betriebssystem und die
Programme keine Daten im Speicher erstellt, gedndert oder geldscht werden.

Wenn dieser Fehler in Service-Center auftritt, wird der nichtfllichtige variable
UEFI-Systemspeicher mithilfe obiger Losung von autorisiertem Lenovo Service-
Personal bereinigt.
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Fehler mit Signalténen

Die Technologie von Lenovo SmartBeep ermdglicht es lhnen, mit lhren Smartphone Signalténe zu
decodieren, wenn ein schwarzer Bildschirm und Signalténe aus Ihrem Computer auftreten. So decodieren
Sie den Signalton mit der Technologie von Lenovo SmartBeep:

1. Rufen Sie die Seite https://support.lenovo.com/smartbeep auf oder scannen Sie den folgenden QR-Code.

2. Laden Sie das richtige Diagnoseprogramm herunter, und installieren Sie es auf lhrem Smartphone.

3. Fuhren Sie das Diagnoseprogramm aus, und legen Sie das Smartphone neben den Computer.

4. Dricken Sie die Fn-Taste auf Ihrem Computer, um den Signalton erneut auszugeben. Das
Diagnoseprogramm decodiert den Signalton und zeigt mégliche Lésungen auf dem Smartphone an.

Anmerkung: Versuchen Sie nicht, ein Produkt selbst zu warten, wenn Sie dazu nicht vom
Kundensupportzentrum angewiesen wurden oder entsprechende Anweisungen in der zugehdrigen
Produktdokumentation vorliegen. Nehmen Sie flir die Reparatur Ihres Produkts nur einen von Lenovo
autorisierten Service-Provider in Anspruch.
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Selbsthilfe-Ressourcen

Anhand der folgenden Selbsthilfe-Ressourcen erfahren Sie mehr Gber den Computer und die
Problembehandlung.

Ressourcen

So greifen Sie darauf zu

Verwenden Sie Lenovo Vantage, um:

Die neuesten Versionen von Treibern und Firmware
herunterzuladen.

Konfigurieren Sie die Hardwareeinstellungen.

Probleme der Computer-Hardware zu diagnostizieren.

Den Garantiestatus des Computers zu Uberprifen.

Ihren Computer vor schadlichen Wi-Fi-Netzwerken zu
schitzen.

o Offnen Sie das Startmen( und klicken Sie auf Lenovo

Vantage.

e Verwenden Sie Windows Search.

Produktdokumentation:

Sicherheit und Garantie
Einrichtungsanleitung
Dieses Benutzerhandbuch

Regulatory Notice

1. Rufen Sie die folgende Adresse auf https://
support.lenovo.com.

2. Lassen Sie lhren Computer erkennen oder wahlen
Sie das Computermodell manuell.

3. Wahlen Sie Documentation (Dokumentation) und
filtern Sie die gewlinschte Dokumentation heraus.

Lenovo Support-Website mit den neuesten
Unterstitzungsinformationen zu Folgendem:

Treiber und Software
Diagnoselésungen

Produkt- und Servicegarantie
Details zu Produkten und Teilen

Wissensdatenbank und héufig gestellte Fragen

https://support.lenovo.com

Windows-Hilfefunktion

o Offnen Sie das Startmenti und klicken Sie auf Hilfe
anfordern oder Tipps.

e Verwenden Sie Windows Search oder den
personlichen Assistenten Cortana®.

e Microsoft Support-Website: https://
support.microsoft.com
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Lenovo telefonisch kontaktieren

Wenn Sie versucht haben, das Problem selbst zu beheben, und weiterhin Hilfe bendtigen, kdnnen Sie die
Lenovo Kundendienstzentrale anrufen.

Bevor Sie Lenovo kontaktieren

Bereiten Sie Folgendes vor, bevor Sie sich an Lenovo wenden:
1. Notieren Sie sich Fehlersymptome und weitere Einzelheiten:
¢ Wie duBert sich der Fehler? Tritt der Fehler fortlaufend oder gelegentlich auf?
¢ Gibt es eine Fehlermeldung oder einen Fehlercode?
¢ Welches Betriebssystem verwenden Sie? Welche Version?
¢ Welche Anwendungen wurden ausgefuihrt, als der Fehler auftrat?
e Kann der Fehler reproduziert werden? Falls ja, wie?
2. Notieren Sie Informationen zum System:
¢ Produktname
e Computertyp und Seriennummer
Anmerkung: Je nach Auslieferungsland oder -region kann die Position des Maschinentyps und der
Seriennummer variieren.

Auf der folgenden Abbildung sehen Sie, wo Sie die Informationen zu Maschinentyp und
Seriennummer Ihres Computers finden.

TYPE TTTT-MMMMMM S/N PP-SSSSSS  YY/MM

Lenovo Kundendienstzentrale

Wéhrend des Garantiezeitraums kdnnen Sie die Lenovo Kundendienstzentrale anrufen, um Hilfe zu erhalten.
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Telefonnummern

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine Liste der Telefonnummern fiir den Lenovo Support in Inrem
Land:

e Die aktuellen Telefonnummern finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist.

¢ | esen Sie die Informationen zu Sicherheit und Garantie, die im Lieferumfang des Computers enthalten
sind.

Anmerkung: Die Telefonnummern kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Wenn die
Nummer fiir Ihr Land oder Ihre Region nicht angegeben ist, wenden Sie sich an Ihren Lenovo Reseller oder
Lenovo Vertriebsbeauftragten.

Verfligbare Services im Garantiezeitraum

¢ Fehlerbehebung: Mithilfe von erfahrenen Mitarbeitern konnen Sie feststellen, ob ein Hardwarefehler
aufgetreten ist und welche MaBnahme zum Beheben des Fehlers durchgefiihrt werden muss.

¢ Lenovo Hardwarereparatur: Wenn festgestellt wurde, dass der Fehler durch die Garantiebestimmungen
fur Lenovo Hardwareprodukte abgedeckt ist, stehen Ihnen erfahrene Kundendienstmitarbeiter fir die
entsprechende Serviceleistung zur Verfligung.

 Verwaltung technischer Anderungen: In einigen Fillen miissen auch nach dem Verkauf eines Produkts
Anderungen vorgenommen werden. Gewisse technische Anderungen (ECs, Engineering Changes), die
sich auf die von lhnen verwendeten Hardwarekomponenten beziehen, werden von Lenovo oder dem
zustandigen Reseller (sofern dieser von Lenovo autorisiert ist) durchgefiihrt.

Nicht enthaltene Services

e Austauschen oder Verwenden von Komponenten, die nicht flir oder von Lenovo hergestellt wurden, oder

von Komponenten, die nicht der Garantie unterliegen

Erkennung von Softwarefehlern

Konfiguration des UEFI BIOS als Teil einer Installation oder eines Upgrades
Anderungen oder Upgrades an Einheitentreibern

Installation und Wartung von Netzbetriebssystemen (NOS)

Installation und Wartung von Programmen

Die Bestimmungen der begrenzten Herstellergarantie von Lenovo, die fir Ihr Lenovo-Hardwareprodukt
gelten, finden Sie in ,,Informationen zur Garantie” in der Broschiire Sicherheit und Garantie, die mit Ihrem
Computer geliefert wird.

Zusatzliche Serviceleistungen anfordern

Wahrend und nach der Garantielaufzeit kénnen Sie zusatzliche Services von Lenovo unter https://
www.lenovo.com/services erwerben.

Die Verflgbarkeit einer bestimmten Serviceleistung sowie deren Bezeichnung kann je nach Land oder
Region variieren.

Kapitel 7. Hilfe und Unterstltzung
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Anhang A. Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Diese Informationen geben Ihnen Auskunft Gber den sicheren Umgang mit lhrem Computer. Beachten Sie
alle Informationen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden, und bewahren Sie sie auf. Durch die
Informationen in diesem Dokument werden die Bedingungen |hrer Kaufvereinbarung oder der begrenzten
Garantie nicht auBer Kraft gesetzt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,,Informationen zur
Garantie“ des Handbuchs Sicherheit und Garantie zum Computer.

Die Sicherheit des Kunden spielt flir uns eine groBe Rolle. Unsere Produkte werden mit dem Ziel entwickelt,
sicher und effektiv zu sein. Dennoch bleibt zu beachten, dass es sich bei Computern um elektronische
Gerate handelt. Netzkabel, Netzteile und andere Komponenten kénnen Sicherheitsrisiken erzeugen, die vor
allem bei nicht sachgerechter Verwendung dieser Komponenten zu Personen- oder Sachschaden flihren
kénnen. Um diese Risiken zu verringern, folgen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Anweisungen, beachten
Sie alle Warnungen, die sich auf dem Produkt und in den Bedienungsanweisungen befinden, und lesen Sie
die Informationen in diesem Dokument sorgféltig. Sie kdnnen sich selbst vor Gefahren schitzen und eine
sichere Umgebung fur die Arbeit mit dem Computer schaffen, indem Sie sowohl die Informationen in diesem
Dokument als auch die mit dem Produkt mitgelieferten Anleitungen genau einhalten.

Anmerkung: Diese Informationen enthalten Hinweise zu Netzteilen, Akkus und Batterien. AuBerdem werden
auch einige andere Produkte (wie z. B. Lautsprecher und Bildschirme) mit externen Netzteilen ausgeliefert.
Wenn Sie Uber ein solches Produkt verfligen, gelten die Informationen zu Netzteilen fur lhr Produkt.
Zusétzlich enthalten Computerprodukte eine miinzgroBe interne Batterie, die lhrer Systemuhr auch dann
Strom zufiihrt, wenn der Computer nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Daher gelten die
Sicherheitshinweise zu Batterien und Akkus fir alle Computerprodukte.

Wichtige Informationen zur Verwendung lhres Computers

Wenn Sie auf die nachfolgend aufgefiihrten Hinweise achten, wird Ihnen der Computer groBe Freude
bereiten. Andernfalls kann es zu Hautreizungen oder Verletzungen kommen, oder am Computer kdnnen
Fehler auftreten.

Schiitzen Sie sich vor der vom Computer erzeugten Warme.

Wenn der Computer eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird,
If—xh kénnen die Unterseite, die Handauflage und andere Komponenten
/ des Computers Warme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird,
I I richtet sich nach der Systemaktivitdt und dem Ladezustand des
P Akkus.

L5 Ein langerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu
Iy Ill:;x“..a"' Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen
J | fUhren.

e Vermeiden Sie es, die Komponenten des Computers, die sich
[ | | erwarmen, Uber einen ldngeren Zeitraum mit den Handen, den
L] fer— Oberschenkeln oder einem anderen Korperteil zu berlihren.

® Legen Sie wahrend der Arbeit mit der Tastatur regelm&Big kurze
- Pausen ein und nehmen Sie dabei die Hande von der Handauflage.
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Schiitzen Sie sich vor der vom Netzteil erzeugten Warme.

Das Netzteil erwdrmt sich, wenn es an den Computer angeschlossen
und mit einer Netzsteckdose verbunden ist.

Ein langerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu
Hautverbrennungen fiihren.

e Vermeiden Sie es, das Netzteil Giber einen langeren Zeitraum zu
berlihren, wenn Sie es verwenden.

¢ Verwenden Sie ein Netzteil niemals, um z. B. lhre Hande
aufzuwarmen.

¢ Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu straff um das Netzteil.

Schiitzen Sie den Computer vor Feuchtigkeit.

Bewahren Sie in der Nahe des Computers keine Flissigkeiten auf, um
das Verschiitten von Flissigkeiten auf dem Computer und die Gefahr
eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schiitzen Sie die Kabel vor Beschadigungen.

Behandeln Sie Kabel immer sorgfaltig; beschadigen oder knicken Sie
sie nicht.

Verlegen Sie DFV-Leitungen und Kabel von Netzteilen, Mausen,
Tastaturen, Druckern und anderen elektronischen Geréaten so, dass
sie nicht vom Computer oder von anderen Objekten eingeklemmt
werden, Benutzer nicht Uber die Kabel stolpern oder darauf treten
kénnen und der Betrieb des Computers nicht auf andere Weise
behindert wird.

Schiitzen Sie den Computer und die darauf gespeicherten Daten, wenn Sie ihn transportieren.

Bevor Sie einen Computer mit einem Speicherlaufwerk transportieren,
gehen Sie nach einem der folgenden Verfahren vor:

e Schalten Sie den Computer aus.
¢ Versetzen Sie den Computer in den Energiesparmodus.

e Versetzen Sie den Computer in den Ruhezustand.

Sie beugen damit Schaden am Computer und méglichen
Datenverlusten vor.
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Gehen Sie vorsichtig mit dem Computer um.

Vermeiden Sie Erschiitterungen des Computers, des Bildschirms und
der externen Einheiten, wie z. B. St6Be, Fallenlassen, Vibrationen und
Verdrehungen, und vermeiden Sie Kratzer an den Einheiten. Legen
Sie keine schweren Gegensténde auf dem Computer, dem Bildschirm
und den externen Einheiten ab.

J.; e Wahlen Sie fiir den Transport einen qualitativ hochwertigen
T wy_ _ Transportbehalter, durch den Erschitterungen aufgefangen
g fhﬂ' i werden und der Computer geschitzt ist.
- k . . . . .
= |.> it ) ¢ Bringen Sie den Computer nicht in einem vollen Koffer oder einer
[/ gf g Py vollen Tasche unter.
',:’E'f‘: =18 j [ e Bevor Sie lhren Computer in einen Transportbehélter legen,
o | I schalten Sie ihn aus oder versetzen Sie ihn in den
.': A0 11 | Energiesparmodus oder in den Ruhezustand. Legen Sie den
oL 1 | Computer nicht in den Transportbehélter, solange er noch
Lt A eingeschaltet ist.
e

Situationen, in denen sofort reagiert werden muss

Produkte kénnen durch nicht sachgerechte Verwendung oder Nachldssigkeit beschadigt werden.
Einige Schaden an Produkten kdnnen so betrachtlich sein, dass das Produkt nicht erneut verwendet
werden sollte, bis es von einer autorisierten Servicekraft tiberpriift und, falls erforderlich, repariert
wurde.

Seien Sie, wie bei jedem anderen elektronischen Gerat, besonders vorsichtig, wenn das Produkt
eingeschaltet ist.

In sehr seltenen Fallen kann es zum Auftreten von Geriichen oder zum Austritt von Rauch und Funken
aus dem Produkt kommen. Es konnen auch Gerausche wie Knallen, Knacken oder Rauschen zu horen
sein. Dies kann lediglich bedeuten, dass eine interne elektronische Komponente in einer sicheren und
kontrollierten Weise ausgefallen ist. Allerdings kann dies auch auf ein potenzielles Sicherheitsrisiko
hindeuten. Gehen Sie in diesem Fall keine Risiken ein, und versuchen Sie nicht selbst, den Fehler zu
bestimmen. Wenden Sie sich an das Kundensupportzentrum, um weitere Anweisungen zu erhalten.
Eine Liste der Telefonnummern fiir Service und Support finden Sie auf der folgenden Website:

https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Uberpriifen Sie in regelmiBigen Abstinden, ob Ihr Computer und die zugehérigen Komponenten
Schaden, VerschleiBspuren oder Anzeichen eines Sicherheitsrisikos aufweisen. Verwenden Sie das
Produkt nicht, wenn Sie Zweifel am ordnungsgeméBen Zustand einer Komponente haben. Wenden
Sie sich an das Kundensupportzentrum oder den Produkthersteller, um Anweisungen zur
Uberprijfung und, falls erforderlich, zur Reparatur des Produkts zu erhalten.
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Fiir den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der folgenden Umstande eintritt, oder wenn Sie
irgendwelche Sicherheitsbedenken beziiglich lhres Produkts haben, beenden Sie die Verwendung des
Produkts, und unterbrechen Sie die Verbindung zur Stromquelle und zu
Telekommunikationsleitungen, bis Sie mit dem Kundensupportzentrum Kontakt aufnehmen kénnen
und Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise erhalten.

* Netzkabel, Netzstecker, Netzteile, Verlangerungskabel oder Uberspannungsschutzeinrichtungen sind
rissig, brtichig oder beschadigt.

* Anzeichen von Uberhitzung wie Rauch, Funken oder Feuer treten auf.

e Schaden am Akku (wie Risse, Beulen und Falten), selbsténdiges Entladen des Akkus oder Ablagerung von
Korrosionsmaterial auf dem Akku.

¢ Gerausche wie Knacken, Rauschen, Knallen oder strenge Geriliche gehen von dem Produkt aus.

¢ Anzeichen dafir treten auf, dass eine Flussigkeit auf den Computer, das Netzkabel oder das Netzteil
verschittet wurde oder ein Gegenstand auf eines dieser Teile gefallen ist.

¢ Der Computer, das Netzkabel oder das Netzteil sind mit Wasser in Beriihrung gekommen.

e Das Produkt wurde fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschadigt.

¢ Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemaB, wenn Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.
Anmerkung: Wenn Sie diese Umsténde bei einem Produkt eines anderen Herstellers feststellen (wie z. B.

einem Verlangerungskabel), stoppen Sie die Verwendung dieses Produkts, bis Sie weitere Anweisungen des
Produktherstellers oder einen passenden Ersatz erhalten haben.

Wartung und Aufriistung

Versuchen Sie nicht, ein Produkt selbst zu warten, wenn Sie dazu nicht vom Kundensupportzentrum
angewiesen wurden oder entsprechende Anweisungen in der zugehdrigen Dokumentation vorliegen.
Nehmen Sie nur einen autorisierten Service-Provider in Anspruch, der fir Reparaturen an Ihrem speziellen
Produkt zugelassen ist.

Anmerkung: Einige Teile des Computers kénnen vom Kunden selbst aufgeristet oder ersetzt werden.
Aufristbare Teile werden normalerweise als ,,Zusatzeinrichtungen” bezeichnet. Ersatzteile, die vom Kunden
installiert werden kénnen, werden als ,,CRUs" (Customer Replaceable Units, durch den Kunden
austauschbare Funktionseinheiten) bezeichnet. Lenovo stellt eine Dokumentation mit Anweisungen zur
Verfligung, wenn der Kunde Zusatzeinrichtungen selbst installieren oder CRUs selbst ersetzen kann. Sie
mussen bei solchen Arbeiten alle Anweisungen sorgfaltig befolgen. Wenn die Betriebsanzeige nicht leuchtet
(Status ,,Aus”), bedeutet das nicht notwendigerweise, dass in einem Produkt keine Spannungen mehr
anliegen. Stellen Sie immer sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und dass das Produkt nicht
mit einer Stromquelle verbunden ist, bevor Sie die Abdeckung eines Produkts entfernen, das Uber ein
Netzkabel verfligt. Wenden Sie sich bei Fragen an das Kundensupportzentrum.

Obwohl sich nach dem Abziehen des Netzkabels in lhrem Computer keine beweglichen Teile befinden, sind
folgende Warnhinweise flr Ihre Sicherheit erforderlich.

£\

Halten Sie Ihre Finger und andere Korperteile von geféhrlichen, beweglichen Teilen fern. Suchen Sie im Falle
einer Verletzung umgehend einen Arzt auf.

VAN

Vermeiden Sie den Kontakt mit heiBen Komponenten im Inneren des Computers. Wahrend des Betriebs
werden einige Komponenten heif3 genug, um Verbrennungen auf der Haut zu verursachen. Bevor Sie die
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Computerabdeckung 6ffnen, schalten Sie den Computer aus, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und
warten Sie etwa 10 Minuten, bis die Komponenten abgekuihlt sind.

A

Bringen Sie nach Austausch einer CRU alle Schutzabdeckungen wieder an, einschlieBlich der
Computerabdeckung, bevor Sie den Computer an die Stromversorgung anschlieBen und ihn in Betrieb
nehmen. Dies ist wichtig, um einen unerwarteten Stromschlag zu verhindern und die Einddmmung eines
unerwarteten Brandes zu gewéhrleisten, der unter auBerst seltenen Bedingungen auftreten kann.

£

Achten Sie beim Austausch von CRUs auf scharfe Kanten oder Ecken, die Verletzungen verursachen
koénnten. Suchen Sie im Falle einer Verletzung umgehend einen Arzt auf.

Netzkabel und Netzteile

AGefahr

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Netzkabel und Netzteile.

Als Netzkabel muss eine gepriifte Leitung verwendet werden. In Deutschland sollten die Netzkabel
mindestens dem Sicherheitsstandard HO3VV-F, 3G, 0,75 mm?2 entsprechen. In anderen Landern
miissen entsprechende Typen von Netzkabeln verwendet werden.

Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Netzteil oder um ein anderes Objekt. Dadurch kann das
Kabel beschadigt werden. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Achten Sie darauf, alle Netzkabel so zu verlegen, dass sie keine Gefahr fiir Personen darstellen oder
beschadigt werden kdonnen.

Schiitzen Sie Netzkabel und Netzteile vor Fliissigkeiten. Legen Sie Netzkabel und Netzteile
beispielsweise nicht in der Ndhe von Waschbecken, Badewannen oder Toiletten oder auf Béden ab,
die mit Fltissigkeiten gereinigt werden. Fliissigkeiten kénnen Kurzschliisse auslésen, insbesondere
wenn das Kabel oder das Netzteil durch nicht sachgerechte Verwendung stark beansprucht wurde.
Fliissigkeiten kdnnen auBerdem eine allméahliche Korrosion der Netzkabelanschliisse und/oder der
Anschlussenden am Netzteil verursachen. Dies kann schlieBlich zu Uberhitzung fiihren.

Vergewissern Sie sich, dass alle Netzkabelanschliisse ordnungsgemaB und vollstandig in die
jeweiligen Netzsteckdosen gesteckt wurden.

\_{erwenden Sie keine Netzteile, die Korrosionsschiaden am Stecker und/oder Schiaden durch
Uberhitzung (z. B. verformte Plastikteile) am Stecker oder an anderen Komponenten des Netzteils
aufweisen.

Verwenden Sie I_(_eine Netzkabel, bei denen die elektrischen Kontakte an einem Ende Anzeichen von
Korrosion oder Uberhitzung aufweisen oder die auf irgendeine andere Weise beschadigt sind.

Um einer mdglichen Uberhitzung vorzubeugen, vermeiden Sie es, Kleidung oder andere
Gegenstande auf das Netzteil zu legen, wenn dieses in eine Netzsteckdose eingesteckt ist.
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Verlangerungskabel und verwandte Einheiten

Stellen Sie sicher, dass verwendete Verlangerungskabel, Uberspannungsschutzeinrichtungen,
unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheiten und Schalter an einer Mehrfachsteckdose so eingestuft
sind, dass sie den elektrischen Anforderungen des Produkts geniigen. Uberlasten Sie diese Einheiten
niemals. Wenn Schalter an einer Mehrfachsteckdose verwendet werden, sollte die Belastung den
Eingangsspannungsbereich des Schalters nicht tGberschreiten. Weitere Informationen zu Netzbelastungen,
Anschlusswerten und Eingangsspannungsbereichen erhalten Sie von einem Elektriker.

Netzstecker und Steckdosen

AGefahr

Wenn die Netzsteckdose, die Sie zum AnschlieBen lhrer Computereinheiten verwenden mochten,
Anzeichen einer Beschadigung oder Korrosion aufweist, verwenden Sie die Netzsteckdose erst,
nachdem sie von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht wurde.

Verbiegen oder verandern Sie den Netzstecker nicht. Wenn der Netzstecker beschéadigt ist, wenden
Sie sich fiir Ersatz an den Hersteller.

Verwenden Sie keine Netzsteckdose, an die bereits andere Gerate angeschlossen sind, die groBe
Strommengen bendtigen. Dies kann zu Spannungsschwankungen fiihren, durch die lhr Computer,
Ihre Daten oder angeschlossene Einheiten beschéadigt werden kénnen.

Einige Produkte sind mit einem 3-poligen Netzstecker ausgestattet. Dieser Netzstecker passt nur in
eine geerdete Netzsteckdose. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsvorkehrung. Versuchen
Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung zu umgehen, indem Sie den Netzstecker an eine nicht
geerdete Netzsteckdose anschlieBen. Wenn Sie den Stecker nicht in die Netzsteckdose stecken
kénnen, wenden Sie sich an einen Elektriker, um einen zugelassenen Steckdosenadapter zu
erhalten, oder lassen Sie die Steckdose durch eine andere ersetzen, die fiir diese
Sicherheitsvorkehrung geeignet ist. Uberlasten Sie niemals eine Netzsteckdose. Die gesamte
Systembelastung darf 80 % des Wertes fiir den Netzstromkreis nicht liberschreiten. Wenden Sie
sich bei Riickfragen zu Netzbelastungen und Werten fiir den Netzstromkreis an einen Elektriker.

Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Netzsteckdose ordnungsgemaB angeschlossen ist,
dass Sie sie auf einfache Weise erreichen konnen und dass sie si<_:_h in der Nahe der Einheiten
befindet. Schonen Sie die Netzkabel, indem Sie sie nicht bis aufs AuBerste dehnen.

Stellen Sie sicher, dass die verwendete Netzsteckdose die richtige Stromspannung und
Stromstarke fiir das Produkt, das Sie installieren, aufweist.

Gehen Sie sowohl beim AnschlieBen der Einheit an die Netzsteckdose als auch beim Trennen dieser
Verbindung vorsichtig vor.

Hinweise zum Netzteil

Die Abdeckung des Netzteils oder einer Komponente, die mit dem folgenden Etikett versehen ist, darf
niemals entfernt werden.

QL
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In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten geféhrliche Spannungen und Energien auf. Diese
Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden missen. Besteht der Verdacht eines Fehlers an
einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstandigen.

Externe Einheiten

Vorsicht:

Ldsen oder schlieBen Sie keine Kabel fiir externe Gerate (auBer USB- und 1394-Kabel) an, wahrend
der Computer eingeschaltet ist, da sonst der Computer beschadigt werden kann. Warten Sie
mindestens fiinf Sekunden, nachdem der Computer heruntergefahren wurde, bis Sie die Verbindung
zu externen Einheiten trennen, um Beschéddigungen von angeschlossenen Einheiten zu vermeiden.

Allgemeiner Hinweis zum Akku

AGefahr

Batterien und Akkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf
Kompatibilitidt getestet und sollten nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt
werden. Akkus, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben sind, oder zerlegte oder veranderte
Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ein Missbrauch des Akkus oder ein fehlerhafter Umgang damit kann zu einer Explosion des Akkus
oder einem Fliissigkeitsaustritt aus dem Akku fiihren. Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor,
um moégliche Gefdhrdungen auszuschlieBen:

o Offnen, zerlegen oder warten Sie keinen Akku.

Bohren Sie den Akku nicht an und beschédigen Sie ihn in keiner anderen Weise.

SchlieBen Sie den Akku nicht kurz und schiitzen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Nésse.

Den Akku vor Kindern fernhalten.

Den Akku vor Feuer schiitzen.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschadigt ist oder sich selbstédndig entladt oder wenn sich
an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial ablagert.

Bewahren Sie Akkus oder Produkte, die einen Akku enthalten, bei Zimmertemperatur und mit einer
Ladung von ca. 30 bis 50 % auf. Es wird empfohlen, die Akkus ungefahr einmal pro Jahr aufzuladen,
um ein (iberméaBiges Entladen der Akkus zu verhindern.

Den Akku nicht im Hausmiill entsorgen. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die 6rtlichen
Bestimmungen fiir Sondermiill und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
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Hinweise zu integrierten wiederaufladbaren Akkus

AGefahr

Versuchen Sie nicht, den integrierten wiederaufladbaren Akku zu entfernen oder auszutauschen.
Der Austausch des Akkus muss durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder
Fachkraft durchgefiihrt werden.

Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.

In einer solchen Werkstatt oder durch eine solche Fachkraft werden Lenovo-Batterien gemaB den
ortlichen Gesetzen und Richtlinien entsorgt.

Hinweise zur Lithiumknopfzellenbatterie

AGefahr

Die Batterie kann bei unsachgeméaBem Austauschen explodieren.

Wenn die Knopfzellenbatterie kein CRU ist, versuchen Sie nicht, die Knopfzellenbatterie
auszutauschen. Der Austausch des Akkus muss durch eine von Lenovo autorisierte
Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgefiihrt werden.

In einer solchen Werkstatt oder durch eine solche Fachkraft werden Lenovo-Batterien gemaB den
ortlichen Gesetzen und Richtlinien entsorgt.

A

Ersetzen Sie eine verbrauchte Lithium-Knopfzellenbatterie nur durch eine gleichwertige oder eine vom
Hersteller empfohlene Batterie. Die Batterie enthalt Lithium und kann explodieren, wenn sie nicht
sachgerecht gehandhabt oder entsorgt wird. Das Verschlucken einer Lithium-Knopfzellenbatterie fihrt zu
Erstickung oder schweren inneren Verbrennungen innerhalb von nur zwei Stunden und kann sogar zum Tode
fuhren.

Halten Sie Batterien vor Kindern fern. Wenn die Lithium-Knopfzellenbatterie verschluckt oder im Inneren
eines Kdrperteils platziert wird, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
Die Batterie nicht:

e mit Wasser in BerUhrung bringen
Uber 100 °C erhitzen
* reparieren oder zerlegen

¢ in eine Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck bringen
¢ in eine Umgebung mit extrem hoher Temperatur bringen
¢ zerdriicken, durchldchern, zerschneiden oder anziinden

Bei der Entsorgung von Batterien die 6rtlichen Richtlinien fiir Sondermdill sowie die allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen beachten.
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Die folgende Erklarung bezieht sich auf Benutzer in Kalifornien, U.S.A.

Informationen zu Perchloraten fir Kalifornien:

Produkte, in denen Mangan-Dioxid-Lithium-Knopfzellenbatterien verwendet werden, kénnen Perchlorate
enthalten.

Perchloratmaterialien — Eventuell ist eine spezielle Handhabung nétig. Siehe https://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/.
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Erwarmung und Liiftung des Produkts

AGefahr

Computer, Netzteile und viele Zubehdrteile erzeugen im Betrieb und beim Aufladen von Akkus
Warme. Notebook-Computer kénnen aufgrund ihrer kompakten GroBe groBe Warmemengen
erzeugen. Beachten Sie immer folgende VorsichtsmaBnahmen:

¢ Wenn der Computer eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, konnen die Unterseite, die
Handauflage und andere Komponenten des Computers Warme abgeben. Vermeiden Sie es, die
Komponenten des Computers, die sich erwarmen, liber einen ldngeren Zeitraum mit den Handen,
den Oberschenkeln oder einem anderen Korperteil zu beriihren. Vermeiden Sie es, die
Handauflage liber einen langeren Zeitraum mit den Handinnenflachen zu beriihren, wenn Sie die
Tastatur verwenden. Der Computer gibt im normalen Betrieb Warme ab. Wie viel Warme entsteht,
richtet sich nach der Systemaktivitdt und dem Ladezustand des Akkus. Ein langerer Hautkontakt
kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu
Hautverbrennungen fiihren. Legen Sie in regelmaBigen Abstanden Pausen bei der Verwendung
der Tastatur ein, indem Sie lhre Hande von der Handauflage nehmen. Verwenden Sie die Tastatur
nicht liber einen ldngeren Zeitraum hinweg.

¢ Vermeiden Sie das Arbeiten mit lhrem Computer oder das Laden des Akkus in der Ndhe von
brennbaren Materialien oder in explosionsgefahrdeten Umgebungen.

¢ Im Lieferumfang des Produkts sind Liiftungsschlitze, Liifter und/oder Kiihlkérper enthalten, um
Sicherheit, Komfort und einen zuverldssigen Betrieb zu gewahrleisten. Diese Komponenten
koénnen unabsichtlicherweise blockiert werden, wenn das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen
Teppich oder andere weiche Oberflachen gestellt wird. Diese Komponenten diirfen niemals
blockiert, abgedeckt oder beschéadigt werden.

¢ Das Netzteil erwdrmt sich, wenn es an den Computer angeschlossen und mit einer
Netzsteckdose verbunden ist. Vermeiden Sie es, das Netzteil iiber einen ldngeren Zeitraum zu
beriihren, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie ein Netzteil niemals, um z. B. lhre Hande
aufzuwarmen. Ein langerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu
Hautverbrennungen fiihren.

Beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit immer die folgenden grundlegenden
VorsichtsmaBnahmen:

 Offnen Sie die Abdeckung nicht, wenn der Computer an den Netzstrom angeschlossen ist.

e Uberpriifen Sie die AuBenseite des Computers in regelméBigen Abstinden auf
Staubansammlungen.

 Entfernen Sie Staubansammlungen aus den Entliiftungsschlitzen und Offnungen in der
Frontblende. Bei Verwendung des Computers in stark frequentierten Bereichen oder in
Bereichen, in denen viel Staub entsteht, ist méglicherweise ein haufigeres Reinigen des
Computers erforderlich.

¢ Achten Sie darauf, dass die Entliiftungs6ffnungen nicht abgedeckt oder blockiert werden.

. I_-}chten Sie darauf, dass der Computer nicht in Mobeln betrieben wird, um die Gefahr einer
Uberhitzung zu verringern.

¢ Achten Sie darauf, dass die in den Computer hineinstrémende Luft 35 °C nicht libersteigt.
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Sicherheitshinweise zu elektrischen Spannungen

AGefahr

An Netz-, Telefon- oder Datenleitungen kénnen gefahrliche elektrische Spannungen anliegen.

Aus Sicherheitsgriinden:

¢ Den Computer nicht wahrend eines Gewitter verwenden.

¢ Bei Gewitter an diesem Geréat keine Kabel anschlieBen oder I16sen. AuBerdem keine Installations-,
Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchfiihren.

¢ Alle Netzkabel nur an eine Netzsteckdose mit ordnungsgemaB geerdetem Schutzkontakt
anschlieBen.

¢ Alle angeschlossenen Gerate ebenfalls an Schutzkontaktsteckdosen mit ordnungsgeman
geerdetem Schutzkontakt anschlieBen.

¢ Die Signalkabel nach Mdéglichkeit nur einhandig anschlieBen oder I6sen, um einen Stromschlag
durch Beriihren von Oberflachen mit unterschiedlichem elektrischem Potenzial zu vermeiden.

¢ Geréate niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebaudeschaden vorliegen.

¢ Trennen Sie die angeschlossenen Netzkabel, den Akku und alle anderen Kabel, bevor Sie die
Einheitenabdeckungen 6ffnen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren keine
anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

¢ Den Computer nicht verwenden, bis alle Abdeckungen fiir interne Teile befestigt sind. Verwenden
Sie den Computer nie, wenn interne Teile und Schaltkreise freiliegen.

AGefahr

Zum Installieren, Verschieben und Offnen der Abdeckungen des Computers oder der
angeschlossenen Gerite die Kabel gemaB der folgenden Tabelle anschlieBen und abziehen.

Verbindungen herstellen: Verbindungen trennen:
1. Schalten Sie alle Gerate AUS. 1. Schalten Sie alle Gerate AUS.
2. SchlieBen Sie zuerst alle Kabel an die 2. Ziehen Sie zuerst die Netzkabel von den
Geréate an. Netzsteckdosen ab.
3. SchlieBen Sie die Signalkabel an die 3. Ziehen Sie die Signalkabel von den
Anschliisse an. Anschliissen ab.
4. SchlieBen Sie die Netzkabel an 4. Ziehen Sie alle Kabel von den Geraten ab.

Netzsteckdosen an.
5. Schalten Sie die Geréate EIN.

Das Netzkabel muss von der Wandsteckdose oder von der Netzsteckdose abgezogen werden, bevor andere
Netzkabel installiert werden, die mit dem Computer verbunden werden.

Das Netzkabel darf erst dann wieder an die Wandsteckdose oder die Netzsteckdose angeschlossen werden,
wenn alle anderen Netzkabel mit dem Computer verbunden sind.
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AGefahr

Fiihren Sie wahrend eines Gewitters keine AustauschmaBnahmen durch und stecken Sie den
Telefonstecker weder in die Telefonsteckdose ein noch aus.

Hinweise zu LCD-Bildschirmen

Vorsicht:

Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemas behandelt wird
oder der Computer auf den Boden fillt. Ist der Bildschirm beschédigt und gerat die darin befindliche
Fliissigkeit in Kontakt mit Haut und Augen, spiilen Sie die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten
mit Wasser ab und suchen Sie bei Beschwerden anschlieBend einen Arzt auf.

Anmerkung: Bei Produkten mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen (beispielsweise Nicht-LED-
Anzeigen) enthalt die Leuchtstofflampe in der LCD-Anzeige Quecksilber. Bei der Entsorgung der Lampe sind
die drtlichen Bestimmungen fir Sondermull sowie die Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Kopf- und Ohrhérern oder Headset verwenden

fo\

UbermaBiger Schalldruck von Ohrhérern bzw. Kopfhérern kann einen Horverlust bewirken. Eine Einstellung
des Entzerrers auf Maximalwerte erhéht die Ausgangsspannung am Ohrhérer- bzw. Kopfhérerausgang und
auch den Schalldruckpegel. Um Hoérschéaden zu vermeiden, stellen Sie lhren Entzerrer auf ein angemessenes
Niveau ein.

Der exzessive Gebrauch von Kopfhérern oder Ohrhérern Gber einen langen Zeitraum bei starker Lautstarke
kann zu Schaden fiihren, wenn die Ausgéange der Kopfhérer oder Ohrhérer nicht EN 50332-2 entsprechen.
Der Kopfhérer-Ausgangsanschluss des Computers entspricht der Spezifikation EN 50332-2,
Unterabschnitt 7. Durch diese Spezifikation wird die Ausgabespannung fiir den maximalen tatséchlichen
Breitband-RMS-Wert des Computers auf 150 mV beschrénkt. Um Hérschaden zu vermeiden, stellen Sie
sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhérer oder Ohrhérer ebenfalls EN 50332-2 (Abschnitt 7,
»Limits®) flr eine fUr den Breitbandbetrieb charakteristische Spannung von 75 mV entsprechen. Der
Gebrauch von Kopfhdérern, die EN 50332-2 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhdhten
Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Wenn im Lieferumfang lhres Lenovo Computers Kopfhérer oder Ohrhérer als Set enthalten sind, entspricht
die Kombination aus Kopfhdrer oder Ohrhdrer und aus Computer bereits EN 50332-1. Wenn andere
Kopfhdrer oder Ohrhérer verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die von lhnen verwendeten Kopfhdorer
oder Ohrhérer EN 50332-1 (Grenzwerte aus Abschnitt 6.5) entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhérern, die
EN 50332-1 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhéhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Hinweis zu Erstickungsgefahr

ERSTICKUNGSGEFAHR - Produkt enthélt kleine Teile.
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Von Kindern unter drei Jahren fernhalten.

Hinweis zu Plastiktuten

AGefahr

Plastiktiiten kénnen gefahrlich sein. Bewahren Sie Plastiktiiten nicht in Reichweite von Kleinkindern
und Kindern auf, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Hinweis zu Komponenten aus Glas

Vorsicht:

Einige Komponenten des Produkts bestehen moglicherweise aus Glas. Dieses Glas kann brechen,
wenn das Produkt auf eine harte Oberflache féllt oder erheblichen St6Ben ausgesetzt ist. Wenn Glas
bricht, beriihren Sie es nicht und versuchen Sie es nicht zu entfernen. Verwenden Sie das Produkt erst
wieder, wenn die Glaskomponente von erfahrenen Kundendienstmitarbeitern ausgetauscht wurde.

Vermeidung von statischer Aufladung

Statische Aufladung stellt normalerweise fir den Benutzer keine Gefahr dar. Sie kann jedoch
Computerkomponenten und Zusatzeinrichtungen stark beschadigen. Wenn Sie ein aufladungsempfindliches
Teil nicht ordnungsgemaB handhaben, kann das Teil beschédigt werden. Offnen Sie beim Auspacken einer
Zusatzeinrichtung oder einer CRU nicht die antistatische Verpackung, in der das Teil enthalten ist, bevor Sie
das Teil entsprechend den Anweisungen installieren.

Beachten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung von Zusatzeinrichtungen oder CRUs
sowie bei Arbeiten im Computer:

¢ Vermeiden Sie unnétige Bewegungen. Durch Bewegung kann sich die Umgebung um Sie herum statisch
aufladen.

¢ Handhaben Sie Komponenten immer vorsichtig. Fassen Sie Adapter, Speichermodule und andere
Schaltkarten nur an den Kanten an. Berihren Sie niemals offen liegende Schaltlogik.

¢ Achten Sie darauf, dass andere Personen diese Komponenten nicht berthren.

¢ Bevor Sie mit der Installation einer aufladungsempfindlichen Zusatzeinrichtung oder CRU beginnen,
berlhren Sie mit der antistatischen Verpackung, in der das Teil enthalten ist, fiir mindestens zwei
Sekunden eine Metallabdeckung eines Erweiterungssteckplatzes oder eine andere unlackierte
Metalloberflache am Computer. Dadurch wird die statische Aufladung von der Verpackung und Ihrem
Korper abgeleitet.

¢ Nehmen Sie das aufladungsempfindliche Teil aus der antistatischen Schutzhiille und installieren Sie es
mdglichst ohne es zuvor abzusetzen. Ist dies nicht mdglich, legen Sie die antistatische Verpackung auf
eine glatte, ebene Oberflache, und legen Sie das Teil darauf ab.

¢ Legen Sie das Teil nicht auf der Computerabdeckung oder einer anderen Metalloberflache ab.

Betriebsumgebung

Maximale Héhe (unter normalen Luftdruckbedingungen)
3048 m
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Temperatur
e Bei H6hen bis zu 2438 m

— In Betrieb: 5 °C bis 35 °C
— Lagerung und Transport: 5 °C bis 43 °C
e Bei H6hen lber 2438 m

— Maximale Betriebstemperatur unter normalen Druckbedingungen: 31,3 °C
Anmerkung: Der Akku muss beim Laden eine Temperatur von mindestens 10 °C haben.

Relative Feuchtigkeit
¢ In Betrieb: 8 bis 95 % bei einer Kiihigrenztemperatur von 23 °C
¢ Lagerung und Transport: 5 bis 95 % bei einer Kilhigrenztemperatur von 27 °C

Reinigung und Wartung

Bei angemessener Pflege und Wartung wird Ihr Computer zuverldssig arbeiten. In den folgenden Abschnitten
erfahren Sie, wie Sie dazu beitragen kénnen, einen optimalen Computerbetrieb aufrechtzuerhalten.

Grundlegende Tipps zur Wartung

Nachfolgend sind einige grundséatzliche Punkte aufgefihrt, die Sie beachten mussen, wenn Ihr Computer auf
Dauer stérungsfrei arbeiten soll:

e Falls mdglich, stellen Sie den Computer an einem gut bellfteten und trockenen Platz ohne direkte
Sonneneinstrahlung auf.

¢ Bewahren Sie Verpackungen auBerhalb der Reichweite von Kindern auf, um das Risiko von Erstickungen
durch Plastikttiten zu vermeiden.

e Halten Sie den Computer von Magneten, eingeschalteten Mobiltelefonen, Elektrogeraten oder
Lautsprechern fern (der Mindestabstand zu diesen Geréaten sollte ungefahr 13 cm betragen).

e Setzen Sie den Computer keinen extremen Temperaturen aus (nicht unter 5 °C bzw. nicht Uber 35 °C).

¢ Vermeiden Sie es, Gegensténde (auch kein Papier) zwischen den LCD-Bildschirm und die Tastatur oder
die Handauflage zu legen.

* Der Computerbildschirm ist moglicherweise fir die Offnung und Verwendung in einem bestimmten Winkel
konstruiert. Offnen Sie den Bildschirm nicht mit Gewalt. Andernfalls kann das Scharnier beschadigt
werden.

¢ Drehen Sie den Computer nicht um, solange das Netzteil eingesteckt ist, da dadurch der Stecker des
Netzteils abbrechen kénnte.

¢ Vergewissern Sie sich vor einem Transport des Computers, dass alle Datentrager entfernt sind,
angeschlossene Einheiten ausgeschaltet sind und Kabel abgezogen sind.

¢ Wenn Sie den gedffneten Computer hochheben méchten, halten Sie ihn nur an der Unterseite fest.
Vermeiden Sie es, den Computer am Bildschirm hochzuheben oder festzuhalten.

¢ Lassen Sie lhren Computer nur von autorisiertem Lenovo Fachpersonal reparieren.

* Fihren Sie keine Anderungen an den Verriegelungen des LCD-Bildschirms durch und kleben Sie diese
nicht mit Klebeband zu.

¢ Achten Sie darauf, dass der Computer und Peripheriegerate nicht direkt der Luft aus einem Gerét
ausgesetzt ist, das negative lonen erzeugen kann. Erden Sie den Computer, soweit méglich, um eine
sichere elektrostatische Entladung zu erméglichen.
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Computer reinigen

Reinigen Sie lhren Computer regelmaBig. Sie schiitzen damit die Oberflachen des Computers und
gewabhrleisten einen stérungsfreien Betrieb.

Computerabdeckung reinigen: Wischen Sie die Abdeckung mit einem fusselfreien Tuch ab, das Sie vorher
mit etwas milder Seife und Wasser angefeuchtet haben. Vermeiden Sie es, die Abdeckung in direkten
Kontakt mit Flissigkeit kommen zu lassen.

Tastatur reinigen: Wischen Sie die Tasten nacheinander mit einem fusselfreien Tuch ab, das Sie vorher mit
etwas milder Seife und Wasser angefeuchtet haben. Wenn Sie mehrere Tasten sauber reiben, verhakt sich
das Tuch méglicherweise an einer anderen Taste und Sie beschadigen die Taste. Spriihen Sie keine
Reinigungsflissigkeit direkt auf die Tastatur. Wenn Sie Kriimel oder Staub zwischen den Tasten entfernen
mochten, kdnnen Sie einen Kameralinsenblasebalg und eine feine Birste oder einen Haartrockner mit einem
Kaltluftgeblédse verwenden.

Bildschirm reinigen: Kratzer, Fett, Staub, Chemikalien und UV-Licht kénnen die Leistung des Bildschirms
beeinflussen. Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch ab.
Wenn Sie eine kratzerdhnliche Stelle auf dem Bildschirm sehen, kénnte es sich um einen Fleck handeln.
Wischen Sie diesen Fleck mit einem weichen trockenen Tuch vorsichtig ab. Lasst sich der Fleck nicht
entfernen, befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser oder Brillenreiniger, aber lassen Sie den
Bildschirm nicht in direkten Kontakt mit Fliissigkeit kommen. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm
trocken ist, bevor Sie ihn schlieBen.

Anhang A. Wichtige Sicherheitshinweise =~ 83



84 P1 Gen 2 und X1 Extreme Benutzerhandbuch



Anhang B. Informationen zu Barrierefreiheit und Ergonomie

Dieses Kapitel enthalt Informationen zur barrierefreien und ergonomischen Nutzung lhres Computers.

Informationen zu Eingabehilfen

Lenovo ist bemUht, Benutzern mit Hor-, Seh- oder Bewegungseinschrankungen den Zugang zu
Informationen und den Umgang mit Technologien zu erleichtern. Dieser Abschnitt enthalt Informationen
dariiber, wie diese Benutzer den Computer einfacher verwenden kdnnen. Sie kénnen die aktuellen
Informationen zur Barrierefreiheit auch von der folgenden Website herunterladen:

https://www.lenovo.com/accessibility

Tastenkombinationen
Die folgende Liste enthalt die Tastenkombinationen, die bei einer einfacheren Benutzung des Computers
helfen kédnnen.

Anmerkung: Je nach Tastatur stehen moéglicherweise nicht alle der folgenden Tastenkombinationen zur
Verfligung.

¢ Windows-Logo-Taste+U: Center fir erleichterte Bedienung 6ffnen

¢ Rechte Umschalttaste fiir acht Sekunden: Filtertasten aktivieren oder deaktivieren

¢ Fiinfmal Umschalttaste: Einfingertasten aktivieren oder deaktivieren

¢ Num Lock-Taste fiir fiinf Sekunden: Vorzeichenwechseltaste aktivieren oder deaktivieren

¢ Alt links+Umschalt links+Num Lock: Maustasten aktivieren oder deaktivieren

¢ Alt links+Umschalt links+PrtScn (oder PrtSc): Hohen Kontrast aktivieren oder deaktivieren

Weitere Informationen finden Sie unter https://windows.microsoft.com, indem Sie nach einem der folgenden
SchlUsselworter suchen: keyboard shortcuts, key combinations, shortcut keys.

Center fiir erleichterte Bedienung

Mit dem Center fir erleichterte Bedienung im Windows-Betriebssystem kdnnen Sie die
Computerkonfiguration an Ihre individuellen Bedurfnisse anpassen.

So greifen Sie auf das Center fir erleichterte Bedienung zu:
1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und wahlen Sie die Anzeige nach Kategorie.
2. Klicken Sie auf Erleichterte Bedienung = Center fiir erleichterte Bedienung.
3. Wahlen Sie das entsprechende Tool aus, indem Sie die angezeigten Anweisungen befolgen.

Hauptséachlich umfasst das Center fir erleichterte Bedienung die folgenden Tools:

¢ Funktion ,VergréBern®

Die Bildschirmlupe vergrdBert den gesamten Bildschirm oder einzelne Bereiche des Bildschirms, sodass
die Elemente besser erkannt werden.

e Sprachausgabe

Uber die Sprachausgabe wird ein Text auf dem Bildschirm vorgelesen und Ereignisse wie
Fehlernachrichten beschrieben.

e Bildschirmtastatur

© Copyright Lenovo 2019 85


https://www.lenovo.com/accessibility
https://windows.microsoft.com

Wenn Sie Eingaben lieber mit der Maus, einem Joystick oder einer anderen Zeigereinheit vornehmen
mdchten, kdnnen Sie anstelle einer klassischen Tastatur die Bildschirmtastatur verwenden. Bei der
Bildschirmtastatur sehen Sie eine Standardtastatur auf dem Bildschirm. Sie kénnen Tasten mithilfe der
Maus oder einer anderen Zeigereinheit auswéhlen oder, wenn lhr Computer Uber einen Multitouchscreen
verfiigt, auf die Tasten tippen.

¢ Hoher Kontrast

Mit der Funktion des hohen Kontrasts wird der Farbkontrast einiger Texte und Bilder auf dem Bildschirm
erhdht. Daher sind diese Elemente deutlicher und leichter zu erkennen.

e Personalisierte Tastatur

Passen Sie die Tastatureinstellungen an, um die Bedienung der Tastatur zu erleichtern. Beispielsweise
kénnen Sie mit der Tastatur den Zeiger steuern und die Bedienung der Tastatur bei bestimmten
Tastenkombinationen vereinfachen.

* Personalisierte Maus
Passen Sie die Mauseinstellungen an, um die Bedienung der Maus zu erleichtern. Beispielsweise kdnnen
Sie die Zeigerdarstellung &ndern und die Bedienung der Maus zur Verwaltung der Fenster vereinfachen.
Spracherkennung

Spracherkennung ermdglicht die Computersteuerung mithilfe von Sprache.

Sie koénnen die Tastatur und die Maus mit Sprachbefehlen steuern. Mit Sprache kénnen Programme
gestartet, MenUs geoffnet, auf Objekte auf dem Bildschirm geklickt, Texte in Dokumente diktiert, E-Mails
geschrieben und gesendet werden.

So verwenden Sie die Spracherkennung:
1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und wahlen Sie die Anzeige nach Kategorie.
2. Klicken Sie auf Erleichterte Bedienung = Spracherkennung.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Sprachausgabeprogramme

Sprachausgabeprogramme werden besonders flr Softwareprogrammschnittstellen, Hilfefunktionen und
verschiedene Onlinedokumente eingesetzt. Weitere Informationen zu Sprachausgabeprogrammen finden Sie
in folgenden Abschnitten:

e PDF-Dateien mit Sprachausgabeprogrammen nutzen:
https://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE

¢ Die JAWS-Sprachausgabe nutzen:
https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS

¢ Die NVDA-Sprachausgabe nutzen:
https://www.nvaccess.org/

Bildschirmauflésung

Sie kdnnen die Texte und Bilder auf dem Bildschirm lesbarer darstellen, indem Sie die Bildschirmauflosung
des Computers anpassen.

So passen Sie die Bildschirmaufldsung an:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich auf dem Desktop und klicken Sie dann auf
Anzeigeeinstellungen - Anzeige.

2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
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Anmerkung: Eine zu geringe Aufldsung kann dazu fuhren, dass einige Elemente nicht auf den Bildschirm
passen.

Vom Benutzer anpassbare ElementgréBe
Sie kdnnen die Elemente auf dem Bildschirm lesbarer darstellen, indem Sie die ElementgroBe dndern.

e Zur voriibergehenden Anderung der ElementgréBe kénnen Sie die Bildschirmlupe im Center fiir
erleichterte Bedienung verwenden.

e So andern Sie die GroBe der Elemente dauerhaft:

— Andern Sie die GroBe aller Elemente auf dem Bildschirm.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich auf dem Desktop und klicken Sie
dann auf Anzeigeeinstellungen = Anzeige.

2. Andern Sie anhand der angezeigten Anweisungen die ElementgréBe. Bei einigen Anwendungen
wird die Konfiguration mdglicherweise erst ibernommen, wenn Sie sich ab- und wieder anmelden.

— Andern Sie die GroBe der Elemente auf einer Webseite.

Halten Sie die Strg-Taste gedriickt und driicken Sie zum VergréBern des Texts die Taste mit dem
Pluszeichen (+) und zum Verkleinern des Texts die Taste mit dem Minuszeichen (-).

- Andern Sie die GréBe der Elemente auf dem Desktop oder in einem Fenster.

Anmerkung: Diese Funktion funktioniert mdglicherweise nicht bei allen Fenstern.

Wenn die Maus Uber ein Mausrad verfligt, halten Sie die Strg-Taste gedriickt und drehen Sie das Rad,
um die ElementgréBe zu &ndern.

Anschliisse nach Industriestandard

Der Computer ist mit Anschllissen ausgestattet, die dem Industriestandard entsprechen und den Anschluss
von Hilfseinheiten erlauben.

Dokumentation in den zuganglichen Formaten

Lenovo stellt seine Dokumentation in elektronischer und leicht zugénglicher Form zur Verfligung, z. B. mit
den korrekten Tags versehene PDF-Dateien oder Dateien im HTML-Format (Hypertext Markup Language).
Lenovo stellt seine Dokumentation in elektronischer Form zur Verfligung, um sehbehinderten Benutzern das
Lesen der Dokumentation mithilfe eines Screenreaders zu ermdglichen. Jedes Bild in einer Dokumentation
beinhaltet auch den adaquaten alternativen Text, der das Bild erlautert, damit sehbehinderte Benutzer das
Bild auch bei Verwendung des Screenreaders erfassen kdnnen.

Hinweise zur Ergonomie

Die Einhaltung von ergonomischen Regeln ist wichtig, um den Computer optimal nutzen zu kénnen und
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Richten Sie lhren Arbeitsplatz und Ihre Geréate so ein, dass sie Inrem
individuellen Bedarf und lhrer Arbeit entsprechen. Auch die richtige Kérperhaltung bei der Arbeit am
Computer sowie gelegentliche kurze Pausen tragen zur Optimierung von Leistung und Bequemlichkeit bei.

Das Arbeiten in einem virtuellen Biiro kann bedeuten, dass Sie sich haufig auf Anderungen Ihrer
Arbeitsumgebung einstellen missen. Durch Anpassen der Umgebungsbeleuchtung, aktives Sitzen und die
richtige Positionierung der Computerhardware kann lhre Leistungsfahigkeit und das Wohlbefinden
verbessert werden.

Das folgende Beispiel stellt eine Person an einem typischen Arbeitsplatz dar. Auch wenn lhr persénlicher
Arbeitsplatz von dem hier dargestellten abweicht, kdnnten einige der folgenden Ratschlage nitzlich fir Sie
sein. Haben Sie sich erst an die richtigen Verhaltensweisen gewdhnt, kénnen Sie in Zukunft sicher davon
profitieren.
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Allgemeine Sitzhaltung: Wenn Sie wéhrend des Arbeitens lhre Sitzhaltung gelegentlich geringfligig andern,
kénnen Sie kdrperlichen Beschwerden vorbeugen, die durch langes Arbeiten in derselben Position auftreten.
RegelmaBige kurze Pausen wéahrend der Arbeit sind ebenfalls hilfreich.

Bildschirm: Halten Sie zum Bildschirm einen Abstand von ca. 51 bis 76 cm ein. Stellen Sie den Computer so
auf, dass die Deckenbeleuchtung oder externe Lichtquellen nicht vom Bildschirm reflektiert werden und Sie
blenden. Halten Sie den Bildschirm sauber, und stellen Sie die Helligkeit so ein, dass Sie die Anzeigen klar
und deutlich sehen kénnen. Dricken Sie die Tasten fur die Helligkeitssteuerung, um die Bildschirmhelligkeit
anzupassen.

Kopfhaltung: Achten Sie auf eine bequeme und aufrechte Kopfhaltung.

Stuhl: Benutzen Sie einen Stuhl mit einer guten Riickenlehne und einstellbarer Sitzhéhe. Stellen Sie den
Stuhl Ihrer Sitzhaltung entsprechend ein.

Arm- und Handposition: Stlitzen Sie die Arme nach Méglichkeit auf den Armstlitzen des Stuhls oder auf der
Arbeitsoberflache auf. Halten Sie Ihre Unterarme, Handgelenke und Hande entspannt und in einer
horizontalen Position. Achten Sie auf einen leichten Tastenanschlag.

Beinposition: Ihre Oberschenkel sollten sich parallel zum Boden befinden. Stellen Sie lhre FliBe flach auf
den Boden oder auf eine FuBstitze.

Verhalten auf Reisen

Es wird lhnen vielleicht nicht immer méglich sein, die genannten Ergonomieregeln zu befolgen, besonders
wenn Sie unterwegs sind oder sich an ungewdhnlichen Arbeitsplatzen befinden. Versuchen Sie dennoch,
mdglichst viele der genannten Hinweise zu beachten. Die richtige Sitzhaltung und eine angemessene
Beleuchtung sind beispielsweise Faktoren, die erheblich zu einem komfortableren Arbeiten und einer
entsprechenden Leistungsfahigkeit beitragen. Insbesondere wenn Sie nicht in einem Buro arbeiten, sollten
Sie auf aktives Sitzen und Arbeitspausen achten. Es sind viele Losungen erhéltlich, mit denen Sie Ihren
Computer lhren Anforderungen entsprechend verandern und erweitern kénnen. Auf der Website https://
www.lenovo.com/accessories kdnnen Sie einige dieser Optionen ansehen. Lesen Sie die Informationen zu
Zusatzeinrichtungen, z. B. Andocklésungen und externen Produkten, durch die Sie die Funktionalitat des
Computers erweitern kénnen.

Augenschonender Bildschirm

LCD-Bildschirme von Notebook-Computern erfillen die héchsten Qualitdtsstandards. Diese Bildschirme
bieten Ihnen eine gut erkennbare, helle und scharfe Anzeige, die lhre Augen schont. Durch langes und
konzentriertes Arbeiten sind gewisse Ermidungserscheinungen dennoch nicht auszuschlieBen. Bei
Augenschmerzen oder Sehbeschwerden sollten Sie sich an einen Optiker oder Augenarzt wenden.
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Anhang C. Zusatzliche Informationen zum Ubuntu-
Betriebssystem

In bestimmten Lédndern oder Bereichen bietet Lenovo Kunden die Méglichkeit, Computer mit vorinstalliertem
Ubuntu®-Betriebssystem zu bestellen.

Wenn das Ubuntu-Betriebssystem auf Inrem Computer verfligbar ist, lesen Sie die folgenden Informationen,
bevor Sie den Computer verwenden. Ignorieren Sie alle Informationen zu Windows-basierten Programmen,
Dienstprogrammen und von Lenovo vorinstallierten Anwendungen in dieser Dokumentation.

Auf die begrenzte Herstellergarantie von Lenovo zugreifen

Dieses Produkt unterliegt einer begrenzten Herstellergarantie von Lenovo (Lenovo Limited Warranty, LLW),
Version L505-0010-02 08/2011. Die begrenzte Herstellergarantie steht auf der folgenden Website in einer
Reihe von Sprachen zur Verfiigung. Lesen Sie die begrenzte Herstellergarantie von Lenovo auf der folgenden
Website:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Die LLW ist auch auf dem Computer vorinstalliert. Um auf die begrenzte Herstellergarantie von Lenovo
zuzugreifen, wechseln Sie zum folgenden Verzeichnis:

lusr/share/doc/lenovo-doc

Wenn Sie Uber die Website oder lhren Computer nicht auf die begrenzte Herstellergarantie von Lenovo
zugreifen kdnnen, wenden Sie sich an Ihre lokale Lenovo Verwaltung oder lhren Reseller, um eine gedruckte
Version der Herstellergarantie zu erhalten.

Auf die Ubuntu-Hilfe-Funktion zugreifen

Die Ubuntu-Hilfe-Funktion enthalt Informationen zur Verwendung des Ubuntu-Betriebssystems. Um vom
Startbildschirm aus auf die Hilfe-Funktion zuzugreifen, bewegen Sie den Zeiger zur Startleiste und klicken
Sie auf das Hilfe-Symbol. Wenn Sie das Hilfe-Symbol in der Startleiste nicht finden, klicken Sie auf das
Suchen-Symbol unten links und tippen Sie ,,Hilfe” ein, um danach zu suchen.

Weitere Informationen zum Ubuntu-Betriebssystem erfahren Sie unter:

https://www.ubuntu.com

Support-Informationen erhalten

Wenn Sie Hilfe, den Kundendienst, technische Unterstiitzung oder weitere Informationen zum Ubuntu-
Betriebssystem oder anderen Anwendungen benétigen, wenden Sie sich an den Hersteller des Ubuntu-
Betriebssystems oder den Anbieter der Anwendung. Wenn Sie Kundendienst und Support fir die
Hardwarekomponenten bendtigen, die im Lieferumfang des Computers enthalten sind, wenden Sie sich an
Lenovo. Weitere Informationen darliber, wie Sie mit Lenovo Kontakt aufnehmen kénnen, finden Sie im
Benutzerhandbuch und im Handbuch Sicherheit und Garantie.

Sie kénnen auf das neueste Benutzerhandbuch und das Handbuch Sicherheit und Garantie Uber folgende
URL zugreifen:

https://support.lenovo.com
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Anhang D. Informationen zur Konformitat

Dieses Kapitel enthélt gesetzliche, umweltbezogene, RoHS- und ENERGY STAR-Informationen zu Lenovo
Produkten.

Konformitatserklarungen zur Funkfrequenz

Computermodelle, die mit drahtloser Kommunikationstechnologie ausgestattet sind, entsprechen den
Funkfrequenz- und Sicherheitsstandards der Ldnder und Regionen, in denen sie fiir den drahtlosen
Gebrauch genehmigt wurden.

Zusétzlich zu diesen Dokument sollten Sie unbedingt auch den fir Ihr Land glltige Regulatory Notice lesen,
bevor Sie die in lnrem Computer enthaltenen drahtlosen Geréate nutzen.

Informationen zu drahtlosen Einheiten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu drahtlosen Einheiten von Lenovo Produkten.

Interoperabilitat drahtloser Einheiten

Die WLAN-Karte kann zusammen mit allen Produkten fir WLAN-Verbindungen verwendet werden, die auf
den Funktechnologien Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) und/
oder Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) basieren und folgenden Richtlinien entsprechen:

¢ Konformitat mit dem Standard 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n oder 802.11ac fiir drahtlose LANs
(Wireless LANs, WLANS) entsprechend der Definition und Bewilligung des Institute of Electrical and
Electronics Engineers.

¢ Die Wi-Fi®-Zertifizierung (Wireless Fidelity) entsprechend der Definition der Wi-Fi Alliance®.

Hinweise zur Arbeitsumgebung und zu gesundheitlichen Risiken

Im Computer sind Karten fiir drahtlose Verbindungen integriert, die innerhalb der Richtlinien arbeiten, die in
den Sicherheitsstandards und Empfehlungen fir Funkfrequenzen angegeben sind. Lenovo geht daher davon
aus, dass bei der Verwendung dieses Produkts kein Risiko flir den Endbenutzer besteht. Diese Standards
und Empfehlungen basieren auf Erkenntnissen von weltweit anerkannten Wissenschaftlern, die die
umfangreiche Literatur zu diesem Thema fortlaufend neu auswerten.

In einigen Situationen oder Umgebungen kann die Verwendung von drahtlosen Einheiten durch den
Eigentiimer eines Gebaudes oder den verantwortlichen Ansprechpartner eines Unternehmens eingeschrankt
sein. Zu solchen Situationen und Bereichen kénnen Folgende gehéren:

¢ An Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhdusern, in der Nahe von Tankstellen, Sprengbereichen (mit
elektroexplosiven Einheiten), medizinischen Implantaten oder am Kérper zu tragenden elektrischen
medizinischen Einheiten (z. B. Schrittmachern).

¢ Die Verwendung in einer anderen Umgebung, in der es zu geféhrlichen Interferenzen mit anderen
Einheiten oder Services kommen kann.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie in einer bestimmten Umgebung (z. B. am Flughafen oder im Krankenhaus)

drahtlose Einheiten verwenden dirfen, sollten Sie unbedingt die Berechtigung zur Verwendung von
drahtlosen Einheiten einholen, bevor Sie den Computer einschalten.
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Position der UltraConnect-Antennen fiir drahtlose Verbindungen ermitteln

Ihr Computer verfiigt Gber eine drahtlose UltraConnect™-Antenne. Sie kdnnen die drahtlose Kommunikation
aktivieren, egal wo Sie sich befinden.

Die folgende Abbildung zeigt die Antennenpositionen Ihres Computers:

Antenne fir drahtlose LAN-Verbindungen (Hilfsantenne)
H Antenne fir drahtlose LAN-Verbindungen (Hauptantenne)

Hinweise zur Verwendung drahtloser Verbindungen ermitteln

Weitere Informationen zum Hinweis im Hinblick auf die Verwendung drahtloser Verbindungen fir drahtlose
Verbindungen erhalten Sie in der Regulatory Notice unter https://support.lenovo.com.

Europaische Union - Erflllung der Funkanlagen-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen und wesentlichen Normen der EU-Richtlinie 2014/53/EU Uber
die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Bereitstellung von Funkanlagen
(R&TTE-Richtlinie). Die vollstandige EU-Konformitétserklarung fir das System sowie die EU-Richtlinien fur
drahtlose Module finden Sie unter den folgenden Internetadressen:

¢ Fir Notebook-Computer: https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_notebooks

e Fir Tablet-Computer: https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_tablets

e Fir drahtlose Peripherieeinheiten: https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_wireless
options

Lenovo Ubernimmt keine Verantwortung fir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung von Lenovo verandert wird bzw. wenn Erweiterungskarten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von Lenovo eingebaut oder eingesteckt werden. Dieses Produkt wurde getestet und halt die
Grenzwerte fir Geréte der Klasse B gemaB den in der Richtlinie harmonisierten Europédischen Normen ein.
Die Grenzwerte flir Gerate der Klasse B gelten flir den Wohnbereich, um ausreichenden Schutz vor
Interferenzen von zugelassenen Kommunikationseinrichtungen zu gewéhrleisten.

Brasilien

Este equipamento ndo tem direito a protecao contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia
em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly
authorized systems.
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Mexiko

Advertencia: En Mexico la operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.
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Umweltinformationen der Lander und Regionen

In diesem Abschnitt finden Sie Umwelt-, Recycling- und RoHS-Informationen zu Lenovo Produkten.

Informationen zu Wiederverwertung und Umwelt

Lenovo fordert die Besitzer von Informationstechnologiegeraten (IT) auf, diese Gerate nach ihrer Nutzung
ordnungsgeman der Wiederverwertung zuzuflihren. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur
umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an. Informationen zur Wiederverwertung
von Lenovo Produkten finden Sie unter der folgenden Adresse:

https://www.lenovo.com/recycling

Aktuelle Umweltinformationen zu Lenovo Produkten erhalten Sie unter:

https://www.lenovo.com/ecodeclaration

Wichtige Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeraten (WEEE)

hid
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Die WEEE-Kennzeichnung an Lenovo-Produkten gilt fir LAnder mit WEEE- und Elektroschrott-Richtlinien (z.
B. die europaische WEEE-Richtlinie oder die E-Waste Management Rules fir Indien). Gerate werden geman
der lokal geltenden Richtlinien Uber Elektro- und Elektronikaltgerate (WEEE) gekennzeichnet. Anhand dieser
Richtlinien wird die Riickgabe und Wiederverwertung von Altgeraten innerhalb der jeweiligen Lander/
Regionen geregelt. Mit dieser Kennzeichnung versehene Altgerate diirfen gemaB dieser Richtlinie nicht
weggeworfen werden, sondern missen zur Rlickgewinnung bei den entsprechenden Sammelpunkten
zurlickgegeben werden.

Anwender von Elektro- und Elektronikgeréaten (Electrical and Electronic Equipment, EEE) mit der WEEE-
Kennzeichnung diirfen diese gemaB Annex IV der EEE-Richtlinie nach ihrem Gebrauch nicht als allgemeinen
Hausmuill entsorgen. Stattdessen missen diese Gerate im verfigbaren Sammelsystem zurliickgegeben
werden und damit einem Recycling- oder Wiederherstellungsprozess zugefihrt werden, bei dem mégliche
Auswirkungen der Gerate auf die Umwelt und den menschlichen Organismus aufgrund geféhrlicher
Substanzen minimiert werden. Elektro- und Elektronikgerate (Electrical and Electronic Equipment, EEE) von
Lenovo kdnnen Teile und Komponenten enthalten, die am Ende ihrer Lebensdauer ggf. als geféahrliche
Abfallstoffe eingestuft werden.

Elektro- und Elektronikgerate (EEE) und Elektro- und Elektronikaltgerate (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) kénnen kostenfrei zur Verkaufsstelle oder zu jedem Handler geliefert werden, der Elektro-
und Elektronikgerate mit den gleichen Eigenschaften und Funktionen wie die verwendeten EEE oder WEEE
verkauft.

Weitere Informationen zur Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten finden
Sie unter der folgenden Adresse:

https://www.lenovo.com/recycling

Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeraten (WEEE) fiir Ungarn

Lenovo als Hersteller tragt die im Zusammenhang mit der Erfillung der Verpflichtungen von Lenovo gemaB
dem ungarischen Gesetz Nr. 197/2014 (VIIl.1.), Unterabschnitte (1)-(5) von Abschnitt 12, entstehenden
Kosten.

Hinweise zur Wiederverwertung in Japan

Collect and recycle a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of
the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources.
Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an
industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for
Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and
Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details,
visit the Lenovo Web site at:

https://www.lenovo.com/recycling/japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-
used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided
free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

https://www.lenovo.com/recycling/japan
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Dispose of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit
board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Dispose of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer
clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a
new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused
lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal
operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Dispose of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a
company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the
proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can
refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with
local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

Recycling-Informationen flir Brasilien

Declaragbes de Reciclagem no Brasil
Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrénicos ndo devem ser descartados em lixo comum, mas enviados a pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas
especializadas no manuseio de residuos industriais, devidamente certificadas pelos orgdos ambientais, de
acordo com a legislacéo local.

A Lenovo possui um canal especifico para auxilia-lo no descarte desses produtos. Caso vocé possua um
produto Lenovo em situacao de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:

reciclar@lenovo.com, informando o modelo, numero de série e cidade, a fim de enviarmos as instrugdes
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Batterie-Recycling-Informationen flir die Europaische Union
EU

Hinweis: Diese Kennzeichnung gilt nur fir Lander innerhalb der Européischen Union (EU).
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Batterien oder deren Verpackungen sind entsprechend der EU-Richtlinie 2006/66/EC Uber Batterien und
Akkumulatoren sowie Altakkumulatoren und Altbatterien gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen fir
die Ricknahme und Wiederverwertung von Batterien und Akkumulatoren in der Europaischen Union fest.
Diese Kennzeichnung wird an verschiedenen Batterien angebracht, um anzugeben, dass diese Batterien
nach dem Ende ihrer Nutzung nicht als normaler Hausmdill behandelt werden diirfen, sondern gemas dieser
Richtlinie zurickgegeben und wiederverwertet werden mussen.

GemaB der EU-Richtlinie 2006/66/EC mussen nicht mehr bendtigte Batterien und Akkumulatoren getrennt
gesammelt und der Wiederverwertung zugeflihrt werden. Dies wird auf einem Etikett angegeben. Auf dem
Etikett der Batterie kann sich auch ein chemisches Symbol fiir das in der Batterie verwendete Metall (Pb flr
Blei, Hg fur Quecksilber und Cd fir Cadmium) befinden. Nicht mehr bendtigte Batterien und Akkumulatoren
durfen nicht als normaler Hausmdll entsorgt werden, sondern mussen Uber die eingerichteten
Sammelsysteme zuriickgegeben und der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Das Mitwirken des Kunden
ist wichtig, damit die moéglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch das
Vorhandensein geféahrlicher Stoffe in Batterien und Akkumulatoren minimiert werden.

Bevor Elektro- und Elektronikgerate (Electrical and Electronic Equipment, EEE) den Abfallsammelstellen
zugefuhrt werden, missen ggf. in den Geraten vorhandene Batterien oder Akkumulatoren von den
Endbenutzern entfernt und getrennt gesammelt werden.

Nicht mehr benétigte Lithiumbatterien und Akkupacks aus Produkten von Lenovo entsorgen

In lhrem Lenovo-Produkt ist mdglicherweise eine knopfférmige Lithiumbatterie eingebaut. Weitere
Informationen Uber die Batterie finden Sie in der Produktdokumentation. Wenn Sie diese Batterie durch eine
neue ersetzen muissen, wenden Sie sich an die zusténdige Verkaufsstelle oder an Lenovo (fir
Serviceleistungen). Wenn Sie eine Lithiumbatterie entsorgen missen, isolieren Sie sie mit Vinylband, wenden
Sie sich an Ihre zustandige Verkaufsstelle oder einen Entsorgungsbetrieb und folgen Sie deren Anweisungen.

Nicht mehr bendétigte Akkupacks aus Produkten von Lenovo entsorgen

In lhrem Gerat von Lenovo ist mdglicherweise ein Lithium-lonen-Akkupack oder ein Nickel-Metall-Hydrid-
Akkupack enthalten. Weitere Informationen tiber den Akkupack finden Sie in der Produktdokumentation.
Wenn Sie einen Akkupack entsorgen missen, isolieren Sie ihn mit Vinylband, wenden Sie sich an den
Lenovo-Vertrieb oder -Service, Ihre zusténdige Verkaufsstelle oder einen Entsorgungsbetrieb und folgen Sie
deren Anweisungen. Sie kdnnen auch die entsprechenden Anweisungen im Benutzerhandbuch lhres
Produkts lesen.

Informationen zur ordnungsgeméBen Sammlung und Verwertung erhalten Sie unter:

https://www.lenovo.com/lenovo/environment

Recycling-Informationen fiir China (Festland)
CPE 7 v a8 HL 77 i (DO A B4 1) RS T W

SR AR S Rh A AT TR AEL it B S O P S RSP e, R [
IR FT LAY L it RO AR DGR AR L, R AT M R

FOAT] I RIBAC BE 3 5 1K) R EEAT b BE . T 2 RIUIR S5 (S R,
i sk ANhttp: //support. lenovo. com. en/activity/551. htm
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Batterie-Recycling-Informationen fur Taiwan

Batterie-Recycling-Informationen fiir die USA und Kanada

US & Canada Only

Richtlinie von Landern und Regionen zur Beschrankung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe (RoHS = Restriction of Hazardous Substances
Directive)

Aktuelle Umweltinformationen zu Lenovo Produkten erhalten Sie unter:

https://www.lenovo.com/ecodeclaration

RoHS-Richtlinie in der Europaischen Union

Dieses Lenovo Produkt einschlieBlich enthaltener Teile (Kabel, Dréhte usw.) entspricht den Anforderungen
der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (,RoHS recast” oder ,,RoHS 2).

Weitere Informationen zur weltweiten Einhaltung der RoHS-Vorgaben durch Lenovo finden Sie unter:

https://www.lenovo.com/rohs-communication

RoHS-Richtlinie in der Tiirkei

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Tiirkiye AEEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo (riini, T.C. Cevre ve Orman Bakanligi'nin “Atik Elektrik
ve Elektronik Egyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin
Sinirlandinimasina Dair Yénetmelik (AEEE)” direktiflerine uygundur.

AEEE Yoénetmeligine Uygundur.
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RoHS-Richtlinie in der Ukraine
Lium nigTBepaxyemo, LWo npoaykuia JleHoBo Bignosigae BuMoram

HopMaTUBHUX akTiB YKpaiHu, ki 06MexyoTb BMICT HebeaneyHux
PEYOoBUH
RoHS-Richtlinie in Indien

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

RoHS-Richtlinie in China (Festland)

The information in the following table is applicable to products manufactured on or after January 1, 2015 for
sale in the People’s Republic of China.
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RoHS-Richtlinie in Taiwan

 RAMHALEER
Restricted substances and its chemical symbols
% Uni AR | AWK | FA-Xm
§ 7L Unit LtLead | FK Mercury| $5Cadmium| Hexavalent Poibrominated P%lybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(Cr™) (PBB) (PBDE)
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Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %" and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.
HE2 O REZARAHTZEN LS EARBKEE IS EEARM -
Eﬂoﬁfﬁﬂi‘;?;i;d:cams that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference
HE3 " BEAARAHYEBHBRAE -
Note 3 : The “—" indicates that the restricted subst: corresponds to the

Hinweise zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

FCC-Konformitatserklarung des Lieferanten (Federal Communications

Commission)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf ThinkPad P1 Gen 2 und ThinkPad X1 Extreme.
Produktname Computertypen
ThinkPad P1 Gen 2 20QT und 20QU
ThinkPad X1 Extreme 20QV und 20QW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to

Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to

radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by

one or more of the following measures:
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Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended
cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized
changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

Email: FCC@lenovo.com

FC

Informationen zu FCC-Kennungsetikett und IC-Zertifizierung
Sie kdnnen Informationen zur FCC- und IC-Zertifizierung durch eine der folgenden Methoden finden:

 Uber einen Bildschirm fiir elektronische Labels (E-Label-Bildschirm), der auf lnrem Computer vorinstalliert
ist. Informationen zur Anzeige des E-Label-Bildschirms finden Sie unter ,Etiketten zu Bestimmungen* auf
Seite 102.

¢ Auf einem physischen Etikett, das AuBen am Versandkarton des Computers angebracht ist.

Konformitatserklarung bezuglich der kanadischen Bestimmungen
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

EU-Konformitatserklarung

EU-Kontakt: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia

C€

Konformitat mit der EMV-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten.

Dieses Produkt wurde getestet und hélt die Grenzwerte fir Gerate der Klasse B gemaB den in der Richtlinie

harmonisierten Européischen Normen ein. Die Klasse-B-Anforderungen fur Geréate bieten einen
ausreichenden Schutz fir Sendedienste innerhalb von Wohnumgebungen.

Hinweis beziiglich der deutschen Bestimmungen fiir Klasse B

Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Vertréglichkeit
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Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen
Vertréglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften tber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-
Mitgliedsstaaten und halt die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemaB Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbuchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo
Ubernimmt keine Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung der Lenovo veréandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz Uiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friiher Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geréten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), flr Geréte der
Klasse B.

Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen -
CE - zu fuhren. Verantwortlich fur die Konformitatserklarung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Hinweis beziiglich der japanischen VCCI-Bestimmungen fiir Klasse B

ok, 77 ABRBTT, JoMEEE, FERKECUATLIZLEES
ELTWETH, ZoRBEEFIAPTLEY s VRERIGERLTEASRS
L, BEMELSIERITIENHYET,
BRRARCHE->TELVWERIBEVWELTTE N,
YCCI-B

Hinweis beziglich der japanischen Bestimmungen fiir Produkte, die an
eine Stromversorgung angeschlossen werden, bei der der Nennstrom
hochstens 20 A pro Phase betragt

AAOGEKERY 20448 AT OBBEINT 2 BERBHAH

SRREBRAE JIS C 61000-3-2 HE M

Hinweis zum Netzkabel (Japan)

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac
power cord for other devices.
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Sonstige Informationen zur Konformitat

Dieser Abschnitt enthélt sonstige Informationen zur Konformitat von Lenovo Produkten.

Informationen in Bezug auf Zertifizierung

Produktname Compliance-ID Computertyp(en)
ThinkPad P1 Gen 2 TP00099B 20QT und 20QU
TP00099B 20QV und 20QW

e ThinkPad X1 Extreme

e ThinkPad X1 Extreme 2nd (nur
flr China (Festland))
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Die neuesten Konformitatsinformationen finden Sie unter:

https://www.lenovo.com/compliance

Etiketten zu Bestimmungen

Je nach lhrem Land oder lhrer Region finden Sie die von Regierungsbehdrden vorgeschriebenen
Informationen durch eine der folgenden Methoden:

e Auf einem physischen Etikett, das AuBen am Versandkarton des Computers angebracht ist.
¢ Auf einem physischen Etikett, das an lhrem Computer angebracht ist.

e Uber einen Bildschirm fiir elektronische Labels (E-Label-Bildschirm), der auf lnrem Computer vorinstalliert
ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf den E-Label-Bildschirm zuzugreifen:

e Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die F9-Taste. Der E-Label-
Bildschirm wird angezeigt.

e Starten Sie den Computer neu. Driicken Sie bei Anzeige des Logobildschirms auf Eingabe oder tippen Sie
auf die Eingabeaufforderung, um das ,,Startup Interrupt Menu* aufzurufen. Driicken Sie dann F9 oder
tippen Sie auf die Option fiir Regulatory Information. Der E-Label-Bildschirm wird angezeigt.

Koreanische Hinweise fiir E-Label
0l B2 dXEE Al(e-labelling)It S L SLICH

TCO-Zertifizierung
Ausgewahlte Modelle sind TCO-zertifiziert und tragen das Logo ,,TCO Certified".

Anmerkung: TCO Certified ist eine internationale Drittanbieter-Zertifizierung fiir die Nachhaltigkeit von IT-
Produkten. Einzelheiten finden Sie unter https://www.lenovo.com/us/en/pdf/social_responsibility/tco_

certified.pdf.

Hinweis zur ECCN

Dieses Produkt unterliegt den Export Administration Regulations (EAR) der USA und hat die ECCN-Kennung
5A992.c (ECCN - Export Classification Control Number). Das Produkt kann in alle L&nder exportiert werden;
ausgenommen davon sind die Embargo-L&nder der EAR-E1-L&nderliste.

Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan
ENBHENELE: FHAEERPERATL RS AH

O &deh L B4k % 8578058 74

i O B B EE: 0800-000-702 (1L EE)

Sehschutzhinweis fluir Taiwan
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EEEE
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Zusatzliche Informationen fir die Eurasische Union

NnepcoHasIbHbIN KOMMNBIOTEP AN IMYHOIO U CRY>XXEe6HOro NCNoib30BaHUs, oisi
HasHaueHune nepegayv gaHHbIX, C NOAAEPXKKON pasnnyHbix npodunel nogknoyeHus (Wi-Fi,
Bluetooth n np.).

JleHoso MU XK Nlumuteq, 23/® JlnHkonH Xayc, Tawky Nnaiic 979 Kunrs Poyg,
U3rotoButenb Kyappu Ban, MoHkoHr (Lenovo PC HK Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo Place
979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong)

CTtpaHa npousBopacTBa KuTan

HaumeHoBaHue n
MEeCTOHaxoXXaeHue
YNOJIHOMOYEHHOIro
N3roToBUTENIEM NMLA

00O «JleHoBo (BocTouHast EBpona/Asns)» 143401, MockoBckasi o6nacTb, T.
KpacHoropck, 6ynbsap Ctpoutenei, gom 4, kopnyc 1, nomewexue VI, ten. +7
495 645 83 38, chakc +7 495 645 78 77.

HavmeHoBaHue, agpec nmnopTtepa 1 nHopmaums Ans CBA3M C HAM YKasaHbl Ha
3TUKETKE™ Ha YrakoBKe NpoayKLun.
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BUAOM 3KCrI/lyaTalnoHHbIX JOKYMEHTOB.
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EpvHbIn 3HaK o6palleHns Ha

pbiHKe cTpaH TaMO>XeHHOro E H [

cor3a

Audio-Hinweis (Brasilien)

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Informationen zum ENERGY STAR-Modell

ENERGY STAR

ENERGY STAR ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltbehdrde EPA (Environmental
Protection Agency) und des Energieministeriums der Vereinigten Staaten, das dazu dient, Geld zu sparen
und die Umwelt durch energiesparende Produkte und Verfahren zu schiitzen.

Lenovo Kunden kénnen von Produkten mit der ENERGY STAR-Kennzeichnung profitieren. Die folgenden
Gerétetypen wurden im Hinblick auf die von ENERGY STAR gestellten Anforderungen an Computer zum
Zeitpunkt der Herstellung entwickelt und getestet.

20QT, 20QU, 20QV und 20QW

Weitere Informationen zu Lenovo Produkten, die mit dem ENERGY STAR zertifiziert sind, finden Sie unter:

https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/energy/
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Wenn Sie qualifizierte ENERGY STAR-Produkte verwenden, kdnnen Sie die Vorteile der
Stromverbrauchssteuerung fir lIhren Computer nutzen und somit den Stromverbrauch reduzieren. Durch
einen reduzierten Stromverbrauch kénnen Kosten eingespart werden. AuBerdem tragen Sie durch geringere
Treibhausgasemissionen dazu bei, die Umwelt zu schonen.

Weitere Informationen zu ENERGY STAR finden Sie unter:
https://www.energystar.gov

Lenovo fordert Sie dazu auf, Energie im taglichen Leben mdéglichst effizient zu nutzen. Um diese
Bemihungen zu unterstitzen, hat Lenovo ein Standard-Energieschema voreingestellt. Informationen zur
Anderung des Energieschemas finden Sie unter ,,Energieschema festlegen” auf Seite 30.
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Anhang E. Hinweise und Marken

Hinweise

Mdglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder
Funktionen in anderen Landern nicht an. Informationen tiber die gegenwértig im jeweiligen Land verfliigbaren
Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhéltlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme
oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo
verwendet werden kdnnen. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services kénnen auch andere,
ihnen aquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen
oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung fir den Betrieb der Produkte,
Programme oder Services in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremdservices liegt beim Kunden, soweit
solche Verbindungen nicht ausdriicklich von Lenovo bestéatigt sind.

Fir in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder
Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente
verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an die folgende Adresse zu richten. Anfragen an diese Adresse
mussen auf Englisch formuliert werden.

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO STELLT DIESE VEROFFENTLICHUNG IN DER VORLIEGENDEN FORM (AUF ,AS-IS“-BASIS) ZUR
VERFUGUNG UND UBERNIMMT KEINE GARANTIE FUR DIE HANDELSUBLICHKEIT, DIE
VERWENDUNGSFAHIGKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE FREIHEIT DER RECHTE
DRITTER. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Gewahrleistungsausschliisse bei bestimmten
Transaktionen, so dass dieser Hinweis moglicherweise nicht zutreffend ist.

Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelméBigen Zeitabstanden aktualisiert. Die Anderungen
werden in Uberarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. Um einen besseren
Service zu ermdglichen, behalt sich Lenovo das Recht vor, die in den Handblchern zu Ihrem Computer
beschriebenen Produkte und Softwareprogramme sowie den Inhalt des Benutzerhandbuchs jederzeit ohne
zusatzlichen Hinweis zu verbessern und/oder zu &ndern.

Die in den Handbuchern zu lhrem Computer beschriebene Benutzeroberflache und Funktion der Software
sowie die Hardwarekonfiguration entsprechen méglicherweise nicht genau der tatsdchlichen Konfiguration
des von lhnen erworbenen Computers. Sehen Sie sich bezlglich der Konfiguration des Produkts den
entsprechenden Vertrag (falls vorhanden) oder den Lieferschein des Produkts an oder wenden Sie sich an
den zustandigen Handler. Werden an Lenovo Informationen eingesandt, kdnnen diese beliebig verwendet
werden, ohne dass eine Verpflichtung gegentiber dem Einsender entsteht.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder
anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tod
fuhren kdnnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder dndern nicht die
Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen dieses Dokuments sollen als explizite oder
implizite Lizenz oder Schadensersatzerklarung unter den gewerblichen Schutzrechten von Lenovo oder
anderer Firmen dienen. Alle Informationen in diesem Dokument wurden in bestimmten Umgebungen erfasst
und werden zur Veranschaulichung prasentiert. In anderen Betriebsumgebungen werden méglicherweise
andere Ergebnisse erzielt.
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Werden an Lenovo Informationen eingesandt, kénnen diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine
Verpflichtung gegenltiber dem Einsender entsteht.

Verweise auf Websites anderer Unternehmen werden nur aus Griinden der ZweckmaBigkeit gegeben und
sollen keinesfalls als Empfehlung dieser Sites verstanden werden. Die auf diesen Websites verfiigbaren
Informationen beziehen sich nicht auf die fir dieses Lenovo Produkt bereitgestellten Informationen. Die
Verwendung dieser Informationen geschieht auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden in einer kontrollierten Umgebung ermittelt. Die
Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, kénnen daher erheblich von den hier
angegebenen Werten abweichen. Einige Daten stammen mdglicherweise von Systemen, deren Entwicklung
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewahrleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfiigbaren
Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darlber hinaus wurden einige Daten unter
Umstanden durch Extrapolation ermittelt. Die tatséchlichen Ergebnisse kénnen davon abweichen. Benutzer
dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prifen.

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von Lenovo und wird von keiner Open Source-Lizenz
abgedeckt. Dazu zahlen auch jegliche Linux-Vereinbarungen, die mdglicherweise fir die im Lieferumfang
dieses Produkts enthaltene Software gelten. Lenovo kann dieses Dokument jederzeit ohne Vorankiindigung
aktualisieren.

Um die neuesten Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben, besuchen Sie
die Lenovo Website:

https://support.lenovo.com

Marken

LENOVO, LENOVO-Logo, THINKPAD, THINKPAD-Logo, TRACKPOINT und ULTRACONNECT sind Marken
von Lenovo. Intel und Thunderbolt sind Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in
den USA und/oder anderen Landern. Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker und Cortana sind Marken der
Microsoft-Unternehmensgruppe. Ubuntu ist eine eingetragene Marke von Canonical Ltd. Die Begriffe HDMI
und HDMI High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing
LLC in den USA und/oder anderen Landern. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance und Miracast sind eingetragene Marken
von Wi-Fi Alliance. USB-C ist eine Marke des USB Implementers Forum. Alle anderen Marken sind Eigentum
der jeweiligen Inhaber. © 2019 Lenovo.
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